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Inwestor Fundacja L'Arche,
Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

Stadium PROJEKT TECHNICZNY

Temat Dwuetapowej budowy  Wspomaganej Spotecznosci Mieszkaniowej
w Sledziejowicach:
Etap 1: Budowa czesci 'A' budynku tj. w osiach A-C wraz
z pomieszczeniem kottowni oraz wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o. z
pompg ciepta, hydrantéow, gazu, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji
mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych wod.-
kan. i pradu oraz zewnetrznymi instalacjami oswietlenia dojs¢ i dojazdéw, pompy
ciepta z wymiennikiem gruntowym pionowym, szczelnym zbiornikiem na wode
deszczowg, przebudowg
i przesunieciem hydrantu zewnetrznego oraz budowg dojs¢ i dojazdéw do
budynkéw wraz z przebudowg zjazdu publicznego miedzy drogami gminnymi i
budowg drogi pozarowej, 6 miejsc postojowych i miejsca gromadzenia odpadow
statych oraz remontem wskazanych w projekcie cian istniejgcego budynku SD$S
przylegtych do drogi pozarowej w zakresie wymiany stolarki zewnetrznej na
stolarke EI30.
Etap 2: Budowa czesci 'B' budynku tj. w osiach C-H z wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., c.0., hydrantéw, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej,
wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych kanalizacji oraz dojs¢ do
czesci 'B' budynku.

Obiekt Wspomagana Spotecznos$¢ Mieszkaniowa
Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

Branza ELEKTRYCZNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant: nr upr. proj.:

Specjalnoéé instalage | M8F INZ- Dariusz MAP/0056/PWOE/10

elektryczne Koczwara

Sprawdzajacy: nr upr. proj.:

specalnosé instalage | 8T INZ- Bogdan Kukuta |[MAP/0314/POOE/12

elektryczne
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) oswiadczam, ze
Dwuetapowej budowy Wspomaganej Spotecznosci Mieszkaniowej w Sledziejowicach:

Etap 1: Budowa czesci 'A' budynku tj. w osiach A-C wraz

z pomieszczeniem kottowni oraz wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.0. z pomp3 ciepta,
hydrantéw, gazu, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi
odcinkami instalacji wewnetrznych wod.-kan. i pradu oraz zewnetrznymi instalacjami
oswietlenia dojs¢ i dojazdow, pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym pionowym, szczelnym
zbiornikiem na wode deszczowg, przebudowg

i przesunieciem hydrantu zewnetrznego oraz budowa dojs¢ i dojazdéw do budynkéw wraz
z przebudowa zjazdu publicznego miedzy drogami gminnymi i budowa drogi pozarowe;j,
6 miejsc postojowych i miejsca gromadzenia odpaddéw stalych oraz remontem wskazanych
w projekcie $cian istniejacego budynku SDS$ przylegtych do drogi pozarowej w zakresie wymiany
stolarki zewnetrznej na stolarke EI30.

Etap 2: Budowa czesci 'B' budynku tj. w osiach C-H z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan.,
c.0., hydrantéw, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi

odcinkami instalacji wewnetrznych kanalizacji oraz dojs¢ do czesci 'B' budynku.

Adres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego:
Wspomagana Spoteczno$¢ Mieszkaniowa
Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

Inwestor:

Fundacja L'Arche, Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Dariusz Koczwara mgr inz. Bogdan Kukuta
podpis i pieczed podpis i pieczec
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L= INZYNIEROW
=i

el BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1HW-3B7-SNS *

Pan Dariusz Koczwara o humerze ewidencyjnym MAP/IE/0482/10
adres zamieszkania Lipnica Dolna 137, 32-724 Lipnica Murowana

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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' MALOPOLSKA Krakow. dnia 21 grudnia 2012 r.
OKREGOWA
| Z B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAI' OIS KKV033-0570/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierbw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. . z 200! r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 wst. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
ftekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 2 pdin. zm.), § 11 ust, 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministta Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwictnia 2000 1. wsprawic samodziclnych funkeji technicanych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks
postgpowania administracyjnego (teks jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107] = pécn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan mer inz. Bogdan Jézef Kukula

urodzony dnia 28.05.1968 r. w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0314/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Malopolskiey Okregowe) Izby Inzynierow Rudownictwa w Kmakowie na padstawie
pmtokolbwzpoaepowmkmhﬁkacymepmzmma&ougo egzaminu, stwierdzila, 2o Pan Bogdan Kukula
posiada wymagane prawem wykszialcenie iprakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniepsze) decyai shuzy odwolame do Krjowe) Komisp Kwalifikncyjng) Polskiey lzby Inzynierow Budownictwa w Wasszawie, 2a posrednictwen
Malopolskie) Okrggowe) 1zby Inzynserow Budownictwa w Keskowie w teeminie 14 dnt od daty jeoj dosgcscnia

Skiad Orzckagacy
Okrggowej Komis Kwalttikacying:

1. Praewodniczasy Okregowe) Komisy Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygment Rawickl

2 Calonek Skiads Ovzekajgoego
in2, Stanislaw Chrobak

3. Cazlonck Skiada
mgr inz. Ryszaed Dumijun

E7
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Zaswiadczenie
o numerzo waryfikacy)nym:
MAP-HSK-X21-JIT *

Pan Bogdan J6zef Kukuta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0041/13
adres zamieszkania ul, BrzeZnicka 48c¢, 32-700 Bochnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem e
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifkowanego certyfikaty w dniu 2024-12-10 ro

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe| Izby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie ¢ art, 78" K¢

§ 1 Do rachowaniy elektromczns) lormy caynnodel prawne) wystarcea todenle odwiadczenis woll w postacl elsktromcer
kwaifikowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczonie woll tatone w formie elektromczne) jost réwnowaine 1 odwiadczonkemn woll zlotonym w formie pisems

¢ Werytikacjo poprawnosc! danyeh w nindjszym zadwiadczeniu moina sprawdaid 2a pomocy numeru weryfikacyjnego

stronie Polsidej Zhy Inzynierdw Budownictwa www pliiborg pl b kontaktujac sig 7 brem wiadowe] Okrogows;
Budownictwa,

=
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1. Dane wejsciowe

1.1.

1.2.

Przedmiot i zakres opracowania
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje budowe budynku czesci A (osie A-C) oraz czesci B
(osie C-H) w zakresie instalacji elektrycznych oswietlenia, gniazd wtykowych 1-faz 230V oraz
gniazd sieciowych, zestawu gniazd 3-faz 400V, przeciwpozarowego wytgcznika pradu, central
wentylacyjnych, jednostek klimatyzacji, pomp ciepta oraz innych urzadzen instalacji sanitarnych.

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
*  wytycznych od inwestora,
* wytycznych od architekta,
* Uzgodnienia miedzybranzowe,
*  obowigzujgcych norm i przepisow,

2. Opis instalacji elektrycznej — stan projektowany

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Uktad zasilania,

Budynek bedzie zasilony z zestawu przytaczeniowo- pomiarowego wykonanego w obudowie
izolacyjnej z tworzywa termoutwardzalnego. Zestaw bedzie zainstalowany przy gtéwnym wejsciu
do budynku zgodnie z rysunkiem PZT. Od zestawu do gtdwnej tablicy rozdzielczej nalezy
poprowadzi¢ kabel typu YAKY 5x70 mm?. Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu z
atestem CNBOP CX2004-W-3P-160A-36kA-BK-OPDP-KS2 oraz montaz przyciskéw
przeciwpozarowego wytacznika pragdu wraz z okablowaniem. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zainstalowano przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Rozliczenie energii elektrycznej,
Istniejacy ukfad rozliczenia energii eklektycznej to uktad pomiarowy tréjfazowy, poétposredni,
energii czynnej, jednostrefowy. Uktad pomiarowy jest zabudowany obok ztgcza kablowego.
Tablica licznikowa znajduje sie wewnatrz budynku.
Przy rozdziale przewodu PEN na PE i N, szyne PEN nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10Q2. Ze ztacza kablowego do tablicy TBO w budynku nalezy doprowadzié¢
kabel typu YAKY 5x70 mm?

Tablice bezpiecznikowe TBO,
Tablice bezpiecznikowa TBO projektuje sie jako rozdzielnice gtdwng budynku. Zaprojektowano ja
jako rozdzielnice podtynkowa. Wyposazono jg w roztgcznik gtéwny typu LN1-A160, wytgczniki
réznicowo-prgdowe HNC na prad réznicowy 30 mA oraz wytgczniki nadpragdowe HN firmy Eaton.
Tablice bezpiecznikowg TBO zabudowano w kottowni. Z tablicy TBO zasilono inne rozdzielnice oraz
centrale wentylacyjne.

Tablice bezpiecznikowe TB1,
Tablice bezpiecznikowg TB1, projektuje sie jako rozdzielnice natynkowa.
Wyposazono jg w roztgcznik gtéwny typu 1S-63/3, wytgczniki réznicowo-pragdowe HNC na prad
réznicowy 30 mA oraz wytgczniki nadpragdowe HN firmy Eaton. Tablice bezpiecznikowg TB1
zabudowano w pralni. Z tablicy TB1 zasilono instalacje oswietlenia i gniazd czesci A budowy
Wspomaganej Spotecznosci Mieszkaniowe;j.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Tablica bezpiecznikowa TB2,
Tablice bezpiecznikowg TB2, projektuje sie jako rozdzielnice natynkowa.
Wyposazono jg w roztacznik gtéwny typu I1S-63/3, wytaczniki réznicowo-pragdowe HNC na prad
réznicowy 30 mA oraz wytgczniki nadpragdowe HN firmy Eaton. Tablice bezpiecznikowg TB2
zabudowano w szatni. Z tablicy TB2 zasilono instalacje oswietlenia i gniazd czesci B budowy
Wspomaganej Spotecznosci Mieszkaniowej.

Tablica bezpiecznikowa TB3,
Tablice bezpiecznikowg TB2, projektuje sie jako rozdzielnice natynkowa.
Wyposazono jg w roztacznik gtéwny typu 1S-40/3, wytgczniki réznicowo-pragdowe HNC na prad
réznicowy 30 mA oraz wytgczniki nadpragdowe HN firmy Eaton. Tablice bezpiecznikowg TB3
zabudowano pomieszczeniu socjalnym obok kaplicy. Z tablicy TB2 zasilono instalacje oswietlenia
i gniazd kaplicy przy pomocy spoteczne;.

Instalacje oswietlenia,
Instalacje oswietlenia przewidziano jako podtynkowa wykonang przewodem bezhalogenowym
N2XH-J 3x1,5 mm?2. taczniki montowaé na wysokosci 1,10m.
Zgodnie znorma PN-EN 12464-1 ,,0swietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym” przyjeto wymagane
srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach:
- pokoje Eh =300 [Ix],
- ciggi komunikacyjne Eh =200 [lx],
Do oswietlenia komunikacji zaprojektowano oprawy typu plafon z czujnikiem ruchu i Zrédtem LED
18W. Na korytarzach zaprojektowano nocne podswietlenie korytarzy. Zastosowano oprawy LED
2W zataczane zegarem astronomicznym.
Do oswietlenia kaplicy zaprojektowano czarny szynoprzewdd zwieszany z sufitu, zainstalowany
wzdtuz kalenicy, z zainstalowanymi naswietlaczami. Stanowit on bedzie oswietlenie kaplicy,
osSwietlenie stotu ottarzowego, oftarza i wieczng lampke.
We wnece $ciany wkoto ottarza zaprojektowano tasme LED o barwie ciepte;j.
Do oswietlenia chodnika oraz drogi dojazdowej zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
Metronomis LED Torch with Hat typu GRN50-2S 830 z szerokg optyka zainstalowane na 4m
stupach oswietleniowych.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Na gtéwnych ciggach komunikacyjnych oraz w salach zaprojektowano oprawy awaryjne firmy TM
TECHNOLOGIE typu ONTEC R M2, ONTEC S M2 a nad wejsciem na zewnatrz oprawe ONTEC S M2
COLD oraz oprawy ewakuacyjne kierunkowe typu ONTEC S M1 o czasie Swiecenia nie mniejszym
niz 1,0 godziny.

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne” w osi drogi
ewakuacyjnej natezenie oswietlenia Em musi wynosi¢ min.1 Ix na podfodze, w poblizu punktéw
pierwszej pomocy oraz urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych , ktére nie znajduja
sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej natezenie oswietlenia musi wynosi¢ min. 5 Ix.
Rozmieszczenie opraw awaryjnych przedstawiono na rzutach.

Instalacje odbiorcze zasilania i gniazd

Instalacje gniazd przewidziano jako podtynkowa wykonang przewodem bezhalogenowym N2XH-
J 3x2,5 mm2. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiada¢ bolce ochronne. Nalezy zwrdcié
szczegdlna uwage na konieczno$¢ umieszczenia gniazdka i oprawy oswietleniowej nasciennej
w tazience w odlegtosci minimum 0,6m od brzegu umywalki lub wanny i kabiny natryskowej.
Gniazda wtykowe w kuchni montowaé nad blatem, na wysokosci 1,10m oraz na wysokosci 0,5m
(oznaczono na rysunku). W pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowac¢ na wysokosci 0,3m.
W kuchni, tazienkach, w mokrych pomieszczeniach i na zewnatrz budynku zastosowaé osprzet
hermetyczny. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiadac bolce ochronne.
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Zasilanie zestawow remontowych, jednostek klimatyzacji, pomp ciepta wykonano przewodami
bezhalogenowymi typu N2XH-J.

2.10. Wpykonanie instalacji elektrycznych

Na planach instalacji nie pokazano tras obwoddw odbiorczych. Nalezy je prowadzi¢ w okreslonych
strefach instalacyjnych: gérna poziomg (od 0,15m do 0,45m pod powierzchnig sufitu), dolng
poziomg (od 0,15m do 0,45m nad powierzchnig podtogi) i pionowa przy drzwiach i oknach (od
0,1m do 0,3m od skraju oscieznicy). Przewody i puszki instalowane na trasie instalacji gazowe;j
powinny znajdowac sie co najmniej 0,1m ponizej rury gazowe;j.

Na scianach murowanych i stropach betonowych przewody przykry¢ warstwg tynku, ktdra nie
powinna by¢ ciefisza niz 5 mm. Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi
prowadzi¢ w uszczelnionych przepustach z rur ostonowych.

2.11. Instalacja fotowoltaiczna
Na tym etapie nie projektuje sie instalacji paneli PV. Nalezy jedynie przygotowaé miejsce do
podtgczenia falownika w rozdzielnicy gtéwnej oraz doprowadzi¢ rure karbowang DVR 110 do
miejsca na dachu, gdzie w przysztosci beda zainstalowane panele w czesci budynku A oraz
budynku B. Nalezy pozostawié zapas 6m pod kalenicg dachu.

2.12. Okablowania sieciowe
W gabinecie pedagoga przewidziano zabudowe szafy teleinformatycznej IT 24U 600x600
i pojemnosci 24U. Do kazdego gniazda komputerowego RJ45 nalezy doprowadzi¢ z szafy
serwerowej skretke FTP 4x2x0,5. W szafie serwerowej przewiduje sie zainstalowanie zasilacza
UPS.

2.13. System przyzywowy

W pokojach mieszkalnych oraz przylegtej do niego tazience oraz w ogdlnodostepnych tazienkach
dla niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje przyzywowa. Zaprojektowano instalacje
przyzywajg opartg o cyfrowag matrycg sygnalizacyjng PMS 4801 uniwersalng wspétpracujaca z
podcentralkami PS 110 LED zainstalowanymi w kazdym pokoju oraz w ogdlnodostepnych
tazienkach. W pokojach oraz tazienkach zaprojektowano wtaczniki pociggane Wt40. Nad drzwiami
zainstalowano lampka LS41. Centralka przeznaczona jest do pracy w systemach sygnalizacji z
transmisjg cyfrowa. Umozliwia odebranie sygnatu z analogowego aparatu przytézkowego lub
wiacznika tazienkowego i przekazanie go do cyfrowej matrycy sygnalizacyjnej. Dodatkowo steruje
jednokolorowa lampkg sygnalizacyjng i umozliwia skasowanie wyzwolonych sygnatow.
Wspdtpracuje z cyfrowg matrycg sygnalizacyjng PMS 4800 D. Instalacje przewidziano jako
podtynkowg wykonang przewodem bezhalogenowym N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV B2ca oraz
przewodem UTP cat.6 4x2x0,5 B2ca.

2.14. Instalacja monitoringu
Na korytarzach zaprojektowano kamery IP 8Mpix typu turret, 2.8mm, AcuSense, Darkfighter,
IP67, WDR - DS-2CD2386G2-I HIKVISION. Na zewnatrz zaprojektowano kamery IP 4Mpix,
AcuSense, IP67, EXIR 80m, 2.8mm, WDR - DS-2CD2T46G2-4l HIKVISION. W szafie serwerowej
nalezy zainstalowaé¢ switch POE oraz Rejestrator IP Hikvision. Instalacje przewidziano jako
podtynkowa wykonang przewodem bezhalogenowym UTP cat.6 4x2x0,5 B2ca.

2.15. Ochrona od porazen
Instalacja elektryczna pracuje w uktadzie sieciowym TNC-S.
Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 zastosowano nastepujgce srodki ochrony:
e Ochrona podstawowa — izolacje przewoddéw, obudowy ochronne urzadzen i aparatéw
elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.
e Ochrona dodatkowa - szybkie wytgczenie w sieci TN-S za pomocg wytgcznikéw
nadpradowych i réznicowoprgdowych
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W pomieszczeniach, gdzie wystepujg czesci przewodzgce dostepne oraz obce, takie jak metalowe
konstrukcje budowlane, nalezy wykonaé miejscowe pofaczenia wyréwnawcze i podtgczy¢ do
przewodu ochronnego PE.

2.16. Instalacja odgromowa,

W celu zapewnienia ochrony odgromowej budynku przewidziano ochrone odgromowa w IV klasie
ochrony.
Do wykonania instalacji odgromowej proponuje sie:

e wykonanie zwodu poziomego za pomocg drutu ocynkowanego

e zastosowanie przewodow odprowadzajgcych
Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ przewodzace elementy konstrukcyjne
obiektu budowlanego. W przypadku stosowania zwoddéw sztucznych nalezy wykorzystaé drut
FeZn 8 mm mocowany do wspornikéw dachowych. Odlegtos¢ pomiedzy wspornikami nie powinna
by¢ wieksza od 1,0 m. Zwody nalezy mocowa¢ w odlegtosci minimum 10 cm od dachu niepalnego
lub trudno zapalnego. Wszystkie nieprzewodzgce elementy budowlane, znajdujace sie nad
powierzchnig dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe) nalezy wyposazy¢ w zwody pionowe
i potgczy¢ do siatki zwoddéw poziomych.
Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu, takie
jak kominy, maszty anten, wywiewki, jak rowniez metalowe elementy biegngce przy dolnej
krawedzi dachu (na przyktad: rynny), nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajgcym. Nieprzewodzgce elementy budowlane wystajgce nad powierzchnie dachu (na
przyktad kominy murowane, kominy z tworzyw sztucznych) nalezy wyposazy¢ w uktad zwodow
i potgczy¢ do zwoddw na powierzchni dachu.
Pomiedzy urzgdzeniami chronionymi, a zwodami poziomymi na dachu zostanie zachowany
wymagany odstep izolacyjny.
Jako uziom ochronny bedzie wykorzystany uziom otokowy. Uziom otokowy stanowy ptaskownik
FeZn 25x4 w postaci zamknietej petli wokdt budynku pod powierzchnig ziemi na gtebokosci
minimum 0,6 m oraz nie blizej niz 1 metr od $cian budynku.

2.17. Zalecenia
Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Trasy przewodow
powinno wykonywac sie liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropédw. Wszystkie
przejScia przewoddw przez $ciany o wytrzymatosci ogniowej oraz pomiedzy kondygnacjami
zabezpieczy¢ przepustami pozarowymi.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary uziemien, natezenia oswietlenia, rezystancji
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ze szczegélnym uwzglednieniem pomiarow
wyfacznikédw réznicowopradowych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych, ktére posiadajg cechy i parametry nie gorsze
od okres$lonych w projekcie.
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3. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE.

3.1. Tablica TBO
Wyznaczenie zapotrzebowania na moc

e P Ps
Lp. Wyszczegdlnienie (kW] ki (kW]
1 |TB1czeé¢ A 59,14| 0,29| 17,42
2 |TB2czes¢B 33,86 0,30 10,19
3 |TB3 KAPLICA 2,36| 0,53 1,25
4 rezerwa - - -
5 Centrala 1 (400/3/50 V/f/Hz) 2,30 0,90 2,07
6 Centrala 2 (400/3/50 V/f/Hz) 2,70 0,90 2,43
Jednostka zew. Chtodnicy centrali
7 (400/3/50 V/f/Hz) 8,80 0,20 1,76
8 Pompa ciepta (400/3/50 V/f/Hz) 12,00 0,50 6,00
Grzatka awaryjna zasobnika pompy
9 ciepta (400/3/50 V/f/Hz) 8,00 0,10 0,80
Pompy obiegowe c.o. (230/1/50
10 V/f/Hz) 2,40 0,20 0,48
11 |[os$w. zewnetrzne 0,40 0,40 0,16
12 |[gniazdo 3f 4,50 0,10 0,45
13 | piec gazowy 0,50 0,50 0,25
RAZEM: 136,95 0,32 43,25

Catkowitg moc zapotrzebowang obliczono ze wzordéw:

Ps = kj x Z Pi = 43,25 [kW]

Dobdr przewodu zasilajgcego tablice TBO

_ Ps

- V3 x Un X cos®
Is X 1,25 =91,91[A] < Ib = 100[A] < Idd

Is = 73,53 [4]

k, X Ib
1,45

1dd > = 110,34[4]

gdzie:

Ps —moc szczytowa, w [kW]

k2 — wspotczynnik krotnosci prqgdu znamionowego bezpiecznika, przy ktorym nastqpi wytgczenie w
okreslonym czasie.

l4g — dopuszczalna obcigzalnosc prqdowa przewodu, w [A]

Iy — prgd znamionowy zabezpieczenia, w [A]

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dobrano kabel energetyczny typu YAKY 5x70 zo, dla
ktérego, przy sposobie utozenia D, dtugotrwata obcigzalnosé pradowa wynosi lgg=117[A] >

110,34[A]
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Sprawdzenie dobranych przewodéw z warunku samoczynnego wytgczenia
zasilania podczas zwaré

Z ~ Ry = 2L _ 014001
17y xs ™

ZTB = Zkl + Z1 = 0,34‘[.0]

0,8 x U,
Iy = ——— = 541[A] > I4¢<55 = 400[4]
ZTB
gdzie:
| — dtugos¢ przewodu, w [m]
S — przekréj przewodu, w [mm?]
y - konduktywnosc¢ przewodu, w [m/(Q2:mm?)]

Uo — napiecie pomiedzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem ochronnym, w [V]

Sprawdzenie dobranych przewoddéw z warunku spadku napiecia

P, x 1 x 100

AU = AUy, +
1 Yy XS X UZ

=05+11=16<4%
gdzie:

| - dtugos¢ przewodu, w [m]

S — przekréj przewodu, w [mm?]

Ps —moc szczytowa, w [kW]

Un — napiecie znamionowe, w [V]

Warunek spetniony

Uwagi konncowe
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
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3.2. Tablica TB1

Wyznaczenie zapotrzebowania na moc

Lp. Wyszczegdlnienie [kF\)/IV] ki [klils\/]
1 osw. zewnetrzne 0,04 0,95 0,04
2 osw. hol, osw. awaryjne 0,32 0,95 0,30
3 osw. hocnhe 0,08 0,95 0,07
4 | osw. pokdj dziennego pobytu, jadalnia 0,24 0,95 0,23
5 osw. pokoje, fazienki 0,36 0,95 0,34
6 | osw. szatnie, pom. gosp., pokoje, tazienki 0,40 0,95 0,38
7 osw. pokoje, tazienki, pralnia, kottownia 0,28 0,95 0,27
8 osw. pokoje, tazienki, pom. socjalne 0,22 0,95 0,21
9 rezerwa - - -
10 |gniazda pokdj dziennego pobytu, jadalnia 3,30 0,30 0,99
11 |[gniazda pokdj 1,50 0,40 0,60
12 | gniazdo tazienka 1,50 0,10 0,15
13 |[gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
14 |gniazda pokdj 1,80 0,40 0,72
15 |gniazdo tazienka 1,50 0,10 0,15
16 |[gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
17 |gniazda pokdj 2,10 0,40 0,84
18 |gniazdo tazienka 1,50 0,10 0,15
19 |gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
20 |gniazda pokdj 1,80 0,40 0,72
21 |gniazdo fazienka 1,50 0,10 0,15
22 | gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
23 | gniazda pokdj 2,10 0,40 0,84
24 | gniazdo fazienka 1,50 0,10 0,15
25 | gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
26 |gniazda pokdj 2,40 0,40 0,96
27 | gniazdo fazienka 1,50 0,10 0,15
28 |gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
29 |gniazda pokdj asystenta 0,90 0,40 0,36
30 |gniazda kottownia 2,50 0,40 1,00
31 |gniazda zaplecze socjalne 2,10 0,40 0,84
32 |gniazdo fazienka 1,50 0,10 0,15
33 | gniazdo fazienka 1,50 0,10 0,15
34 | gniazdo pom. socjalne 1,50 0,40 0,60
35 |gniazdo kuchnia 4,50 0,40 1,80
36 |okap+wentylacja kuchni (230/1/50 V/f/Hz) 0,60 0,40 0,24
37 | podgrzewanie wpustéw dachowych 0,10 0,20 0,02
38 |system przewietrzania 0,50 0,20 0,10
39 |pieckuchnia 7,00 0,30 2,10
40 |gniazdo pralnia 4,50 0,10 0,45
RAZEM: 59,14 0,29 17,42

Catkowitg moc zapotrzebowang obliczono ze wzordéw:

Ps = kj x Zpi = 17,42 [kW]
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Dobdr przewodu zasilajgcego tablice TB1
_ Ps
V3 x Un X cos®
Is X 1,25 = 34,95[A] < Ib = 40[A] < Idd
k, X 1b
1,45

Is

= 27,96 [4]

Idd > = 44,13[A]

gdzie:

Ps—moc szczytowa, w [kW]

k2 — wspdtczynnik krotnosci prqdu znamionowego bezpiecznika, przy ktérym nastqpi wytqgczenie w
okreslonym czasie.

l4¢ — dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa przewodu, w [A]

Iy — prgd znamionowy zabezpieczenia, w [A]

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dobrano kabel N2XH-J 5x10, dla ktérego, przy

sposobie utozenia B, dtugotrwata obcigzalnosé pradowa wynosi l4s=50[A] >44,13[A]

Sprawdzenie dobranych przewoddw z warunku samoczynnego wytaczenia zasilania
podczas zwar¢

7 R _2><l_
1~ 1_)/XS_

0,2[2]

ZTB = Zkl + Zl = 0,64‘[.(2]

0,8 x U,

TB

gdzie:

| - dtugos¢ przewodu, w [m]

S — przekréj przewodu, w [mm?]

y - konduktywnos¢ przewodu, w [m/(2:mm?)]

Uo — napiecie pomiedzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem ochronnym, w [V]

Sprawdzenie dobranych przewodéw z warunku spadku napiecia

P, x1x100

AU = AUy +
Ty xS x UZ

=16+054=214<4%
gdzie:

| - dtugosc przewodu, w [m]

S — przekréj przewodu, w [mm?]

Ps —moc szczytowa, w [kW]

Un — napiecie znamionowe, w [V]
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3.3. Tablica TB2
Wyznaczenie zapotrzebowania na moc

Lp. Wyszczegdlnienie [kF\)/IV] ki [klils\/]
1 osw. zewnetrzne 0,04 0,95 0,04
2 osw. hol, osw. awaryjne 0,20 0,95 0,19
3 osw. hocnhe 0,04 0,95 0,03
4 osw. pokdj dziennego pobytu, aneks
kuchenny 0,36 0,95 0,34
5 osw. pokoje, fazienki, serwerownia 0,30 0,95 0,29
6 osw. pokoje, fazienki 0,42 0,95 0,40
7 osw. pokoje, tazienki, szatnia, pom. gosp 0,40 0,95 0,38
8 rezerwa - - -
9 rezerwa - - -
10 [gniazda pokdj dziennego pobytu 1,20 0,40 0,48
11 |gniazda aneks kuchenny 2,00 0,40 0,80
12 | gniazda pom. socjalne 0,60 0,40 0,24
13 | gniazdo tazienka asystentow 1,50 0,20 0,30
14 |[gniazda pom. asystentéw 1,20 0,40 0,48
15 |[gniazda pokdj 1,20 0,40 0,48
16 |gniazdo tazienka 1,50 0,10 0,15
17 |[gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
18 |gniazda pokdj 1,50 0,40 0,60
19 [gniazdo tazienka 1,50 0,10 0,15
20 |gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
21 |gniazda pokdj 1,20 0,40 0,48
22 | gniazdo fazienka 1,50 0,10 0,15
23 | gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
24 | gniazda pokdj 1,20 0,40 0,48
25 | gniazdo fazienka 1,50 0,10 0,15
26 |gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
27 | gniazda pokdj 2,10 0,40 0,84
28 | gniazdo fazienka 1,50 0,10 0,15
29 |gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
30 |gniazda pokdj 1,80 0,40 0,72
31 |gniazdo fazienka 1,50 0,10 0,15
32 |gniazda aneks 1,00 0,20 0,20
33 |rezerwa - - -
34 |rezerwa - - -
35 |rezerwa - - -
36 |gniazdo pom. gosp 1,00 0,40 0,40
37 | podgrzewanie wpustéw dachowych 0,10 0,20 0,02
38 |system przewietrzania 0,50 0,20 0,10
RAZEM: 33,86 0,30 10,19

Catkowitg moc zapotrzebowang obliczono ze wzordéw:

Ps = kj x Z Pi = 10,19 [kW]
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Dobdr przewodu zasilajgcego tablice TB2

_ Ps

V3 x Un X cos®
Is x 1,25 = 15,87[A] < Ib = 25[A] < Idd

Is

= 12,69 [4]

k, X 1b

>
ldd = 1,45

= 27,58[4]

gdzie:

Ps—moc szczytowa, w [kW]

k2 — wspdtczynnik krotnosci prqdu znamionowego bezpiecznika, przy ktérym nastqpi wytqgczenie w
okreslonym czasie.

l4¢ — dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa przewodu, w [A]

Iy — prgd znamionowy zabezpieczenia, w [A]

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dobrano kabel N2XH-J 5x10, dla ktérego, przy

sposobie utozenia B, dtugotrwata obcigzalnosé pradowa wynosi l4s=50[A] >27,58[A]

Sprawdzenie dobranych przewoddw z warunku samoczynnego wytaczenia zasilania
podczas zwar¢

7 R _2><l_
1~ 1_)/XS_

0,2[2]

ZTB = Zkl + Zl = 0,64‘[.(2]

0,8 x U,

TB

gdzie:

| - dtugos¢ przewodu, w [m]

S — przekréj przewodu, w [mm?]

y- konduktywnos¢ przewodu, w [m/(2-mm?)]

Uo — napiecie pomiedzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem ochronnym, w

vi

Sprawdzenie dobranych przewodéw z warunku spadku napiecia

P, x 1 x 100

AU = AUy, +
fa Yy XS X UZ

=1,6+054=214<4%
gdzie:

| - dtugosé¢ przewodu, w [m]

S — przekréj przewodu, w [mm?]

Ps —moc szczytowa, w [kW]

Un — napiecie znamionowe, w [V]
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3.4. Tablica TB3
Wyznaczenie zapotrzebowania na moc

Lp. Wyszczegdlnienie [klzll\/] ki [klils\/]
1 osw. zewnetrzne 0,10 0,95 0,10
2 osw. hol, o$w. awaryjne 0,06 0,95 0,06
3 rezerwa - - -
4 osw. kaplica gtéwne 0,12 0,95 0,11
5 osw. kaplica gtéwne 0,04 0,95 0,03
6 osw. kaplica ottarz 0,24 0,95 0,23
7 rezerwa - - -
8 gniazda 1,80 0,40 0,72
9 rezerwa - - -
RAZEM: 2,36 0,53 1,25

Catkowitg moc zapotrzebowang obliczono ze wzordéw:

Ps = kj x Zpi = 1,25 [kW]

Dobdr przewodu zasilajgcego tablice TB3

_ Ps

V3 X Un X cos®
Is X 1,25 = 2,5[A] < Ib = 20[A] < Idd

ldd > ko, X Ib
~ 1,45

Is = 2,00 [A]

= 22,06[A]

gdzie:

Ps—moc szczytowa, w [kW]

k2 — wspdtczynnik krotnosci prqdu znamionowego bezpiecznika, przy ktérym nastqpi wytgczenie w
okreslonym czasie.

l4¢ — dopuszczalna obcigzalnos¢ prqdowa przewodu, w [A]

Ip — prgd znamionowy zabezpieczenia, w [A]

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dobrano kabel N2XH-J 5x10, dla ktérego, przy

sposobie utozenia B, dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa wynosi l4e=50[A] >27,58[A]
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Sprawdzenie dobranych przewodéw z warunku samoczynnego wytgczenia zasilania

podczas zwaré

Z ~ R = 2L 000

1T Ty xs T
ZTB = Zkl + Z1 = 0,64‘[.0]
0,8xU
Iy = ————= = 287[A] > Io)p<ss = 100[A]

ZTB

gdzie:

| — dtugos¢ przewodu, w [m]
S — przekréj przewodu, w [mm?]
y - konduktywnosc¢ przewodu, w [m/(Q2:mm?)]

Uo — napiecie pomiedzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem ochronnym, w [V]

Sprawdzenie dobranych przewoddéw z warunku spadku napiecia

P, x 1 X 100

AU = AUy, +
k1 Yy XS X UZ

=16+054=214<4%
gdzie:

| - dfugos¢ przewodu, w [m]

S — przekréj przewodu, w [mm?]

Ps—moc szczytowa, w [kW]

Un — napiecie znamionowe, w [V]

Warunki zostaty spetnione
Uwagi konncowe

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
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