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Zamawiajacy:

Fundacja L’ Arche

Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
e-mail: sledziejowice@larche.org.pl
www.larche.org.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2024
na wybor realizatora uslugi:

budowy budynku mieszkalnego Wspomaganej Spolecznosci Mieszkaniowej w ramach programu
PFRON, p.n. ,,Samodzielnos$¢ -Aktywnos¢ - Mobilno$¢! Wspomagane Spolecznosci Mieszkaniowe"',
wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 368/2, 367/6, 370/25, 370/23, 370/19 w m. Sledziejowice,
gm. Wieliczka — stan surowy otwarty.

1. Zamawiajacy
Fundacja L’ Arche, NIP: 676-10-68-380, REGON: 003902507, KRS: 0000054452

Adres do korespondencji:

Fundacja L’ Arche

Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
e-mail: sledziejowice@larche.org.pl

2. Opis przedmiotu zamowienia.
1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa Wspomaganej Spotecznosci Mieszkaniowej W
Sledziejowicach do stanu surowego otwartego zgodnie z zataczonym przedmiarem robot.
2. Szczegodtowe wymagania dotyczace zamoOwienia stanowi zalgcznik nr 1 do Zapytania;
,,Przedmiar rob6t” oraz zalacznik nr 2 ,,Projekt budowlany zamienny”.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia zapytania ofertowego na kazdym
etapie bez podawania przyczyny.

3. Niezbedne wymagania dotyczace oferentow:

1. Posiadanie dobrej znajomosci prawa Budowlanego, warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot oraz innych przepisow w zakresie prawa budowlanego.

2. Posiadanie dobrej znajomosci wytycznych w zakresie projektowania bez barier oraz
dostgpnosci budynkow dla oséb niepetnosprawnych.

3. Posiadanie umiej¢tnosci sporzadzania i kontrolowania kosztorysow.

4. Wykonywanie swoich obowigzkéw w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta
terminowo$¢ realizowanych zadan, w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego.

5. Przedstawienie Zamawiajgcemu przynajmniej 2 referencji (okreslajgcych zakres i warto$¢ prac)
w realizacji robdt budowlanych.

6. Gotowos¢ Wykonawcy do rozpoczecia prac nie poézniej niz 01.05.2024.

4. Informacje o finansowaniu zamowienia:
1. Zamawiajacy o$§wiadcza, ze przedmiotowe zapytanie prowadzone jest w zwigzku z realizacja
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przez Fundacj¢ L’ Arche na podstawie zawartej z PFRON umowy nr WMS/000001/06/D,
projektu dofinansowanego ze srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych w ramach programu ,,Samodzielno$¢ — Aktywnos$¢ — Mobilnos¢!
Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe”.

Zamawiajacy przewiduje, zawarcie pisemnej umowy z Wykonawca realizujgcym zamowienie.
Umowa bedzie zawierata szczegdtowe informacje w zakresie realizacji zamoéwienia, warunkow
ptatnos$ci oraz kar umownych za nienalezyte realizowanie zamowienia.

5. Termin i miejsce wykonania zamoéwienia.

1.

2.

Realizacja catosci zamowienia wykonana zostanie w terminie od dnia podpisania umowy w
sprawie realizacji niniejszego zamowienia do dnia, w ktorym uplynie okres realizacji
zadeklarowany w ofercie przez oferenta.

Migjsce realizacji zamowienia: Sledziejowice, dziatki nr 368/2, 367/6, 370/25, 370/23, 370/19

6. Opis sposobu przygotowania oferty

agrwbdE

10.

11.

12.

13.
14.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.
Tres¢ oferty musi odpowiada¢ wymaganiom wskazanym w tresci Zapytania.
Oferta musi by¢ kompletna i jednoznaczna.
Oferta musi zawierac:
- nazwe,
- adres i informacje na temat oferenta,
- zakres prac zgodny z zalgcznikiem nr 1,
- termin realizacji liczony w tygodniach,
- cen¢ oraz warunki ptatnosci.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszego Zapytania.
Oferta musi by¢ podpisana w sposdb umozliwiajacy identyfikacje osoby podpisujacej, podpis
lub podpisy musza by¢ czytelne lub opatrzone pieczecig imienng.
Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy. Jezeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy lub z danych ujawnionych we wtasciwym rejestrze
(np. Krajowy Rejestr Sadowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej),
to do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upowaznione.
Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie sktadniki cenotwodrcze oraz nalezny podatek VAT —
w przypadku kiedy wystepuje,
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia na etapie ztozenia oferty, nie bedzie podstawg roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, zardwno W trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, jak i po jego wykonaniu.
Jezeli ktorys z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony
w jezyku obcym, dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z thumaczeniem na jgzyk polski.
Wszystkie strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w ktorych
Wykonawca nanidst zmiany muszg by¢ przez niego parafowane.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow sporzadzenia i ztozenia oferty.

15. Wykonawca moze wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed uptywem terminu sktadania
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ofert.

16. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada o§wiadczenie (w formie skanu
podpisanego oswiadczenia), iz oferte swa wycofuje.

17. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmian do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu
sktadania ofert.

7. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z \Wykonawcami.

1. W postgpowaniu komunikacja migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami odbywa si¢ droga
pisemna, telefoniczng lub poczta elektroniczng.

2. Osoba upowazniona do kontaktu po stronie Zamawiajacego — Filip L. Bana$

3. Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac na adres:
Fundacja L’Arche, Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
Adres e-mail: sledziejowice@larche.org.pl
Numer telefonu: (12) 288-24-70

8. Miejsce oraz termin skladania ofert.

1. Ofertg nalezy przedtozy¢ w formie pisemnej, w zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu z
0znaczeniem numeru sprawy, wskazanym w zapytaniu ofertowym, w jeden z podanych
sposobow:

1.1 osobiscie na dzienniku podawczym Fundacji L’ Arche w Sledziejowicach (za date
ztozenia oferty uwaza si¢ date jej wptywu do Fundacji),

1.2 pocztg elektroniczng, e-mail: sledziejowice@Ilarche.org.pl (oferta podpisana
elektroniczne profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym, za date ztozenia oferty
uwaza si¢ date jej wptywu do Fundacji). Pliki powinny by¢ zalaczone w formie
umozliwiajacej ich odczytanie.

2. Termin sktadania ofert uptywa 20.04.2024r.

9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Ceng za realizacje przedmiotu zamowienia nalezy poda¢ w Formularzu ofertowym. Cena
ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i stownie.
2. W ceng oferty nalezy wliczy¢ wszelkie koszty wykazane w Zalaczniku nr 1 ,,Przedmiar
robot”.
3. Wykonawca jest zobowigzany do podania ceny netto ustugi, bedacej przedmiotem
zamowienia, powickszonej o obowigzujacy podatek VAT.

10. Informacje dotyczace rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym prowadzone bedg w polskich ztotych (PLN).

11. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiajacy oceni i poroéwna jedynie te oferty, ktore speiniajg wymagania okreslone w
niniejszym zapytaniu.
2. Zamawiajgcy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o nastepujgce kryteria:
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L Nazwa krvterium Znaczenie kryterium | Liczba mozliwych do
- y (w %) uzyskania punktow

1. Cena 70 % 70 punktow

2. Czas realizacji 30 % 30 punktow

Sposob obliczania wartosci punktowe;:

- Warto$¢ punktowa za kryterium nr 1 CENA:

Kryterium "Cena" bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia,
podanej przez Wykonawce. Maksymalna liczba punktéw jaka Wykonawca moze uzyska¢ w tym

kryterium to 70 pkt, obliczona wedtug wzoru:

K=(N/C)x100% x 70pkt

K — liczba punktéw przyznana ofercie za spetnienie kryterium nr 1
N — najnizsza zaoferowana cena
C — cena oferty badanej

- Wartos$¢ punktowa za kryterium nr 2 CZAS REALIZACII:
Kryterium ,,Czas realizacji” bedzie rozpatrywane na podstawie czasu realizacji, podanego przez
Wykonawce. Maksymalna liczba punktow jaka Wykonawca moze uzyska¢ w tym kryterium to 30 pkt,

obliczona wedlug wzoru:

T = (N/C) x 100% x 30pkt

T — liczba punktow przyznana ofercie za spelnienie kryterium nr 2.
N — najkrotszy zaoferowany czas realizacji [tyg]
C — czas realizacji oferty badanej [tyg]

3. Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwigksza liczbe punktow,
stanowigcych sum¢ punktow przyznanych w kazdym kryterium z uwzglednieniem wagi danego
kryterium, obliczonych wedlug ponizszego wzoru.

P=K+T
P —faczna liczba punktow przyznana ofercie ocenianej;
K- liczba punktow przyznana ofercie ocenionej w kryterium ,,Cena”
T — liczba punktéw przyznana ofercie ocenionej w kryterium ,,Czas realizacji

12. Oferta z razaco niskg cena.
Zamawiajacy, dokonujac wyboru ofert, moze pomina¢ oferty, co do ktérych uznaje, ze zawieraja
razaco niska ceng. W przypadku, gdy Zamawiajacy ma podejrzenie, ze zaproponowana cena jest
razaco niska, moze wystapic¢ do oferenta z wnioskiem o zlozenie wyjasnien odno$nie
zaproponowanej ceny.
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13. Uzupelnienie oferty.

14.

15.

1.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze wzywac¢ wykonawcow do uzupelnienia
brakow formalnych ofert. Zamawiajgcy moze ograniczy¢ wezwania do wybranego
wykonawcy/wykonawcow.

Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé
spetnianie przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez
oferowane ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu,
W ktorym uptynat termin sktadania ofert.

Wyjasnianie tresci i tryb oceny ofert.

1.

2.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcoé6w wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

Ocena zgodnosci oferty z trescig Zapytania przeprowadzona zostanie wytgcznie na podstawie
analizy dokumentow lub oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie, z zastrzezeniem
tresci pkt. 13 Zapytania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcéw dokumentdw, oswiadczen, wykazow, danych i
informacji. Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majacych wptyw na
wynik postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia skutkowaé bedzie odrzuceniem
oferty, niezaleznie od innych skutkow przewidzianych prawem.

Zamawiajac zastrzega sobie prawo negocjacji warunkéw cenowych ze wszystkimi lub
wybranymi Wykonawcami.

Wybor oferty, zawiadomienie o wyniku postepowania.

1.

Zamowienia udzielane przez Zamawiajacego nie moga by¢ udzielane podmiotom powigzanym
z nimi osobowo lub kapitatlowo. Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢
wzajemne powigzania pomi¢dzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego
czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcg polegajace w szczegdlnosci na:

1.1 uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

1.2 posiadaniu co najmniej 10% udzialéw lub akcji;

1.3 pehieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika;

1.4 pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej;

1.5 pozostawaniu z Wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to
budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych osob.

1.6 Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriéw oceny ofert
okreslonych w Zapytaniu ofertowym, kierujac si¢ zasadami dokonywania wydatkow w
sposob celowy 1 oszczedny, z zachowaniem nalezytej starannosci, zapewniajgc realizacje
zasady jawnosci, konkurencyjnosci, rownego traktowania oferentéw oraz uzyskiwania
najkorzystniejszych cen.

1.7 Zamawiajacy nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty w niniejszym
postepowaniu.
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16. Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
O miejscu 1 terminie zawarcia umowy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta
zostala wybrana w ramach danej cze$ci Zamodwienia jako najkorzystniejsza.

17. Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcom w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Wykonawcom nie przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Prawo
zamoOwien publicznych.

18. RODO
Obowiazek informacyjny zostal zawarty w zalaczniku nr 3 do zapytania.

19. Wykaz zalacznikow do Zapytania.
Zatgcznikami do Zapytania sg nastepujgce dokumenty:

Oznaczenie .

. Nazwa zalacznika
zalacznika
Zatacznik nr 1 Przedmiar robot — szczegdlowy zakres przedmiotu zamdowienia
Zatacznik nr 2 Projekt budowlany zamienny
Zatgcznik nr 3 Klauzula informacyjna
Zalacznik nr 4 Wzo6r umowy
Zalacznik nr 5 Projekt budowlany podstawowy - opis
Zalacznik nr 6 Opis projektu konstrukcyjnego — dotyczy projektu podstawowego
Zatacznik nr 7 Opis prolektu konstrukcyjnego zamiennego — zatacznik wkrotce

zostanie dofaczony do dokumentacji
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Zalacznik nr 1 do Zapytania

Przedmiar robét — stan surowy otwarty

"Budowa Wspomaganej Spotecznosci Mieszkaniowej w Sledziejowicach"

Budowa: Konstrukcja i architektura oraz roboty drogowe - ZAMIENNY

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane i inzynieryjne

Lokalizacja: Dziatki nr 368/2; 367/6; 368/1; 370/24; 370/22 370/25 obr. 0027 Sledziejowice

Inwestor; FUNDACJA L' ARCHE
SLEDZIEJOWICE 336
32-020 WIELICZKA

Przedmiar robét — stan surowy otwarty

llosé
Nr Podstawa Opis roboét Jm
"Budowa Wspomaganej Spotecznosci Mieszkaniowej w Sledziejowicach"
1 |Grupa Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
1.1 |Element Wykopy i zasypy /z czesciowa wymiang gruntu/
1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm m2 1
650,000
2 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm 1
grubosci do 20cm gr. m2 650,000
3 KNR 201/202/5 [Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1°km, koparka 0,60°m3, grunt kategorii lll - 90% mech. m3 670,000
4 KNR 201/202/6 [Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1°km, koparka 0,60°m3, grunt kategorii IV - 90% mech. m3 670,000
5 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il - 10%
recznie m3 75,000
6 KNR 201/301/3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu IV -
10% recznie m3 75,000
7 KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii lll, spycharka 74°kW
2 (100°'KM) m3 510,000
8 KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10°'m w
2 przedziale 10-30'm, grunt kategorii lll, spycharka 74 kW (100°KM) Krotno$¢=2
m3 510,000
9 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-11l, spycharka
2) 74°kW (100°'KM) - 80% mech,
Krotno$¢=5 m3 408,000
10 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-Ill - 20%
recznie m3 102,000
11 |KNR 201/501/4 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, dodatek za kazdy dalszy 1°'m przerzutu ponad 3'm do
9°'m, kategoria gruntu I-1ll Krotno$¢=6
m3 102,000
12 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll m3 510,000
13 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-IV, samochdd
5-10°t 1
Krotno$¢=8 m3 310,000
2  |Grupa Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
SEGMENT A i B wraz z PRZEWIAZKA - KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA
2.1 |Element Podkiady
Fundacja ’ARCHE tel. +48 12 288 24 70 JesteSmy OPP, nr KRS 0000054452
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14 |KNR 202/1101/7|Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospdtka /do wymiany gruntu/ m3
3
330,000
15 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
4 m3 113,000
16 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - folia HDPE m2 940,000
2.2 |Element Fundamenty - /B20/25/
17 |KNRW tawy fundamentowe w deskowaniu Peri, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, wariant’ll
202/243/2 (2) m3 115,200
18 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-
2) 14’'mm - fi8 - wskaznikowo 60kg/m3 t 2,765
19 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
3) 16'mm i wieksze - fil6 t 4,147
20 |KNRW Sciany w deskowaniu Peri, grubo$é 10°cm, wysoko$é do 4'm, wariant’l|
202/245/1 (2) m2 432,000
21 |KNRW Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1 cm grubosci, wariant’ll - do 25cm gr.
202/245/3 (2)  |Krotno$é=15 m2 432,000
22 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-
2 14’'mm - fi8 - wskaznikowo 110kg/m3 t 4,752
23 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi
(3) 16'mm i wieksze - fi16 t 7,128
24 | KNRW Stopy fundamentowe w deskowaniu Peri, prostokgtne, do 0.5'm3, wariant’ll
202/244/1 (2) m3 4,800
25 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-
(2) 14'mm - fi8 - wskaznikowo 90kg/m3 t 0,173
26 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
3) 16'mm i wieksze - fil6 t 0,259
27 |KNRW Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
202/205/1 (2) m3 235,000
llosé
Nr Podstawa Opis robét Jm
28 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-
2) 14'mm - fi8 - wskaznikowo 80kg/m3 t 7,520
29 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
3) 16'mm i wieksze - fil6 t 11,280
2.3 |Element Dylatacje
30 |AT 20/102/4 Dylatacja systemowa gr. 2cm m 32,000
31 |Kalkulacja Dostawa i montaz trzpieni dylatacyjnych 2x HSD CRET 122 lub podobne
indywidualna szt 16,000
2.4 |Element Izolacje fundamentéw
32 |KNR 202/602/9 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 'warstwa m2 940,000
33 |KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za
202/602/10 kazda nastepng warstwe m2 940,000
34 |KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za
202/602/10 kazda nastepng warstwe m2 940,000
35 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - podkfadowa
202/618/1 m2 940,000
36 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - nawierzchniowa
202/618/1 m2 940,000
37 |KNR 202/603/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1
1'warstwa m2 152,000
38 |KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1
202/603/10 dodatek za kazda nastepng warstwe m2 152,000
39 |KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1
202/603/10 dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 152,000
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40 |KNNRW Izolacje z folii kubetkowej m2 576,000
3/207/1
41 |KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt - polistyren ekstrudowany 15cm, izolacje pionowe m2 432,000
202/609/10
2.6 |Element Stupy /B20/25/
53 |KNRW Stupy w deskowaniu Peri, obwod/przekréj do 12°'m/m2, wariant’ll
202/247/4 (2) m3 2,200
54 |KNRW Stupy w deskowaniu Peri, obwod/przekrdj ponad 16" m/m2, wariant’ll
202/24716 (2) m3 1,800
55 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-
(2) 14'mm - fi8 - wskaznikowo 180kg/m3 t 0,288
56 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
3) 16'mm i wieksze - fil6 t 0,432
2.7 |Element Stropy /B20/25/
57 |KNRW Stropy w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad 10'm2,
202/246/3 (2) |wariant’ll m2 62,000
58 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-
2) 14'mm - fi8 - wskaznikowo 120kg/m3 t 0,298
59 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
3) 16'mm i wieksze - fil6 t 0,447
2.8 |Element Belki, podciagi, nadproza i wience /B20/25/
60 |KNRW Belki i podciagi w deskowaniu Peri, obwéd/przekréj do 12'm/m2, wariant’ll
202/249/3 (2) m3 14,600
61 |KNRW Belki i podciagi w deskowaniu Peri, obwéd/przekréj do 10'm/m2, wariant’ll
202/249/2 (2) m3 7,800
62 |KNR Wience w $cianach m3 21,700
202/213/13
63 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-
2) 14'mm - fi8 - wskaznikowo 210kg/m3 t 3,705
64 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
3) 16'mm i wieksze - fil6 t 5,557
llosé
Nr Podstawa Opis roboét Jm
2.9 |Element Sciany murowane
65 |KNR 27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana do 1
4,5'm, grubos$¢ 25°cm - zewnetrzne i wewnetrzne m2 120,000
66 |KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i
wpust), Scianka grubosci 11,5°cm m2 590,000
67 |KNR 24/2014/5 |Sciany dziatowe z plyt gipsowo-widknowych np Fermacell na konstrukcji stalowej wypetnione weing
mineralna, pokryte wielowarstwowo, montaz na wkrety m2 63,000
2.13|Element Dachy - konstrukcja z pokryciem i odwodnieniem
80 |Kalkulacja Konstrukcja drewniana dachu, dzwigary, etc.
wiasna 1. dach czesci A czterospadowy - 491m2
2. dach czesci B wielospadowy - 347m2
3. dach kaplicy czterospadowy - 40m2
4. dachy "ptaskie" wokot powyzszych - 160m2
5. dach nad tarasem potudniowym - 23m2 kpl 1,000
81 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 - drewno z
zabezpieczeniem i impregnacjg zgodnie z PT m3 2,120
82 |KNR 202/408/7 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,470
83 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i pfatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2 m3 1,880
84 |KNR 202/407/4 |Stupy o dtugosci do 2°'m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,450
85 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,320
86 |KNR 202/407/2 |Podwaliny o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,200
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87 |KNR 202/406/1 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,310
88 |KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 0,220
89 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 1,100
90 |KNR 202/409/1 |Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 0,460
91 |KNR 202/409/3 |Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,300
92 |KNR 202/409/5 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180cm2 m3 0,760
93 |KNR 205/113/6 |Konstrukcje stalowe belki stropodachéw do 0,5°t t 0,450
94 |KNNR 2/604/2 |Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja m2 1
061,000
95 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa m2 970,000
96 |KNNR 2/604/2 |Izolacja z systemowej maty dystansowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 1
061,000
97 |KNR 202/410/2 |Otacenie potaci dachowych tatami 75x50°'mm w rozstawie do 16°cm m2 1
061,000
98 |KNR 15/519/1 |Pokrycie dachéw blachg ptaska powlekang w arkuszach, blacha na rgbek stojacy 1
1 m2 | 061,000
99 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
202/541/1 m2 16,100
100 |KNR 222/702/5 |Lawy kominiarskie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 11,100
101 [KNR Drabiny i ptotki przeciws$niegowe m 34,400
202/1213/1
102 |KNR 401/414/11|Deski czotowe m 40,000
103 |Kalkulacja Wytaz dachowy segmentowy Fakro z drabinkg
wiasna kpl 1,000
104 |KNR 202/515/5 |Obrdbka z blachy ocynkowanej wytazéw dachowych szt 1,000
105 |[KNR 202/515/3 |Obrébka z blachy ocynkowanej dylatacji m2 21,200
106 [KNR 202/515/4 |Zatozenie pasow usztywniajgcych z blachy ocynkowanej, szerokosci 0,20'm m 20,400
107 [NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, $rednica 15°cm,
202/517/4 (1) |blacha grubosci 0.50'mm m 140,000
108 [NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, srednica 15°cm, blacha
202/519/4 (1)  |grubosci 0.50°'mm m 56,000
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Zakres prac wynikajacy z projektu instalacji:

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2 Rozdziat PRZEBUDOWA SIECI
2.1 Element Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
211 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi'200"mm
218/408/3 m 50,000
21.2 KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
218/513/1 (1)  |Fi'1000°'mm, giebokos¢ 3'm szt 3,000
213 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka
0,15°'m3, grunt kategorii Ill m3 72,000
214 KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka,
umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gilebokos¢
wykopu do 3.0°'m, kategoria gruntu [lI-IV m2 150,000
215 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé
218/511/3 20°cm (podsypka) m3 8,000
216 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé
218/511/4 50°cm (obsypka) m3 20,000
217 Kalkulacja Kamerowanie rur
indywidualna m 50,000
218 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na
(2) odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 74 kW
(100°KM) m3 60,000
219 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-1I m3 60,000
22 Element Wymiana hydrantu podziemnego na nadziemny
2.2.1 Kalkulacja Demontaz hydrantu podziemnego
indywidualna kpl 1,000
222 KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na
218/212/2 (1) rurociggach PVC i PE, Fi'80'mm kpl 1,000
223 KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80'mm
218/114/2 szt 5,000
224 KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi'80"mm
218/219/3 kpl 1,000

Dodatkowy zakres prac wynikajacy z projektu instalacji:

Instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej

Wejscie pod instalacje wody

Przejscia wentylacji na dach - cokoty

Wywiewki pod kanalizacje - dach

Przejscia na rurociagi pod pompe ciepta

Instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczwej i kanalizacji sanitarnej

1.

owunewN
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Zatgcznik nr 2 do Zapytania

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

wzgledem ostatecznego pozwolenia na budowe nr 1216.2019 z dnia 02.08.2019r, sprawa nr
BGN.6740.W.531.2019, wydanego przez Staroste Wielickiego, dotyczacego budowy domu
pomocy spotecznej, w zakresie zmiany sposobu uzytkowania budynku z domu pomocy
spotecznej na budynek mieszkalny w ramach programu PFRON p.n. "Samodzielnos¢ -
Aktywnos¢ - Mobilnos¢! Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe"”, zmiany pokoi DPS na
zespoly mieszkan uzytkownikéw, zmiane instalacji wod.-kan. w obrebie mieszkan
uzytkownikoéw, rezygnacje z systemu SAP oraz zwiekszenia ilosci miejsc postojowych na
dzialce.

Adres inwestyciji i kategoria obiektu budowlanego: .
Sledziejowice, dziatki nr 368/2, 367/6, 85, 368/1, 370/24, 370/22, 370/25 obreb 0027 Sledziejowice;
Kategoria obiektu budowlanego: XI

Inwestor: .
Fundacja L'Arche, Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

Nazwa i adres jednostki projektowania:
'Kucia Tyczynski Pracownia Architektoniczna'
ul. Urzednicza 16/1, 30-051 Krakéw

. ZAKRES NR
BRANZA | OPRACOWNIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN DATA PODPIS
Projekt PROJEKTANT: Maciej Tyczynski MPOIA/(())54/ 201
Architekt | architektoniczno- . -
oniczna budowlany SPRAWDZAJACY: Mirostawa Kucia- W/46/2008
" | Tyczynska
PROJEKTANT: Maciej Kiusek MAPIQOZEIPWS
Sanitar- Projekt instalacji
na sanitarnych,
SPRAWDZAJACY: | Kamil Wcisto MAPY %3/123/ PWB



Wspólnota LArche
Załącznik nr 2 do Zapytania


Spis tresci projektu budowlanego zamiennego

1. Dziat projektu budowlanego zamiennego branzy architektonicznej str.3-
2. Dziat projektu budowlanego zamiennego branzy sanitarnej str.



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
Branzy architektonicznej

Projekt budowlany zamienny wzgledem ostatecznego pozwolenia na budowe nr 1216.2019 z
dnia 02.08.2019r, sprawa nr BGN.6740.W.531.2019, wydanego przez Staroste Wielickiego,
dotyczacego budowy domu pomocy spotecznej, w zakresie zmiany sposobu uzytkowania
budynku z domu pomocy spotecznej na budynek mieszkalny w ramach programu PFRON p.n.
"Samodzielnos¢ - Aktywnos¢ - Mobilnosé! Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe", zmiany
pokoi DPS na zespoly mieszkan uzytkownikéw, zmiane instalacji wod.-kan. w obrebie
mieszkan uzytkownikéw, rezygnacje z systemu SAP oraz zwiekszenia ilosci miejsc
postojowych na dzialce.

Adres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego: )
Sledziejowice, dziatki nr 368/2, 367/6, 85, 368/1, 370/24, 370/22, 370/25 obreb 0027 Sledziejowice;
Kategoria obiektu budowlanego: XI

Inwestor: .
Fundacja L'Arche, Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

Nazwa i adres jednostki projektowania:
'Kucia Tyczynski Pracownia Architektoniczna'
ul. Urzednicza 16/1, 30-051 Krakow

. ZAKRES NR ]
BRANZA | OPRACOWNIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN DATA PODPIS
Projekt PROJEKTANT: Maciej Tyczynski MPOIA/(())54/201
Architekt | architektoniczno- : i
oniczna budowlany SPRAWDZAJACY: ¥'ros+?wa Kucia- W/46/2008
yczynska




Spis tresci projektu budowlanego zamiennego architektonicznego

1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych str.5

2. Uprawnienia i izby projektanta i sprawdzajgcego str.6-9

3. Pierwotne pozwolenie na budowe str.10-14
4. BIOZ str.15-16
5. Podstawa opracowania str. 17

6. Opis techniczny PZT, Arch. Bud, Ochrony ppoz. str. 18-21
Rysunki: rys. 1704-PBZ-001 PZT

rys. 1704-PBZ-100 rzut parteru
rys. 1704-PBZ-200 rzut dachu i przekroje
rys. 1704-PBZ-300 elewacje



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

My, nizej podpisani oswiadczamy, zgodnie przepisami art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego, ze projekt
architektoniczno-budowlany " zamienny wzgledem ostatecznego pozwolenia na budowe nr
1216.2019 z dnia 02.08.2019r, sprawa nr BGN.6740.W.531.2019, wydanego przez Staroste
Wielickiego, dotyczgcego budowy domu pomocy spotecznej, w zakresie zmiany sposobu uzytkowania
budynku z domu pomocy spofecznej na budynek mieszkalny w ramach programu PFRON p.n.
"Samodzielnos¢ - Aktywnosc - Mobilnos¢! Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe", zmiany pokoi
DPS na zespoty mieszkan uZytkownikéw, zmiane instalacji wod.-kan. w obrebie mieszkan
uzytkownikdw, rezygnacje z systemu SAP oraz zwiekszenia ilosci miejsc postojowych na dziafce.” w
Sledziejowicach, gmina Wieliczka, dziatki nr ew. 368/2, 367/6, 370/25, 370/23, 370/19 obr. 0027
Sledziejowice, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Maciej Tyczynski upr. nr MPOIA/054/2010

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mirostawa Kucia-Tyczyriska upr. nr W/46/2008



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/097/10/MP Krakéw, dnia 5 lipca 2010 1.

DECYZJA nr MPOIA / 054/ 2010

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednoflity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. 2 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 208, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz 97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206, ar 108, poz.1276, nr 161, poz.1279, Dz.U.2010
r. nr 75, poz. 474) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr
5, poz. 42 oraz z 2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz.
1271 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z 2005+. nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 i nr 181, poz.1524, nr 64,
poz. 585, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539, Dz. U. z 2009 nr 195, poz 1501, Dz.U.2009r., nr 216, poz.1676, Dz.U.2010r., nr 40, poz. 230) rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. roku w sprawie samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83,
poz. 578, Dz.U. z2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz.arch. Maciej Grzegorz Tyczynski
urodzony dnia 07 czerwca 1977 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzjg ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej |zby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

gy inz.arch, Ryszard Poir Szymarisk, Celonek OKK

mgrind-erch. Marek Tegko, Czlonek OKK

g int.arch. Yl Skapsk, Czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Maclej Tyczydski, zam. 30-075 Krakéw, ul. Ractawicka 14/33
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

2.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestrs 0séb posiadajacych uprawnienia

3. Matopolska Okregowa Rada lzby Architektow.

4.ala

30-110 Krakow, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopoiska@jizbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regom: 017466395-00160 Konto: PKO BP Il O/Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

Za zgodno$¢ z oryginatem:



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MACIEJ GRZEGORZ TYCZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/054/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1636.

Cztonek czynny od: 21-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1636-9FCD-5YE2-C6B3-D161

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MIROSLAWA KUCIA-TYCZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/46/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1441.

Cztonek czynny od: 21-01-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-08-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1441-1B14-7FAC-DAB9-A44F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Wieliczka, dnia 02.08.2019r.
BGN.6740.W.531.2019

Decyzjanr1216.2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt
2 art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186)
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r.,, poz. 2096 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia
02.04.2019r., doprecyzowanego w dniu 18.07.2019r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na

budowe/rezbiérke/wykenanierebét-budewlanyeh?) dla:

Fundacji L'Arche, z siedziba Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka,

obejmujace:

budowe domu pomocy spotecznej wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 368/2,
367/6, 370/25, 370/23, 370/19 w m. Sledziejowice, gm. Wieliczka - Etap 1: Budowa
czesci "A" budynku tj. w osiach A-C wraz z pomieszczeniem kottowni oraz wewnetrznymi
instalacjami: wod.-kan., c.0., z pompa ciepta, hydrantéw, gazu, pradu, SAP,
przyzywowej, wentylacji mechanicznej wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji
wewnetrznych wod.-kan. i pradu oraz zewnetrznymi instalacjami oswietlenia dojs¢ i
dojazdéw, pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym pionowym, szczelnym zbiornikiem
na wode deszczowa, przybudowa i przesunieciem hydrantu zewnetrznego oraz budowa
dojs¢ i dojazdéw do budynkéw wraz z budowa drogi pozarowej, 6 miejsc postojowych i
miejsca gromadzenia odpadéw statych oraz remontem wskazanych w projekcie s$cian
istniejacego budynku SDS przylegtych do drogi pozarowej w zakresie zmiany stolarki
zewnetrznej na stolarke EI30. Etap 2: Budowa czes$ci "B" tj. w osiach C-H z
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., hydrantéw, pradu, SAP, przyzywowej,
wentylacji mechanicznej wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych
kanalizacji oraz doj$¢ do czesci "B" budynku i przektadka kanalizacji.

Autor projektu: mgr inz. arch. Maciej Tyczynski posiadajacy uprawnienia nr MPOIA/054/2010 w specjalnosci: architektonicznej
do projektowania bez ograniczer,, wpisany(a) na liste cztonkéw: Matopolska Okregowa Izba Architektéw pod nr MP-1636, mgr
inz. arch. Mirostawa Kucia - Tyczyfiska posiadajacy uprawnienia nr W/46/2008 w specjalnosci: architektonicznej do
projektowania bez ograniczer, wpisany(a) na liste cztonkéw: Matopolska Okregowa Izba Architektow pod nr MP-1441, mgr inz.
Marek Matyjaszek posiadajacy uprawnienia nr RP-Upr.470/92 w specjalnosci: konstrukcyjno - budowlana, wpisany(a) na liste
cztonkéw: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa pod nr MAP/BO/1863/01, mgr inz. Tadeusz Flanek posiadajacy
uprawnienia nr BPP.Upr.102/80 w specjalnosci: konstrukcyjno- budowlana, wpisany(a) na liste cztonkéw: Matopolska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa pod nr MAP/BO/1864/01, mgr inz. Maciej Ktusek posiadajacy uprawnienia nr
MAP/0626/PWBS/15 w specjalnosci: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, wpisany(a) na liste cztonkéw: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa pod nr
MAP/IS/0025/16, mgr inz. Maciej Markowicz posiadajacy uprawnienia nr MAP/0469/PWOS/13 w specjalnosci: instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych , wpisany(a) na liste
cztonkéw: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa pod nr MAP/IS/0041/14, mgr inz.  Dariusz Koczwara
posiadajacy uprawnienia nr MAP/0056/PWOE/10 w specjalnosci: instalacyjna w zakresie sieci, instlacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych , wpisany(a) na liste cztonkéw: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa pod nr
MAP/IE/0482/10, inz. Marian Babicz posiadajacy uprawnienia nr NBUA-7342/1/97 w specjalnosci: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany(a) na liste cztonkéw: Matopolska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa pod nr MAP/IE/4995/01, mgr inz. Mariusz Szlenk posiadajacy uprawnienia nr SLK/4438/PWOE/13 w
specjalnos’ci; instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych , wpisany(a) na liste
cztonkéw: Slaska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa pod nr SLK/IE/8275/13, inz. Bolestaw Kusiak posiadajacy
uprawnienia nr 1115/94 w specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, wpisany(a) na liste
cztonkéw: Slaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa pod nr SLK/IE/3749/01, mgr inz. Krzysztof Lewandowski posiadajacy
uprawnienia nr MAP/0099/PWOD/07 w specjalnosci: drogowa, wpisany(a) na liste cztonkéw: Matopolska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa pod nr MAP/BD/0544/07, mgr inz. Beata Lewandowska posiadajacy uprawnienia nr
MAP/0098/POOD/07 w specjalnosci: drogowa, wpisany(a) na liste cztonkéw: Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw
Budownictwa pod nr MAP/BD/0545/07.

Kategoria obiektu
XI - budynek pomocy spotecznej.
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z zachowaniem nastepujacych warunkdéw:
1. Szczegbtowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
1) spetnienie wymagan okreslonych w uzgodnieniach i opiniach: .
- decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 14.08.2018r., znak: WGK-S.6131.273.2018,
- Gminnego Zarzadu Drég w Wieliczce z dnia 20.05.2019r., znak: GZD.431.2.33.2019,
- Gminnego Zarzadu Drég w Wieliczce z dnia 21.06.2018r., znak: GZD.4302.2.23.2019,
- Gminnego Zarzadu Drég w Wieliczce z dnia 05.11.2018r., znak: GZD.423.2.2.2019,
- Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. z dnia 28.06.2018r, znak:
TWDI/W/513/2018,
= rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych z dnia 12.12.2018r.,
- rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych z dnia 21.11.2018r., Lp. opinii: 21/XI1/2018,
2) roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, ze sztuka
budowlang oraz z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, 2
3) roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe i mozna je
wykonywacé tylko na terenie objetym pozwoleniem, ?

4. Szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie? :

1) na podstawie art. 19 ust.1 ustawy Prawo Budowlane oraz w powiazaniu z § 3 pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)
- na inwestora nakfada sie obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej
specjalnosci.

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane.

Uzasadnienie

W dniu 02.04.2019r. Inwestor wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe dwu etapowg
budowe domu pomocy spotecznej: Etap 1: Budowa czesci "A" budynku tj. w osiach A-C wraz z pomieszczeniem
kottowni oraz wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.0., z pompa ciepta, hydrantéw, gazu, pradu, SAP,
przyzywowej, wentylacji mechanicznej wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych wod.-kan. i
pradu oraz zewnetrznymi instalacjami o$wietlenia doj$¢ i dojazdéw, pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym
pionowym, szczelnym zbiornikiem na wode deszczowa, przybudowa i przesunieciem hydrantu zewnetrznego
oraz budowa dojs¢ i dojazdéw do budynkéw wraz z przebudowa zjazdu publicznego miedzy drogami gminnymi i
budowa drogi pozarowej, 6 miejsc postojowych i miejsca gromadzenia odpaddéw statych oraz remontem
wskazanych w projekcie $cian istniejgcego budynku SDS przylegtych do drogi pozarowej w zakresie zmiany
stolarki zewnetrznej na stolarke EI30. Etap 2: Budowa czesci "B" tj. w osiach C-H z wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., c.o0., hydrantéw, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej wraz z zewnetrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych kanalizacji oraz doj$¢ do czesci "B" budynku na dz. nr ew. 368/2, 367/2, 368/1,
370/24, 370/25, 370/23, 370/19, 85 potozonych w m. Sledziejowice, gm. Wieliczka. W dniu 18.07.2019r.,
inwestor doprecyzowat przedmiotowy wniosek, w ten sposéb, ze przyjat on brzmienie jak w sentencji.

Obszar oddziatywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. nr 368/2, 367/6, 370/25, 370/23, 370/19 w m.
Sledziejowice, gm. Wieliczka.

Podczas prowadzonego postepowania o udzielenie pozwolenia na budowe stronom postepowania zapewniono
mozliwo$¢ zapoznania sie z materiatem dowodowym oraz dokumentacja ztozona przez inwestora i w tym
przedmiocie wniesienia ewentualnych uwag i zastrzezeri zawiadomieniem znak: BGN.6740.W.531.2019 z dnia
30.04.2019r. oraz z dnia 19.07.2019r. W przedmiotowej sprawie nie wniesiono uwag i zastrzezen.
Postanowieniem znak: BGN.6740.W.531.2019 z dnia 30.04.2019r. zostat natozony na inwestora obowigzek
usuniecia nieprawidtowosci w przedtozonej dokumentacji. Nieprawidtowosci te zostaty usuniete.

Postanowieniem znak: BGN.6740.W.531.2019 z dnia 14.06.2019r. na wniosek Inwestora zawieszono
postepowanie w sprawie jw., ktére to kolejno podjeto réwniez na wniosek Inwestora postanowieniem znak:
BGN.6740.W.531.2019 z dnia 19.07.2019r.

W mysél art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane W razie spefnienia wymagar okre$lonych w art. 35 ust.
1 oraz w art. 32 ust. 4 organ administracji architektoniczno-budowlanej nie moze odméwi¢ wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Natomiast w mysl art. 35 ust. 1 w/w ustawy Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
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budowe lub  odrebnej decyzji o zatwierdzeniu  projektu  budowlanego organ  administracji
architektoniczno-budowlanej sprawdza: 1) zgodnos$¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony $rodowiska, w
szczegdlnosci okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko; 2) zgodno$¢ projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 3) kompletno$¢ projektu
budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnier, pozwoleri i sprawdzeri oraz informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz za$wiadczenia, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7; 4) wykonanie - w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust.
2, takze sprawdzenie projektu - przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane i legitymujacq sie
aktualnym na dzieri opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - za$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7.

Starosta Wielicki podnosi, iz zgodnie z przyjetym rozwigzaniem zawartym w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa
budowlanego, organ architektoniczno-budowlany nie jest uprawniony do sprawdzenia zgodnoéci z przepisami
projektu architektoniczno-budowlanego, a wytacznie do przeprowadzenia takiej kontroli w odniesieniu do
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. Powyzsze potwierdza podzielany przez skarzony organ wyrok
NSA z dnia 15 maja 2012r., sygn. akt II OSK 345/11, zgodnie z ktérym Wtasciwy organ administracji nie moze
ingerowac w zawartos¢ merytoryczng projektu, a jego ocenie podlega jedynie zgodno$¢ przyjetych rozwiazar z
prawem.

Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiatu dowodowego organ zwazyt co nastepuje:
Inwestor wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji.

Przedtozony do zatwierdzenia projekt budowlany zostat wykonany przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane i legitymujace sie aktualnym na dzier opracowania projektu zaswiadczeniem

0 przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, o ktérym mowa w art. 12, ust. 7 ustawy Prawo
budowlane, posiada wymagane opinie i uzgodnienia oraz informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Projekt budowlany sporzadzony jest zgodnie z wytycznymi okreslonymi w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane.

Projekt budowlany jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Wieliczka obszar ,B”, zatwierdzonym Uchwata Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia
2016r. zmienionym Uchwata nr XLII/500/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017r. oraz
wymaganiami ochrony srodowiska.

Inwestycja zostata zlokalizowana w obszarze przeznaczonym pod zabudowe ustugowa obejmujaca m.in.
budynki i obiekty z zakresu administracji, oswiaty, kultury, zdrowia (z wyfaczeniem szpitali) domdw pomocy
spotecznej) - 21UP i spetnia wszystkie ustalenia zawarte w treéci ustawy w zakresie zgodnosci z wymogami
ksztattowania tfadu przestrzennego, przeznaczenia, ochrony i zachowania waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz ochrony waloréw zabytkowych i kulturowych. Zatem przedmiotowa inwestycja jest zgodna
z ustaleniami obwigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i bedzie realizowana w
ramach przeznaczenia podstawowego. Wedtug zapiséw zawartych w obowigzujacym mpzp w § 31 ust. 4
wskaznik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie moze przekroczy¢ 60% a wskaznik powierzchni terenu
biologicznie czynnego, nie moze by¢ nizszy niz 40%. Zgodnie z przedtozonym bilansem powierzchniowym dla
catego zamierzenia inwestycyjnego zawartym na str. 29 - projektu budowlanego, wskaznik dopuszczalnej
powierzchni zainwestowania wynosi: 43,20% - a wiec jest nizszy niz maksymalny dopuszczony zapisami MPZP -
tj. 80%, wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego wynosi 56,80 % - a wiec jest wyzszy od
minimalnego. Wysokosci projektowanego budynku o jest zgodna z zapisem § 31 ust. 4 pkt. 9a i nie przekracza
dopuszczalnej wysokosdci wynoszacej 16,00m. Na budynku zaprojektowano dach wielospadowy o kacie
nachylenia wynoszacym 24°, co jest zgodnie z zapisem mpzp § 31 ust. 4 pkt. 11. Natomiast droga, ktoéra
obecnie podlega przebudowe na droge pozarowa, a stanowigca dojazd do sasiednich budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych zlokalizowana jest w terenie 122.MN2 i jej realizacja jest zgodna z ustaleniami obwiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i bedzie realizowana w ramach przeznaczenia
podstawowego.

Starosta Wielicki informuje jednoczesnie, ze na terenie wojewddztwa matopolskiego obowigzuje uchwata nr
XXX11/452/17 z dnia 23 stycznia 2017r. Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa matopolskiego ograniczeri i zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych
nastepuje spalanie paliw. Planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w mys$l art. 5 ust. 1 pkt. 9
ustawy Prawo budowlane.

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na terenach o klasie uzytku RIV a, na ktérych nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o wytaczeniu gruntu z produkcji rolniczej.

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi. Inwestycja spetnia warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej i nie powoduje
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zacieniania i przestaniania budynkdéw sasiednich. Wody opadowe z dachdéw projektowanego budynku
odprowadzone zostana instalacjq kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego na wody deszczowe.
Inwestor obecnie nie posiada mozliwos¢ przytaczenia projektowanej inwestycji do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, co zostato potwierdzone pismem Gminnego Zarzadu Drég w Wieliczce z dnia 20.05.2019r., znak:
GZD.431.2.33.2019. Scieki sanitarne odprowadzone beda poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora.
Do obstugi projektowanego budynku ustugowego zapewniono 6 miejsca postojowe, co jest zgodnie z zapisami
mpzp § 15. Przedmiotowa inwestycja posiada dostep do drogi gminnej publicznej dz. nr 85 w m.
Sledziejowice, poprzez gminng droge wewnetrzna, dz. nr 370/24, 370/25 w m. Sledziejowice, gm. Wieliczka.
Inwestor ztozyt oswiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja.
Powyzsza inwestycja nie wymaga prowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko w mys| ustawy z dnia 03.10.2008r. - o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Matopolskiego 31 - 156 Krakdéw, ul. Basztowa 22 za
posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Starosty Wielickiego. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwoftania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Adnotacja dotyczaca optaty skarbowej:

2.09 2019,

&, z¢ zup. S OSTY
/5 ﬂg ’6049;’: mgr 41%1!{1%&3\}(

Kierownik Wydziatu Budownictwa

crndark: Nienichomoéciami
zup. STAROSTY i Gospodark: Nieni
(27

7 ina Ceouia

G | lictwa

Otrzymuia (+informacja RODO): .

. Fundacja L'Arche, z siedziba Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka,

Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka,

Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drdég, ul. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka,
. Matgorzata Duda.

. Bozena Ryz.

. Anna Rajczyk.

Mariusz Kadziota.

. Karolina Kadziota.

a/a Anna Cebula.

CONOUAWNE
TUVUUD

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Stroma 11.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoécia realizacji budowy z projektem,
dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaéwiadczenie, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane;
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3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy, jezeli organ ten, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest
obowigzany uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieélniczych,
stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wtacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw
magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z
wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem
jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob.
art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych
pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiaéciwy organ nadzoru
budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art.
57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

Y Jesli nie zachodzq wymienione okolicznoéci lub potrzeba - skresli¢. ¥ Niepotrzebne skresli¢. ¥ Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego
przeprowadzono ponowng ocene oddziatywania na $r isko. ¥ Dotyczy pr iewzigé, ktore wymagaja przepr oceny i ania na sr t
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dotyczy: Projekt budowlany zamienny wzgledem ostatecznego pozwolenia na budowe nr
1216.2019 z dnia 02.08.2019r, sprawa nr BGN.6740.W.531.2019, wydanego przez Staroste
Wielickiego, dotyczacego budowy domu pomocy spotecznej, w zakresie zmiany sposobu
uzytkowania budynku z domu pomocy spotecznej na budynek mieszkalny w ramach
programu PFRON p.n. "Samodzielnos¢ - Aktywnos¢ - Mobilnos¢! Wspomagane
Spotecznosci Mieszkaniowe", zmiany pokoi DPS na zespoty mieszkan uzytkownikdw,
zmiane instalacji wod.-kan. w obrebie mieszkan uzytkownikéw, rezygnacje z systemu SAP
oraz zwiekszenia ilo$ci miejsc postojowych na dziatce.

Adres inwestycji:
Sledziejowice, dziatki nr 368/2, 367/6, 85, 368/1, 370/24, 370/22, 370/25, 370/23, 370/19 obreb 0027
Sledziejowice;

Inwestor:
Fundacja L'Arche, Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

Jednostka projektowa:
‘Kucia Tyczynski Pracownia Architektoniczna’, ul. Urzednicza 16/1, 30-051 Krakow
Mgr inz. arch. Maciej Tyczynski nr upr. MPOIA/054/2010

Data: sierpien 2023
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Zakres robot i kolejno$¢ realizaciji:
Caty planowany zakres robét bedzie wykonywany jednoetapowo.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziatce znajduje sie budynek wraz z utwardzonymi dojsciami. Obiekt podtgczony jest do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, z doprowadzong siecig gazowa.
Teren dziatki na ktérym planowana jest inwestycja jest niezabudowany, poros$niety
drzewami, w obrysie planowanego budynku znajduje sie kanalizacja sanitarna.

Elementy zagospodarowania dziatki wokét budynku, mogace stwarzac zagrozenia dla
ludzi:
Nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot:
Prace na wysokosci oraz przy wycince drzew.

Instruktaz BHP:
Pracownicy pracujgcy przy pracach budowlanych powinni posiadaé przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie zgodnie z przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajgcemu z
wykonywania robét budowlanych:

Teren prowadzenia robot powinien by¢ oznakowany i odgrodzony. Wszyscy pracownicy
powinni podporzagdkowac sie przepisom BHP zwtaszcza w zakresie obuwia ochronnego,
kaskéw, prac ziemnych i na wysokosci. Na terenie budowy musi by¢ zlokalizowana i
oznaczona apteczka oraz lista z telefonami awaryjnymi. Wszystkie prace powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania tego typu robotami
budowlanymi zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

- zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar B
- mapa do celéw projektowych otrzymana od Inwestora
- ustalenia programowe z Inwestorem
- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1216.2019 z dnia 02.08.2019r sprawa nr
BGN.6740.W.531.2019 wydanego przez Staroste Wielickiego
- wizje lokalne
- uzgodnienia urzedowe dotyczace hydrantu, gruntdw wymagajgcych wytgczenia z produkcji rolnej,
wytycznych dotyczacych projektowanego dojazdu po drodze wewnetrznej gminnej, zgoda na
przektadke kanalizacji itp.
- zgoda na wycinke drzew
- przeprowadzone wizje lokalne
- obowigzujace regulacje prawne, a w szczegélnosci:

Ustawa z dnia 7.07.1994 — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 23.07.2003 — O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra SWIA z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra SWIA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869).

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestyciji:

Inwestycja dotyczy budowy nowego budynku mieszkalnego dla oséb wymagajacych opieki w ramach
programu PFRON p.n. "Samodzielnos¢ - Aktywno$é - Mobilnosé! Wspomagane Spotecznosci
Mieszkaniowe" dla fundacji L'Arche w Sledziejowicach.

Powyiszy projekt jest projektem budowlanym zamiennym wzgledem ostatecznego pozwolenia na
budowe nr 1216.2019 z dnia 02.08.2019r, sprawa nr BGN.6740.W.531.2019, wydanego przez
Staroste Wielickiego, dotyczacego budowy domu pomocy spotecznej dla fundacji L'Arche w
Sledziejowicach. Zmiana powyzsza wynika z wymagan nowoczeéniejszej, od tradycyjnego DPSu,
formy opieki nad osobami nie samodzielnymi/niepetnosprawnymi jakg oferuje program PFRON,
ktory przewiduje, iz budynek nie stanowi sumy pokoi z tazienkami dla mieszkancow, lecz stanowi
sume jednostek mieszkalnych zawierajgcych wiekszy metraz i niewielki aneks kuchenny dla kazdego
z mieszkancow.

Zmiany projektu zamiennego wzgledem projektu pierwotnego:

- zmiana ukfadu pokoi z fazienkami na lokale mieszkalne z aneksem kuchennym. Zasadniczo zmiana
ta polega na potaczeniu pierwotnych dwdch pokoi z tazienkami w jeden lokal mieszkalny zawierajgcy
czesc z przestrzenig zyciowa o odpowiednim metrazu i aneksem kuchennym oraz wtasng tazienke.

- wynikajacg z powyiszego zmiane ukfadu instalacji wod.-kan. w obrebie zmian wynikajgcych z
uktadu architektonicznego

- zwiekszenie miejsc postojowych na dziatce do ilosci zgodnej z MPZP dla nowej formuty budynku

- rezygnacji z Systemu Sygnalizacji Pozaru, jako nie wymaganej prawem przy projektowanym zmiang
rodzaju budynku

- zmiana sposobu uzytkowania budynku i nazwy inwestycji z Domu Pomocy Spotecznej na ,budynek
mieszkalny w ramach programu PFRON p.n. "Samodzielnosc - Aktywnosc - Mobilnos¢! Wspomagane
Spotecznosci Mieszkaniowe"”

- projekt przewidywany jest jako jednoetapowy (zmiana wzgledem dwuetapowosci projektu
pierwotnego)

Powyzsze zmiany dotyczg terenéw w gtebi dziatki (dodatkowe miejsca postojowe) oznaczonych w
MPZP jako tereny 21.UP oraz wewnatrz budynku i nie majg wptywu na dziatki sgsiednie, zjazd z drogi
publicznej czy dojazd do budynku.

Tereny oznaczone w MPZP jako 122.MN.2 tj. tereny z dziatkami drogowymi drég wewnetrznych i
komunikacji pozostajg bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

Projekt zamienny wskazuje bilans terenu dla terenéw 21.UP, gdyz jedynie w tym terenie nastepuje
zmiana bilansu powierzchni inwestycji.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu nie zmienit sie wzgledem pierwotnego budynku.

Zestawienie istniejacej powierzchni zagospodarowania terenu w obrebie terenow
oznaczonych w MPZP jako 21.UP — bez zmian

Powierzchnia terenu 4885m2=100%
Powierzchnia zabudowy 6m2=0,1%
Powierzchnia utwardzona kostka 110m2=2,2%
Powierzchnia utwardzona zwirem 13m2=0,2%
Suma powierzchni terendw zainwestowanych (6+110+13) 129m2=2,5%
Tereny biologicznie czynne 4756m2=97,5%
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Projektowane zagospodarowanie terenu:

W zakresie zmian wzgledem projektu pierwotnego, doprojektowuje sie jedno miejsce postojowe o
wymiarach 2,5x5m, w potudniowej czesci inwestycji, obok juz zaprojektowanych 6-ciu miejsc
postojowych. Po zmianie w tym miejscu bedzie 7 miejsc postojowych. Dodatkowo wzdtuz budynku
rezygnuje sie z zatoki postojowej dla 0séb niepetnosprawnych i doprojektowuje sie w tym miejscu 3
miejsca postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, oraz kolejne dwa miejsca postojowe
dla oséb niepetnosprawnych wzdtuz budynku po obu stronach wejscia do budynku w czesci
poétnocnej. Kazde z 5 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie w wymiarze
3,6x6m.

Powyzsza zmiana zwieksza, wzgledem pierwotnego projektu, powierzchnie utwardzong kostka
brukowa o 66,00m2 oraz zmniejsza powierzchnie terendw biologicznie czynnych o 66,00m2.
Pozostate wskazniki i wielkosci pozostajg bez zmian

Zestawienie projektowanej powierzchni zagospodarowania terenu w obrebie terenéw
oznaczonych w MPZP jako 21.UP — po zmianie kolor czerwony:

Powierzchnia terenu 4885m2=100% - bez zmian
Powierzchnia zabudowy (6+945) 951m2=19,5% - bez zmian
Powierzchnia utwardzona kostkg (110+1037) + 66 1213m2=24,8%
Powierzchnia utwardzona zwirem 13m2=0,2% - bez zmian

Suma  powierzchni  terenéw  zainwestowanych | 2177m2=44,5%
(951+1147+13) + 66

Tereny biologicznie czynne -66 2708m2=55,5%

Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow:

Dziatki 368/2, 367/6, 85, 368/1, 370/24, 370/22, 370/25, 370/23, 370/19 obreb 0027 Sledziejowice,
na ktérych planowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow. Nie sg tez chronione w
inny sposéb, biorgc pod uwage ochrone konserwatorska.

Dane informujace o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke:
Przedmiotowe dziatki nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacjg gornicza.

Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska:

Whnioskowana inwestycja w swietle Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010, Nr 213, poz. 1397, z
pdzn. zm.) nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

Planowana przebudowa mieszkan nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projekt zamienny zmienia sposdb uzytkowania budynku z domu pomocy spotecznej na budynek
mieszkalny dla oséb wymagajacych opieki w ramach programu PFRON p.n. "Samodzielno$¢ -
Aktywnos¢ - Mobilnos¢! Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe" dla fundacji L'Arche w
Sledziejowicach.

Co do zasady nie zmienia sie jego przeznaczenie, tj. budynek pozostaje obiektem opieki nad osobami
niepetnosprawnymi, zmienia sie sposéb uzytkowania z pokoi mieszkalnych z tazienka, na lokale
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mieszkalne posiadajgce minimalng wielkos¢ 25m2, tazienke czes¢ dzienng i sypialng oraz aneks
kuchenny.

Fundacja L’Arche zaktada, iz ich domy dziatajg w sposéb kameralny, maksymalnie, jak to mozliwe,
rodzinny.

Zmiana jaka dotyczy budynku w programie uzytkowym dotyczy:

- zmiana uktadu pokoi z tazienkami na lokale mieszkalne z aneksem kuchennym. Zasadniczo zmiana
ta polega na potaczeniu pierwotnych dwdch pokoi z tazienkami w jeden lokal mieszkalny zawierajgcy
czes$¢ z przestrzenia zyciowg o odpowiednim metrazu i aneksem kuchennym oraz wtasng tazienke.

- wynikajacg z powyzszego zmiane uktadu instalacji wod.-kan. w obrebie zmian wynikajacych z
uktadu architektonicznego

- rezygnacji z Systemu Sygnalizacji Pozaru, jako nie wymaganej prawem przy projektowanym zmiang
rodzaju budynku

Charakterystyczne dane obiektu z wyjgtkiem powierzchni uzytkowej pozostajg bez zmian.

Charakterystyczne dane — kolorem czerwonym wskazano zmiane:

Kubatura projektowanego budynku 4914m* - bez zmian
Wysokos¢ budynku 7,65m — bez zmian
Dtugosé budynku 66,10m — bez zmian
Szerokosé traktu budynku 19,77m — bez zmian
Powierzchnia uzytkowa budynku 784,40m*

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 —bez zmian

Forma i funkcja obiektu budowlanego:
Forma obiektu bez zmian, nie nastepujg zadne zmiany dotyczgce bryly zewnetrznej, uktadu okien,

drzwi itp.

Funkcja obiektu co do zasady pozostaje bez zmian, z t3 rdinicy, iz opieka nad osobami
niepetnosprawnymi bedzie sie odbywac nie w oparciu u zasady DPSu, jak w pierwotnym projekcie,
lecz w oparciu o program PFRON p.n. "Samodzielnos¢ - Aktywnosc¢ - Mobilnos¢! Wspomagane
Spotecznosci Mieszkaniowe"

Uktad konstrukcyjny:
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

Zapewnienie uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne:
Budynek w catosci, w zakresie przynaleznych im pomieszczen, jest dostepny przez osoby
niepetnosprawne.

Rozwigzania instalacyjne:

Co do zasady bez istotnych zmian wzgledem projektu pierwotnego, z wyjatkiem: dostosowania
instalacji wod-kan do uktadu anekséw kuchennych, po architektonicznej zmianie uktadu wewnatrz
pomieszczen oraz w zakresie rezygnacji z systemu SAP, ktdry nie jest wymagany przy tego rodzaju i
tej wielkosci budynkach, nie bedgcych DPSami

Ostatecznie po zmianach budynek zaopatrzony bedzie w instalacje, elektryczne, odgromowe,
przyzywowe, wentylacji mechanicznej, wodne, kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Szczegéty
w opracowaniach branzowych.
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Charakterystyka energetyczna i analiza racjonalnego wykorzystania energii:
Charakterystyka energetyczna i analiza racjonalnego wykorzystania energii opisane sg w
dedykowanym dziale branzy sanitarnej projektu pierwotnego. Pozostajg bez zmian.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko:

Planowana budowa nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. System ogrzewania budynku
oparty bedzie na pompie ciepta z gtebinowymi wymiennikami ciepta i wspomagany kottem
grzewczym gazowym.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach nr 368/2, 367/6, 85, 368/1, 370/24,
370/22, 370/25, 370/23, 370/19 obreb 0027 Sledziejowice, ktérych dotyczy wniosek.

Uwagi ogdlne wystroju wnetrz:

Whnetrza, zwlaszcza pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz podtdg, nalezy wykonywac¢ w taki
sposéb by uzyte materiaty oraz wykonawstwo zapewniato zmywalnos$¢ powierzchni, odpornosc na
Srodki czystosci, tatwos¢ utrzymania porzadku.

Zastosowane rozwigzania materiatowe:
Zgodnie z projektem pierwotnym.

Dane dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczeniowych:

Wszystkie materiaty budowlane, instalacje i wykonczenia powinny posiadaé aprobaty i spetniac
kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzgledem zdrowotnym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) oraz
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
zmianami.

Projekt zamienny w kontekscie zapisow MPZP miasto i gmina Wieliczka - obszar B tereny
21.UP:

Planowana budowa w projekcie zamiennym zgodna z przeznaczeniem terendw 21.UP - ustugi
pomocy/wsparcia osobom niepetnosprawnym. Plan dopuszcza:

1. maksymalny wskaznik zainwestowania na poziomie 60% - zaprojektowano 44,5%

2. minimalny wskaznik terendw biologicznie czynnych 40% - zaprojektowano 55,5%

3. miejsca postojowe — nie jest klarowne, ktdrg wersje wymagan nalezy przyporzadkowac projektowi
zamiennemu, tj. czy dla budynkéw czysto ustugowych, jakim jest budynek, czy tez dla budynkéw
mieszkalnych, gdyz budynek ustugowy programu PFRON p.n. "Samodzielnos¢ - Aktywnos¢ -
Mobilnos¢! Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe" zawiera jednostki mieszkalne. W pierwszej
wersji wymagania MPZP to minimum 1 na 4 osoby personelu, co dawato by wymaganie 6-ciu miejsc
postojowych przy zaktadanym maksymalnym uzytkowaniu przez 8 oséb personelu w jednym czasie
(tak byto w projekcie pierwotnym). W wersji drugiej bioragc pod uwage wytyczne dla otaczajgcej
zabudowy jednorodzinnej, wymagane jest jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny. W
tym wypadku nalezato by zapewnié 12 miejsc postojowych. Biorac jako wyznacznik mniej korzystng
sytuacje, zaprojektowana 12 miejsc postojowych, podzielonych na: 7 miejsc zwyktych o wymiarach
2,5x5m kazde oraz 5 miejsc dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x6m kazde.
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PRZEZ PRODUCENTA OKIEN.
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1> PEYTA FUNDAMENTOWAPARTERU DACH PLASKI NAD WEJSCIAMI GLOWNYMI
. " B BLACHA PLASKA TRADYCYJNA NA RABEK STOJACY H=2,5CM
LEGENDA ZMIAN. | NR ‘ CZESC A —ETAP 1 POWIERZ, | NR ‘ CZESC B —ETAP 2 POMERZ. WYKEADZINA PODEOGOWA 2MM SYSTEMOWA MATA DYSTANSOWA A A
551 m 551 m = Z.
=Xz ZMIANY UKEADU SCIAN A/01 | WIATROLAP : B/01 |[WATROEAP | 551 m’ évTYYLFE(V)vé@NBETTWOANR%%APZOBSRAODJ&NOAWZ%%CM EE%NKEW‘EE%%Y%@N‘EJS@AM
— USUNIECIE SCIAN A/02 | KOMUNIKACJA 75,66 m* B/02 | POKGJ Z ANEKSEM KUCH. | 20,49 m*|| LOKAL'G' LT, CELBELOWA FUDNAMENTOWA WG KONSTR. 25CM WELNA MINERALNA 25—35CM WYPELNIAJACA PRZESRZEN
- / A/04 ; . 2 B /04 : WARSTWY PODBUDOWY — WG PROJ. KONSTR.
ZMNIEJSZENIE POM. A/11 /0% [MAGAZIN "CHEODNE 2.88 m /04 |POKG) ASYSTENTA 08 m WL WINERACNA St e JoA T e SROWARE b0 sTROPU
1 ) ™ 2 2 <
| UTWORZENIE POM. A/12 A/05 | MAGAZYN "JAJA, JARZYNY®| 457 m B/05 | LAZIENKA ASYSTENTA 4,37 m 62> SUFIT PRZESLOWY PAROIZOLACJA
[2] urworzenie raziEnki A/06 | MAGAZYN "SUCHY" 2,30 m’ /06 [POM. GOSPODARCZE 457 m" SO PODWILSEANY WESZAKOWY TYPU RIGIPS 4.05.241 AKU
LIKWIDACJA EAZIENKI A/07 | KUCHNIA 14,83 m* B/07 | KAPLICA 38,68 m* gEF\TTA PGRKﬂSS’Eg%Y BEZWIESZAKOWY PLYTA OSB ODPORNA NA WILGOC 18MM
I UTWORZENIE ANEKSU KUCHENNEGO 2 : £ 5
A/08 | WYDAWANIE POSIEKOW 5,64 m B/08 | POM. SOCJAL. PERSONELU 9,49 m NA PROFICACH CW 150  15CM STYROPIAN 2CM KLEJONY DO PEYTY OSB, WYPELNIAJACY
POSZERZENIE POMIESZCZENIA A/09 | ZMYWALNIA 6,24 m? B/09 | KOMUNIKACJA 19,51 m* PARO oL ACy A oM
[5] zawezenE PomiEszZCZENIA A/10 | JADALNIA 31,06 m* B/10 | POKGJ DZIENNY 26,56 m* PLYTY GK 1,25CM D6> DACH PLASKI Z SUFITEM PODWIESZANYM
flﬁlelv?éé:ijéNl%:Ailﬁggsu KUCHENNEGO AZ1_1 [POK. DZIENNEGO POBYTU | 28,86 m’ BZ1_1 KUCHNIA ASYSTENTOW | 9,76 m’ BLACHA PrASKA TRADYCYJNA NA RABEK STOJACY H=2,5CM
LIKWIDACJA FAZIENK A/12 |POKOJ Z ANEKSEM KUCH. | 2549 m?|| LOKAL A B/12 |POKOJ Z ANEKSEM KUCH. | 26,83 m?|[ LOKAL'H' D1> DACH GLOWNY Z SUFITEM PODWIESZANYM e e PO
'Ll,‘gvT,}’{,‘;%Zj\N'EAQ,';ﬁKS“ KUCHENNEGO A/ [LAZENKA | 644 m?|| 30tsm B/13 |LAZENKA __ | 522 m| 32060 BLACHA PLASKA SYSTENOWA NA RABEK STOJACY KROKHIE 10XCD WE SROJEKTUKONSTRUSEI . e
I UTWORZENIE ANEKSU KUCHENNEGO A/14 | EAZIENKA 5,20 m*|| LOKAL'®' B/14 | LAZIENKA 5,15 m*|| LOKAL PEINE DESKOWANIE 2.5CM PODEITKA Z DESEK 2CM -
LIKWIDACJA FAZIENKI A/15 z|| 25777 B/15 z|| 2662m? KONSTRUKCJA DACHU WG PROJ. KONSTRUKCJ DESKI_BEZ FAZKI GLDKO SZLOFOWANE, BEZSEKOWE
T OTWORZENIE "ANEKSU KUCHENNEGO A§1_6 _F"_’K_gi_Z_A_NE’isEM!C_H-_ _2_25’%_'“_2 . B§1_6 E’Lg;Tgﬁé_A_NE’SSEM!C_H-_ _2_"_;1_’"_, - WELNA MINERALNA 25CM W DOLNYH ZABEZPIECZONE BEZBARWNIE PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
LIKWIDACJA FAZIENKI POKGJ Z ANEKSEM KUCH. | 28,58 m?|| LOKAL'C' 5,36 m?|| LOKAL'J PASIE KONSTRUKCJI DACHU
KDACIA EATEN AM1T[RAZENKA | 515 m?|| sa7an B/17 | POKOJ Z ANEKSEM KUCH. | 21,87 m?|| 27.23 PUSTICA TNSHAL ACYINA SUFITU PODWISZANEGO 2% SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA
LIEV%?A%ZJE\NER}Z\EEKSU KUCHENNEGO A/18 | POKOJ Z ANEKSEM KUCH. | 29,80 m?|| LOKAL'D' B/18 | LAZIENKA 8,32 m®|| LOKAL'K SEFO‘; ”PED\X‘VESZéNPYO\DN\‘NE’SJZNAYKMO%YPtTYYT%Uv\/ARN‘(\;E‘TAS & ( )
2 2 : .05.2 z 6 TYNK _CIENKOWARSTWOWY GLADKL (0.5KM) NA
HTWORZENIE ANBKSO KUCHENNEGO A/19 |FAZIENKA | 515 m?|| 3495m B/19 | POKOJ Z ANEKSEM KUCH. | 28,85 m®|| 3717 ORAZ WEENA MINERALNA OD GORY 5CM NA SIATCE | KLEJU M
POWEKSZENIE POKOW A/20 | KOTEOWNIA 13,09 m? B/20 | POK6J Z ANEKSEM KUCH. | 31,46 m?|| LOKAL L MIEDZY PEYTA GK, A WEENA PAROIZOLACJA STTROPIAN 200k KLEJONY | KOPKDWANY DO MURU
LIKWIDACJA EAZIENKI A/21 |PRALNIA Z SUSZARNIA | 12,01 m* B/21 | LAZIENKA 515 m?|| 3661 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,0CM
| UTWORZENIE ANEKSU KUCHENNEGO A/22 | POKOJ Z ANEKSEM KUCH. | 31,23 m?|| LokaLE B/22 | POM. GOSPODARCZE 5,83 m? D2> DACH PLASKI NAD STROPEM ZELBETOWYM
[i5] Poraczenie bwocr pokol A/23 [KAZIENKA | 506 m?|| 362’ B/23 | SZATNIA 3,82 m’ BLACHA PLASKA TRADYCYUNA NA RABEK STOJACY H=2,5CH @SCV\NA ZEWNETRZNA Z PLYTKAMI CERAMICZNYMI
E POMNIEJSZENIE POKOJU B/10 A/24 |POKOJ Z ANEKSEM KUCH. | 31,31 m? LOKAL‘E' B/24 | KOMUNIKACJA 39,19 m* PELNE DESKOWANIE 2.5CM PLYTKI CERAMICZNE WIENERBERGER TERCA MALAGA 2,2CM
A/25 | LAZIENKA 5,02 m?|| 36.33m = KROKWIE 8X15CM €O 90CM KLEJ DO PLYTEK CERAM. STOSOWANYCH NA ZEWNATRZ 0,7CM
POWIEKSZENIE POKOJU B/12 e e L e T RAZEM POW. UZYTKOWA CZESC 'B"] 362,81 mt| WEENA MINERALNA 25— 35CM WYPELNIAJACA PRZESRZEN STYROPIAN PRZYSTOSOWANY DO KLEJEN‘A
A/26 | WG PERSONELU 2,30 m NA NIM PEYTEK CERAMICZNYCH 20C
MIEDZY KROKWIAMI | DO KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
2 = : KEEJONY | QL KCWANLY KOEKAMI STALOWYMI DO MURU
A/27 | we 459 m T : PAROIZOLACJA NA STROPIE ZELBETOWYM 5
2 [CALOSCIOWO POW. UZYTK. 'A+B": |784,40 m’| STROP ZELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKC.I i R B e (P
A;ZB POM. GOSPODARCZE 4,38 ul PUSTKA INSTALACYJNA SUFITU PODWISZANEGO - :
A/29 | SZATNIA 5,04 m SUFIT PODWIESZANY WIESZAKOWY TYPU RIGIPS - -
: 4.05.241 AKU Z PODWOJNYM OPLYTOWANIEM - Mrednicea 1071, 20 001 Krakow KUCIA TYCZYNSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAZEW POW._UZYTKONA CZESE R 421,59 m® o O A 00 SR D o bk 668, Kpa@ ipa
. FOLIA KUBELKOWA / POWYZEJ GRUNTU TYNK -
SRRl SR A T T e N Fun w100
KLIENT Fundacja L'Arche w Sledziejowicach, Sledzigjowice 336, 32-020 Wieliczka | Skala: 1
D3> DACH PLASKI Z SUFITEM PODWIESZANYM IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA undadja L Arche w sledzigjowicach, Sleaziejowice clczka T
S Vi o ADRES OBIEKTU Sledziejowice, dziatki nr 368/2, 367/6, 85, 368/1, 370/24, 370/22, 370/25 obreb 0027 Sledzigjowice
BLACHA PLASKA TRADYCYJNA NA RABEK STOJACY H=2,5CM SCIANA FELBETOWA wo KONSTRUKC 25CM
SYSTEMOWA MATA DYSTANSOWA e ‘CL}—?ULDAQBAE?ORNZE\%‘(;W&‘(%Ng%‘%OLJV&ACJ\ TEMAT / NAZWA OBIEKTU Projekt budowlany zamienny wzgledemn ostatecznego pozwolenia na budowe nf1_216.20191dnia
PELNE DESKOWANIE 2.5CM 02.08.2019r, sprawa nr BGN.6740.W.531.2019, wydanego przez Staroste Wielickiego, dotyczacego
KROKWIE 10X20 WG PROJEKTU KONSTRUKCJI ; budowy domu pomocy spolecznej, w zakresie zmiany sposobu uzytkowania budynku z domu
WEENA MINERALNA 30CM WYPELNIAJACA PRZESRZEN pomocy spotecznej na budynek mieszkalny w ramach programu PFRON p.n. "Samodzielnoscé -
1
P“Ag&%é&%?iwmw | PODWIESZONA DO NICH §1 SCIANA WEWNETRZNA Aktywnos¢ - Mobilnosé! Wspomagane Spolecznosci Mieszkaniowe", zmiany pokoi DPS na zespoly
PUSTKA INSTALACYJNA SUFITU PODWISZANEGO TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,0CM mieszkan uzytkownikéw,zmiane instalacji wod.-kan. w obrebie mieszkari uzytkownik6éw, rezygnacie
SUFIT PODWIESZANY WIESZAKOWY TYPU RIGIPS PUSTAK PORYZOWANY 19CM lub Z5CM z systemu SAP oraz zwigkszenia ilosci miejsc postojowych na dziace.
£.05.241 AKU Z PODWOJINYM OPLYTOWANIEN TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,0CM
ORAZ WELNA MINERALNA OD GORY 5CM
MIEDZY PEYTA GK, A WELNA PAROIZOLACJA
$2> §CIANA WEWNETRZNA
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,0CM
D4> DACH KAPLICY PUSTAK_PORYZOWANY 17,5CM
BLACHA PrASKA TRADYCYINA NA RABEK STOJAGY H=2,5CM TYNK_CEMENTOWO—WAPIENNY 1,0CM
SYSTEMOWA MATA DYSTANSOWA
PELNE DESKOWANIE 2.5CM
KONTRLATY 5x5
KROKWIE 10X20 WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
WEENA MINERALNA 30CM WYPELNIAJACA PRZESRZEN
MIEDZY KROKWIAMI | PODWIESZONA DO NICH
KANTOWKI 8x8 PRZYKRECANE DO KROKWI
KA Gy X RYSUNEK RZUT PARTERU
DESKI BEZSEKOWE 3CM

projektant arch. Maciej Tyczyriski nr upr. MPOIA/054/2010 | spec.architektoniczna data:
sprawdzajacy | arch. Mirostawa Kucia Tyczyfiska | nr upr. V/46/2008 spec.architektoniczna sierpieri 2023
wydanodla | XXX nrrys.:

rewizja A 1704-PBZ-100
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Zalacznik nr 3 do Zapytania

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy — zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz art.
14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej ,,RODO” iz:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja L’ Arche.

Z Administratorem mozna si¢ kontaktowa¢ pisemnie, za pomoca poczty tradycyjnej pod adresem:
Fundacja L’ Arche, Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka lub poprzez e-mail:
sledziejowice@Ilarche.org.pl.

Il. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ kontaktowa¢ pod adresem:
Fundacja L’ Arche, Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka lub poprzez email: sledziejowice@larche.org.pl.

II1. ZRODLO POZYSKANIA DANYCH
Dane osobowe pozyskali§my bezposrednio od Pani/Pana, a w przypadku, kiedy dane nie pochodzg od
osoby, ktorej te dane dotycza sa one pozyskane od kontrahenta, oferenta.

IV. PODSTAWA PRAWNA | CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w ramach zlozonych ofert bedg przetwarzane w celu:

- wylonienia wykonawcdow na realizacj¢ ustugi, a nastepnie w celu zawarcia i realizacji ewentualnej
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO),

- wypetnienia obowiazkdéw prawnych ciazacych na Administratorze, w tym obowiazkéw podatkowych

I ksiggowo-rachunkowych, zwigzanych z realizacja umowy oraz obowigzkoéw archiwizacyjnych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. f RODO).

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisOw prawa.

2. Pani/Pana dane moga by¢ ponadto przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane osobowe na
zlecenie Administratora np. dostawcom ustug IT 1 innym podmiotom przetwarzajacym dane w
celu okreslonych przez Administratora — przy czym takie podmioty przetwarzaja dane wylacznie
na podstawie umowy z Administratorem.

V1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe od momentu pozyskania beda przechowywane przez okres wynikajacy z odpowiednich
regulacji prawnych, wynoszacy 5 lat. Kryteria okresu przechowywania ustala si¢ w oparciu o
klasyfikacje 1 kwalifikacj¢ dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Fundacja L’ARCHE tel. +48 12 288 24 70 Jestesmy OPP, nr KRS 0000054452
Sledziejowice 336 sledziejowice@Iarche.org.pl 86 1240 5080 1111 0000 5197 9865
32-020 Wieliczka www.larche.org.pl
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VIL. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOSCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest niezbedne dla celow okreslonych w pkt IV, a ich niepodanie bedzie
skutkowato niemoznos$cig rozpatrzenia oferty 1 zawarcia umowy.

VIII. PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZA

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostepu do tresci swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub zadania ich usunigcia,

4) przenoszenia danych.

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- na zasadach i warunkach wynikajacych z RODO.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, ze Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sa przez administratora niezgodnie

z przepisami RODO.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie bgdg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PANSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz 14 RODO wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu przedstawienia
oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy™*.

miejscowos¢, data, podpis

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wylqczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 i/lub
14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada."
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Zalacznik nr 4 do Zapytania

Umowa o wykonanie prac remontowych

zawarta w dniu r. w Krakowie pomigdzy:

, NIP: , REGON: ,
reprezentowanym przez: , zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
a

, zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami”, a osobno réwniez ,,Strong”, o nastgpujacej tresci:

1. Przedmiot Umowy.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Na zasadach okreslonych w Umowie, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania nastepujace zlecenie: ,
ktorego szczegdly opis 1 specyfikacja zostaty okreslone w Zatgczniku nr 1 do Umowy
(,,Zlecenie”, ,,Przedmiot Umowy”, ,,Roboty”) oraz usuni¢gciem ewentualnych wad w
zamian za uzgodnione wynagrodzenie.

Uzgodnione wynagrodzenie obejmuje peten zakres Zlecenia wynikajacy z przekazanej
1/lub udostepnionej Wykonawcy dokumentacji, stanowigcej Zatacznik nr 2 do Umowy -
tym samym obejmuje zobowigzanie Wykonawcy do wykonania wszystkich prac
niezbednych do prawidlowego 1 rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy 1 osiggnigcia
rezultatu jakim jest wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé Przedmiot Umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuka budowlang i przepisami prawa, stosownie
do 1 w zakresie wynikajacym z dokumentéw umownych (tj. Umowy oraz jej
Zatacznikoéw).

W tym celu, Wykonawca zapewni wtasciwe kierownictwo, site robocza, materiaty i
urzadzenia oraz sprzet, jak rowniez przedmioty natury statej lub tymczasowej niezbedne
do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz usuni¢cia wad — w zakresie w
jakim z niniejszej Umowy nie wynika wprost dostarczenie takich materialéw lub urzadzen
przez Zamawiajacego.

Wykonaweca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego oraz uzyskat we wlasnym zakresie
wszelkie dokumenty i informacje, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy, co nie wyklucza uprawnienia do przekazywania Wykonawca uzupeiniajacej
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych niezbgdnych w celu wtasciwe;j
realizacji robot.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, w jakich bedzie
realizowany Przedmiot Umowy, w szczegélnosci z uksztattowaniem terenu budowy,
warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi, umiejscowieniem istniejacych instalacji,
mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy i zasilania w media oraz stanem drog
dojazdowych.
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Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil dokumenty umowne oraz zweryfikowat przekazang
i/lub udostgpniong mu dokumentacj¢. Wykonawca stwierdza, ze dokumenty te sa
kompletne, poprawne i wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze nie wnosi
do nich zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w kalkulacji wynagrodzenia wszystkie wyzej
wymienione okolicznosci, w zwigzku z czym jakiekolwiek zastrzezenia zgloszone przez
niego po terminie zawarcia Umowy w powyzszym zakresie nie beda stanowi¢ podstawy
dochodzenia roszczen o dodatkowg zaptate lub 0 zmiane terminéw zakonczenia
Przedmiotu Umowy.

2. Terminy.

2.1.
termin rozpoczecia —

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania Zlecenia:

termin zakonczenia —

terminy posrednie - / terminy, o ktorych mowa w
Harmonogramie oraz terminy na biezaco uzgadniane przez Zamawiajacego z Wykonawca.
Terminy te beda obowigzujace, a ich nieprzestrzeganie obarczone bedzie karami za niedotrzymanie
terminu realizacji zgodnie z zapisami w umowie.

3.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Robo6t bez jakichkolwiek op6znien, za
wyjatkiem takich, jakie beda zatwierdzone lub zlecone przez Zamawiajacego. Wykonawca
bedzie przedktadal Zamawiajagcemu raz w miesigcu raport o postgpie Robot.

W sytuacji, gdy w postgpie prac sa opoznienia, w szczego6lnosci gdy Wykonawca zaniecha
wykonywania prac na czas dtuzszy niz , Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania prac na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Wykonawca zobowigzany jest zwrocic
Zamawiajacemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego z tego tytutu oraz
naprawi¢ poniesiong przez niego szkodg.

Zamawiajacy bedzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, do
samodzielnego wykonywania Przedmiotu Umowy lub przy pomocy 0séb trzecich na
koszt, odpowiedzialno$é i ryzyko Wykonawcy w celu nadrobienia opoznien oraz
obcigzenia Wykonawcy wynikajacymi stad kosztami. Wdrozenie zastepczego wykonania
Przedmiotu Umowy nie zwalnia, ani nie ogranicza Wykonawcy w zakresie zadnych
obowiazkow i odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

Wynagrodzenie i odbiory.

3.1.

3.2.

3.3.

Wynagrodzenie zostato okreslone ryczattowo, nie podlega podwyzkom ani innym
zmianom, z zastrzezeniem sytuacji wyraznie w umowie wskazanych. Wynagrodzenie
stanowi catkowite 1 state wynagrodzenie Wykonawcy. W razie watpliwos$ci poczytuje sie,
ze wynagrodzenie w petni pokrywa koszt prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
w tym ukonczenia Przedmiotu Umowy w terminie oraz zgodnie z Umowg, usuni¢cia wad,
wykonania przez Wykonawce wszelkich innych obowigzkéw okreslonych lub
wynikajacych z Umowy oraz jej Zatgcznikow.

Wszelkie wymienione i nie wymienione w Umowie koszty oraz ciezary zwigzane z
wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba ze co innego wynika wprost
Z jej postanowien.

Za wlasciwe 1 terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: 7k
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(stownie: , __/100) netto. Wynagrodzenie zostanie
zaptacone w nastepujacy sposob:

Platnosci beda dokonywane na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i dorgczonej
Zamawiajacemu. Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na dorgczenie faktury drogg elektroniczng na

adres e-mail:

3.4.
a)
b)

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Do faktury Wykonawca dotaczy:

podpisany przez Strony protokot zdawczo odbiorczy, potwierdzajacy prawidtowe,
bezusterkowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

jezeli Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcoéw —
oswiadczenie podwykonawcow, ze calo§¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
zostala zaptacona przez Wykonawce.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokotu czesciowego lub koncowego wykonania
prac nie moze by¢ uznane za potwierdzenie braku ewentualnych wad lub usterek w
przedmiocie odbioru.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do jednostronnego ograniczenia lub zwigkszenia zakresu
prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zmiana taka jest dokonywana w drodze
o$wiadczenia ztozonego Wykonawcy w formie pisemnej lub w drodze wiadomosci e-mail.
Ograniczenie zakresu prac wykonawczych powoduje odpowiednie zmniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, za$ zwigkszenie zakresu prac — ustalenia dodatkowego
wynagrodzenia dla Wykonawcy. Ustalenia wynagrodzenia Strony dokonaja wspoélnie, w
drodze negocjacji, a jezeli bedzie to mozliwe to na podstawie stawek ustalonych w oparciu
o wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie (w tym rowniez na
podstawie oferty Wykonawcy).
Umowa zostanie uznana za wykonang przez Wykonawce w dacie podpisania przez obie
strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego wraz z przekazaniem dokumentow
odbiorowych: dokumentacja powykonawcza ( ).
Odbidr koncowy — Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ odbioru koncowego w
formie pisemnego lub e-mailowego powiadomienia. Wraz ze zgloszeniem Wykoanwca
przekaze kompletng dokumentacje odbiorowa. Strony przystapia do odbioru w terminie
dni od daty zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru. Z czynnosci
odbioru koncowego Strony sporzadza i podpisza protokot, ktory bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunigcie lub
w przypadku odmowy odbioru - zaktadany termin ponownego przystapienia do odbioru
koncowego. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli prace
nie sa ukonczone lub posiadajg wady.
Dla potrzeb niniejszej Umowy poprzez ,,wady istotne” rozumie si¢ W szczegolnosci wady
nie nadajace si¢ do usunigcia w terminie krotszym niz 5 (pie¢) dni, wady wytaczajace lub
ograniczajgce mozliwos¢ uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem
lub Umowa, lub nie przedlozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentoéw
odbiorowych.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego.

4.1. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wykonywania Robo6t lub ich cze¢sci. Z
powyzszego tytutu Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia wobec Zamawiajacego,
za wyjatkiem roszczenia o zaptate wynagrodzenia za wykonane Roboty. W razie
wstrzymania, Wykonawca zabezpieczy wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty.

4.2.  Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany okreslonej osoby nalezacej do personelu
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Wykonawcy, w kazdym czasie z podaniem uzasadnienia. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania zmiany niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zadania Zamawiajacego.

5. Wykonanie Umowy.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

509.

Wykonawca bedzie natychmiast powiadamia¢ Zamawiajacego o wystgpieniu okolicznosci,
ktére majg lub moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni wykonywanie Robot w formie 1 w godzinach gwarantujacych ich
wlasciwy postep.

Wykonawca bedzie utrzymywat przekazang mu czgs¢ terenu, uzytkowane ciggi
komunikacyjne, magazyny i sktadowiska w nalezytej czystosci oraz porzadku, na biezaco
wywozit 1 utylizowat odpady oraz $mieci. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢
Roboty w sposob nie zaktocajacy funkcjonowania porzadku publicznego, ruchu na
drogach publicznych i prywatnych, przejsciach oraz dojsciach do okolicznych obiektow i
terendw sgsiednich z Inwestycja niezaleznie od wykonywania Robot. Wykonawca
zobowigzany jest na swoj koszt do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami,
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Ponadto zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentow zwigzanych z gospodarka odpadami na kazde zagdanie Zamawiajacego. Po
zakonczeniu Robot niezwlocznie usunie urzadzenia tymczasowe, nadmiar materialow i
uporzadkuje przekazang mu cze$¢ terenu budowy. W przypadku nie utrzymywania
porzadku przez Wykonawce w przekazanej mu czgsci terenu lub nie uporzadkowania tej
czesci niezwlocznie po zakonczeniu Robot, Zamawiajacy po uprzednim bezskutecznym
uptywie terminu do wykonania w/w obowigzkéw wyznaczonego Wykonawcy w
wezwaniu, uporzadkuje teren na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
niniejszym zgode.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do polecen i wskazowek Zamawiajacego oraz
niezwtocznie usuwac¢ wszelkiego rodzaju wady, uchybienia lub inne niezgodnosci
stwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zglasza¢ z wyprzedzeniem 2 (dwoch) dni roboczych wykonanie robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku zaniechania ww. obowiazku,
Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, odkryje tak wykonane roboty, a nast¢pnie
przywroci je do wlasciwego stanu.

Wykonawca zabezpieczy Roboty, posiadany sprzgt 1 materiaty, przed uszkodzeniem,
zniszczeniem, kradziezg lub warunkami atmosferycznymi. Wykonawca zabezpieczy
roboty 1 materiaty innych wykonawcow, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie lub
zabrudzenie podczas wykonywania Robot.

Wykonawca jest §wiadomy, ze moze realizowa¢ Roboty na terenie jednocze$nie z innymi
wykonawcami i dotozy wszelkich mozliwych staran w celu nalezytej wspotpracy z nimi.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do Robot do protokolarnego przejecia
frontu Robo6t od Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi na polecenie Zamawiajacego szczegoly uzgodnien i metod
proponowanych rozwigzan do realizacji Robot lub ktorejkolwiek z ich czesci. Wykonawca
nie wprowadzi zadnej zmiany do tych uzgodnien i metod bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub pogorszenia si¢ stanu przedmiotu Umowy do
momentu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.

Jezeli z powodu jakiegokolwiek niezastosowania si¢ przez Wykonawce do postanowien
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niniejszej umowy lub jej nienalezytego wykonania zostanie na Zamawiajacego natozona
jakakolwiek kara finansowa lub zostanie na niego nalozony obowiazek pokrycia szkody
poniesionej przez podmiot trzeci, Wykonawca begdzie zobowigzany do zwrotu tej kwoty.
Wykonawca usunie kazda usterke powstatg z jakiejkolwiek przyczyny w Przedmiocie
Umowy do czasu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia za te czynnosci,
chyba ze usterki ewidentnie powstang w wyniku dziatania oséb trzecich, w takim
przypadku usterka zostanie usunigta przez Wykonawce, a koszty jej usunigcia zostang
ustalone migdzy Stronami

Wykonaweca nie jest uprawniony do przeniesienia, cesji i/lub obcigzenia jakichkolwiek
praw 1 obowigzkow wynikajacych z niniejszej] Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest (zardwno w trakcie realizacji robot jak i w okresie
gwarancji i regkojmi) usuwa¢ wady zgodnie z poleceniami Zamawiajacego w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze (wedtug wlasnego uznania) usung¢ wade na koszt i
ryzyko Wykonawcy we wlasnym zakresie lub korzystajac z podmiotu trzeciego.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy lub uprawnien wynikajacych z
obowigzujacego prawa, w przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu Umowy Zamawiajacy
moze (zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w okresie gwarancji i
rekojmi) wedlug wlasnego uznania:

a) zada¢ wykonania prac naprawczych,

b) Zada¢ ponownego wykonania wadliwych cz¢s$ci Przedmiotu Umowy

€) odmowié¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunigcia wady,

d) uzna¢ prace ktorych nie mozna uzywac zgodnie z przeznaczeniem jako niewykonane i
odpowiednio pomniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w tym zakresie,

e) przyjac¢ wadliwie wykonane cze$ci Przedmiotu Umowy i odpowiednio pomniejszy¢
wynagrodzenie z uwagi na wade, lub

f) odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od stwierdzenia takiej wady w
przypadku, gdy jest to wada istotna.

5.16.

5.17.

Wykonawca bedzie uzywat nowych i dobrej jakosci materiatow. Wykonawca nie bedzie
przyjmowatl do wykonywania Robdt, ani nie bedzie zezwalat ani zatwierdzat na
wykorzystanie przez innych produktow lub materiatow niezgodnych z odpowiednig polska
lub europejska norma lub sztuka lub kodeksami lub takich materiatow ktore sa
powszechnie znane, jako szkodliwe dla zdrowia i1 bezpieczenstwa lub dla srodowiska lub
dla trwato$ci budynkéw i1/ lub innych konstrukeji i/ lub wykonczen 1/ lub instalacji i
maszyn lub jakichkolwiek ich czgsci.

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymal, zapoznat si¢ 1 zweryfikowat cato$¢ dokumentacji
projektowej, rysunki i specyfikacje i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag czy
zastrzezen. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje si¢ nie dochodzi¢
jakichkolwiek roszczen na gruncie brakéw czy btedow dokumentacji, rysunkow czy
specyfikacji.

6. Wymagania dot. bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

6.1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegania obowigzujacych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz wewnetrznych
uregulowan Zamawiajacego.
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6.2.  Wykonawca ma obowigzek usuwac z terenu budowy pracownikéw razgco naruszajacych
przepisy 1 zasady bhp i ppoz lub stwarzajacych bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub
zycia zatrudnionych na budowie.

6.3.  Na terenie wykonywania Robdt obowigzuje bezwzgledny zakaz spozywania napojow
alkoholowych, wnoszenia i posiadania napojéw alkoholowych oraz przebywania pod
wplywem napojow alkoholowych. Zakaz ten dotyczy rowniez §rodkéw odurzajacych. W
przypadku podejrzenia o stan po spozyciu alkoholu albo o spozycie alkoholu przez
jakakolwiek z 0s6b zaangazowanych przez Wykonawce (bezposrednio lub posrednio) do
wykonywania Robdt, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poddanie si¢ przez kazda z
tych oséb badaniu na obecno$¢ w organizmie alkoholu, §rodkéw psychotropowych,
srodkow odurzajacych lub innych podobnie dziatajacych substancji, z zastrzezeniem, ze
badanie moze si¢ odby¢ wylacznie na wniosek 1 za zgoda takiej osoby. Strony ustalaja, iz
w przypadku gdy osoba, wedtug, ktdrej istnieje podejrzenie o wykonywaniu czynnos$ci
zawodowych pod wplywem alkoholu nie wyrazi zgody na przeprowadzenie badania stanu
trzezwosci, Zamawiajacy wezwie uprawniony organ w celu przebadania takiej osoby.
Strony ustalaja, ze w przypadku braku zgody na przeprowadzenie badania osoby co do
ktorej zaistnialo podejrzenie pozostawania pod wptywem alkoholu, okoliczno$¢ ta bedzie
traktowana jako domniemanie, Ze osoba taka znajduje si¢ pod wptywem dziatania ww.
srodkéw. Wykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego odsunigcia takiej osoby
od wykonywania czynnosci.

7. Podwykonawcy.
7.1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy sitami wlasnymi.
7.2.  Wykonawca nie ma prawa postugiwac si¢ w wykonaniu Umowy dalszymi
podwykonawcami w cato$ci ani w czesci.

ALTERNATYWNIE:

7.1 Wykonawca moze zleca¢ wykonanie prac podwykonawcom, za dziatania i/lub zaniechania,
ktorych ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania i/lub zaniechania. Zakres prac, jaki
Wykonawca wykona za posrednictwem podwykonawcow zostanie okreslony przy zgtoszeniu
danego podwykonawcy.

7.2 Wykonawca ma obowigzek zglaszania podwykonawcow.

7.3 Wykonawca przedstawiat bedzie projekty umow, jakie bedzie zamierzat zawrze¢ z
podwykonawcami. Projekt umowy musi zawiera¢ doktadny zakres prac powierzonych do
wykonania podwykonawcy. Podwykonawcy winni by¢ podmiotami gwarantujgcymi prawidtowg
realizacje prac zlecanych danemu wykonawcy.

7.4 Suma wynagrodzen podwykonawcow z umoéw zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami
nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej Umowie.

7.5 Wraz z czgsciowymi protokotami i/ lub koncowym protokotem odbioru prac, Wykonawca
dostarczy komplet o§wiadczen w oryginatach o braku zadluzenia ptatnosci dla wszystkich
zatrudnionych przez Wykonawce podwykonawcow oraz o§wiadczenia podwykonawcoOw o
otrzymaniu przez nich wynagrodzenia za wykonane prace. Wynagrodzenie lub jego cze$¢ nalezna
Wykonawcy bedzie ptatne dopiero po przedstawieniu przez Wykonawce wraz z czgsciowymi
protokotami odbioru prac i/lub koncowym protokole odbioru prac o§wiadczenia podwykonawcy
(podwykonawcow) podpisanego zgodnie z reprezentacja podwykonawcy o uiszczeniu przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcy cato$ci wynagrodzenia z tytutu catosci prac wykonanych
przez podwykonawce do dnia ztozenia o§wiadczenia i z calkowitego rozliczenia Umowy.
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Oswiadczenie podwykonawcy kazdorazowo zawiera¢ bgdzie zrzeczenie si¢ roszczen
podwykonawcy w zakresie objetych takim o$wiadczeniem w stosunku do Zamawiajgcego.

8. Odpowiedzialnos¢ za wady.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na Przedmiot Umowy, w tym

uzyte materialy oraz zamontowane urzgdzenia:

a) okres gwarancji jakoSci — od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy

b) okres rekojmi - wg obowiazujacych przepisow przy czym nie krotszy niz okres
gwarancji jakosci.

Jezeli w okresie gwarancji jakosSci | rekojmi zostang stwierdzone wady, Wykonawca

zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi

wedtug wyboru Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad badz nie usunie ich w wyznaczonym

terminie albo usunie w sposob niewlasciwy, Zamawiajacy jest uprawniony do

samodzielnego usunigcia wady lub przy pomocy o0sé6b trzecich na koszt, odpowiedzialnosé¢

I ryzyko Wykonawcy. Wdrozenie zastepczego usuniecia wad nie zwalnia Wykonawcy, ani

nie ogranicza Zamawiajacego w zakresie zadnych obowiazkéw i odpowiedzialnosci

wynikajacych z Umowy. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, o ktorych

mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaptaty

jakichkolwiek kosztow lub kar, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu tych kosztow

Zamawiajacemu i naprawienia poniesionej przez niego szkody.

Jesli w wyniku usuni¢cia wady zostanie dostarczony nowy — wolny od wad — element prac

lub zostanie wykonana naprawa takiego elementu, okres gwarancji jakos$ci w odniesieniu

do tego elementu biegnie na nowo od chwili potwierdzonego wykonania naprawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone, poniesione przez

Zamawiajacego pozostajace w bezposrednim zwigzku z wadami.

Zamawiajacy ma prawo przenies¢ uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi na inny

podmiot.

Strony wylaczaja stosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.

9. Odpowiedzialnos¢, kary umowne, odstgpienie od Umowy.

9.1.

9.2.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie, mieniu, nastepstwa
powyzszych lub straty finansowe poniesione przez Zamawiajacego, a powstate w wyniku
lub w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy i usuwaniem
wad.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

a) niedotrzymanie terminu zakonczenia Robot— za kazdy dzien
op6znienia w stosunku do terminu zakonczenia Robot okreslonego w Umowie,

b) nieusunigcie, nieterminowe lub niewlasciwe usuniecie wad - zt za
kazdy dziefh op6znienia jaki uptynie od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wady do dnia
potwierdzenia jej usunigcia przez Zamawiajacego, dotyczy to wad w stwierdzonych w
okresie realizacji, jak rowniez wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi,

C) odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy—
z1,

d) powierzenie wykonywania robdt dalszemu podwykonawcy z naruszeniem postanowien
niniejszej Umowy — zt za kazdy stwierdzony przez Wykonawce
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9.7.

9.8.

9.9.
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taki przypadek,

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogo6lnych kodeksu cywilnego przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, w kazdym czasie i ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce¢ postanowien
Umowy, w szczegdlnosci:

nieuzasadnionego opdznienia w rozpoczgciu Robot, zaprzestania ich wykonywania lub
opoznienia w realizacji przez okres dtuzszy niz 5 (pi¢¢) dni,

nieprawidlowego wykonywania Rob6t lub wykonywania ich w sposob niezgodny z
Umowa, przepisami prawa, sztukg budowlang lub poleceniami Zamawiajacego,
wykonywania Umowy z pomocg podwykonawcy — z naruszeniem postanowien niniejszej
Umowy,

razgcego lub uporczywego naruszenia wymagan, norm lub przepisow BHP,

gdy Wykonawca przechodzi w stan likwidacji, zaprzestaje splacania swoich dtugéw, zostat
ztozony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy lub istnieje ryzyko, iz sytuacja finansowa
Wykonawca bedzie miata negatywny wptyw na wykonywanie przez Wykonawce
obowigzkow wynikajacych z Umowy,

gdy Wykonawca nie przestrzega wezwan do zaprzestania naruszen w odpowiednim
terminie,

gdy Wykonawca stale narusza swoje istotne zobowigzania wynikajace z umowy; lub

gdy Wykonawca narusza Umowe, a naruszenia tego nie mozna naprawic lub jest to
polaczone z nadmiernymi kosztami lub trudnos$ciami.
Zamawiajacy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang czes¢ Robot oraz odstapic od
Umowy w pozostatym zakresie.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma i1 zabezpieczy
Roboty. Nastgpnie Strony dokonaja inwentaryzacji Robot.

Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci 1 rekojmi
obowigzuja miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robét.
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z umownego prawa odstgpienia w ciggu -
od chwili wystapienia okoliczno$ci uzasadniajacej prawo odstapienia.
Odstapienie od Umowy, jak 1 jej rozwigzanie za porozumieniem Stron, wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Postanowienia dodatkowe.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢, ani
obcigzy¢ praw lub obowigzkow wynikajacych z Umowy, w tym dokona¢ przelewu
przystugujacych mu wierzytelnos$ci na rzecz osoby trzeciej, pod rygorem niewaznosci.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy cesji praw i
obowigzkoéw z niniejszej Umowy wskazany przez niego podmiot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do traktowania jako poufnych dokumentéw oraz informac;ji
odnos$nie Zamawiajgcego 1 Robot, uzyskanych w zwigzku z Umowa oraz do ich nie
ujawniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, zarowno w trakcie
realizacji Umowy, jak 1 po jej zakonczeniu.

O zmianie danych teleadresowych i osobowych Strona powinna powiadomi¢ drugg Strong.
Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W
przypadku doreczania za pomoca listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza si¢ za

Fundacja L’ARCHE tel. +48 12 288 24 70 Jestesmy OPP, nr KRS 0000054452
Sledziejowice 336 sledziejowice@Iarche.org.pl 86 1240 5080 1111 0000 5197 9865

32-020 Wieliczka

www.larche.org.pl


mailto:sledziejowice@larche.org.pl
http://www.larche.org.pl/

LARCHE

—~~— é'edﬁejOWiCe

doreczone skutecznie.
10.5. Zalaczniki stanowig integralna czgs¢ Umowy.
Zalacznik nr 1 Zakres Robot,
Zalacznik nr 2 Dokumentacja

Zamawiajacy Wykonawca
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Informacja dotyczaca bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia

Dotyczy: " Dwuetapowej budowy domu pomocy spotecznej:

Etap 1: Budowa czesci 'A' budynku tj. w osiach A-C wraz z pomieszczeniem kottowni oraz
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.0. z pompa ciepta, hydrantéw, gazu, pradu, SAP,
przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych
wod.-kan. i pragdu oraz zewnetrznymi instalacjami oswietlenia dojs¢ i dojazdéw, pompy ciepta z
wymiennikiem gruntowym pionowym, szczelnym zbiornikiem na wode deszczowa, przebudowsy i
przesunieciem hydrantu zewnetrznego oraz budowg doj$¢ i dojazdéw do budynkéw wraz z
przebudowg zjazdu publicznego miedzy drogami gminnymi i budowg drogi pozarowej, 6 miejsc
postojowych i miejsca gromadzenia odpadéw statych oraz remontem wskazanych w projekcie
écian istniejacego budynku SDS przyleglych do drogi pozarowej w zakresie wymiany stolarki
zewnetrznej na stolarke EI30.

Etap 2: Budowa czesci 'B' budynku tj. w osiach C-H z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o.,
hydrantéw, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych kanalizacji oraz dojs¢ do czesci 'B' budynku.”

Adres inwestycji:
Sledziejowice, dziatki nr 368/2, 367/6 B5; 368A, 370/24, 370/22, 370/25, 370/23, 370/19 obreb 0027

Sledziejowice; é 4

Inwestor:
Fundacja L'Arche, Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

Jednostka projektowa:
‘Kucia Tyczynski Pracownia Architektoniczna’, ul. Lea 116/68, 30-133 Krakéw

PROJEKTAN
¢h. Maciej Tyczyyiski
Lpr. prOJ MPDIA/054/200L0

Data: pazdziernik 2018


Wspólnota LArche
Załącznik nr 5 do Zapytania


Zakres robét i kolejnos€ realizacji:
Caty planowany zakres robét bedzie wykonywany w dwéch etapach zgodnie z tytutem
inwestycji.

Whykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na dziatce znajduje sie budynek wraz z utwardzonymi dojsciami. Obiekt podfaczony jest do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, z doprowadzong siecig gazows.
Teren dziatki na ktérym planowana jest inwestycja jest niezabudowany, porosniety
drzewami, w obrysie planowanego budynku znajduje sie kanalizacja sanitarna.

Elementy zagospodarowania dziatki wokét budynku, mogace stwarzac zagrozenia dla
ludzi:
Nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot:
Prace na wysokosci oraz przy wycince drzew.

Instruktaz BHP:
Pracownicy pracujacy przy pracach budowlanych powinni posiadaé przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie zgodnie z przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeistwu wynikajagcemu z
wykonywania robét budowlanych:

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ oznakowany i odgrodzony. Wszyscy pracownicy
powinni podporzadkowaé sie przepisom BHP zwtaszcza w zakresie obuwia ochronnego,
kaskdw, prac ziemnych i na wysokosci. Na terenie budowy musi by¢ zlokalizowana i
oznaczona apteczka oraz lista z telefonami awaryjnymi. Wszystkie prace powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania tego typu robotami
budowlanymi zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar B
- mapa do celéw projektowych otrzymana od Inwestora
- ustalenia programowe z Inwestorem
- koncepcja autorstwa biura Kucia Tyczynrski Pracownia Architektoniczna
- wizje lokalne
- uzgodnienia urzedowe dotyczace hydrantu, gruntéw wymagajacych wytgczenia z produkcji rolnej,
wytycznych dotyczgcych projektowanego dojazdu po drodze wewnetrznej gminnej, zgoda na
przektadke kanalizacji itp.
- zgoda na wycinke drzew
- przeprowadzone wizje lokalne
- obowigzujgce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 27.03.2003 — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 23.07.2003 — O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Obwieszczenie Ministra PiPS z dnia 23.03.2018r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia w sprawie doméw pomocy spotecznej

Rozporzadzenie Ministra SWIA z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektow budowlanych i terendow

Rozporzadzenie Ministra SWIA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzadzenie Ministra SWIA z dnia 16.07.2009 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej

Bt Wielickl’



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji:

Inwestycja dotyczy budowy nowego budynku domu pomocy spotecznej fundacji L'Arche w
Sledziejowicach w nastepujacych etapach:

Etap 1: Budowa czesci 'A' budynku tj. w osiach A-C wraz z pomieszczeniem kottowni oraz
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o. z pompg ciepta, hydrantéw, gazu, pradu, SAP,
przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych
wod.-kan. i pradu oraz zewnegtrznymi instalacjami oswietlenia dojs¢ i dojazdéw, pompy ciepta z
wymiennikiem gruntowym pionowym, szczelnym zbiornikiem na wode deszczowa, przebudowsa i
przesunieciem hydrantu zewnetrznego oraz budowg dojs¢ i dojazdéw do budynkéw wraz z
przebudowg zjazdu publicznego miedzy drogami gminnymi i budowa drogi pozarowej, 6 miejsc
postojowych i miejsca gromadzenia odpaddw statych oraz remontem wskazanych w projekcie $cian
istniejacego budynku SDS przylegtych do drogi pozarowej w zakresie wymiany stolarki zewnetrznej
na stolarke EI30.

Etap 2: Budowa czesci 'B' budynku tj. w osiach C-H z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o.,
hydrantéw, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami
instalacji wewnetrznych kanalizacji oraz dojs¢ do czesci 'B' budynku.

Inwestycja prowadzona bedzie na wtasnych dziatkach tj. 267/6 i 268/2, zas przebudowywany dojazd.i
i-j-aadad'mgewy,bedzie prowadzony po dziatkach gminnych tj. 85, 36871, 378724, 37022, 370/25 obreb
0027 Sledziejowice. Dodatkowo prace bedg prowadzone na dziatkach prywatnych nr 370/19 i 370/23.
Inwestycja planowana jest na terenach objetych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar B i oznaczonych w MPZP jako tereny 21.UP tj.
tereny zabudowy ustugowej z przeznaczeniem podstawowym uwzgledniajgcym domy opieki
spotecznej. Tereny dojazdu po dziatkach gminnych oznaczone sg jako 30 KDL - drogi lokalne. Droga

gminna na dzialce nr 370/25 jest drogg wewnetrzng i biegnie po terenach oznaczonych jako
122.MN.2 tj. terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:
W zakresie objetym wnioskiem na dziatkach wtasnych tj. 267/6 i 268/2, teren nie jest
zagospodarowany budynkami. Teren stosunkowo ptaski, poros$niety czesciowo drzewami i krzewami.

W poprzek dziatek przebiega kanalizacja sanitarna d200. (H ¢ ga f’u«é(nlq.un.) ot oty W plowt KOL 5

W zakresie komunikacji i potgczenia z drogg gminng Ioka!nq}feren, na ktorym planowana jest
inwestycja kubaturowa przylega do drogi gminnej wewnetrznej (dziatka 370/25), ktéra jest
utwardzona nawierzchnia Zwirowa. Droga gminna wewnetrzna jest potgczona bezposrednio z
asfaltows drogg gminng lokalng obejmujgcg dziatke nr 85 oraz drobne dziatki o numerach 368/1,
370/22, 370/24. Droga wewnetrzna potgczona jest z przyleglymi posesjami i stanowi trzon
komunikacyjny dla sasiednich kilku dziatek, w tym, przez istniejgcy zjazd publiczny, z dziatkg wtasng
inwestora nr 368/2, przy istniejacym budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy (SDS) Fundacji
L'Arche.

Teren inwestycji czeéciowo obejmuje $ciane zewnetrzng istniejgcego SDS w kontekscie planowanej
drogi pozarowe;j.

W czesci pdtnocnej dziatki 268/2 objetej wnioskiem, teren jest czesciowo utwardzony kostka
brukowa.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu w obrebie wniosku:

Powierzchnia terenu " - 5270m°=100%
Powierzchnia zaQudey 6m2=0,1‘j/9/)
Powierzchnig-Gtwardzona kostka~~ 95m>=1,8%
Powierzchhia utwardzona 2wiém _1362m’=6,9%
Powiefzchnia terendw zietonych (trawiastych) — biologicznie czynnych .~ | 4807m?*=91,2%

Z’Amwa 27 .05 2043
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~A. Istniejgce zagospodarowanie terenu:

TABELE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI TERENU INWESTYCII:

Tabela dla terendw oznaczonych w MPZP jako 21.UP

W8~

Powierzchnia terenu

4885m*=100%

Powierzchnia zabudowy

6m?=0,1%

Powierzchnia utwardzona kostka

110m*=2,2%

Powierzchnia utwardzona zwirem

13m?*=0,2%

Suma powierzchni terenéw zainwestowanych (6+110+13)

129m°=2,5%

Tereny biologicznie czynne

4756m*=97,5%

Tabela dla terenéw oznaczonych w MPZP jako 122.MN.2

Powierzchnia terenu

313m?=100%

Powierzchnia zabudowy

0m?*=0%

Powierzchnia utwardzona kostka

0m*=0%

Powierzchnia utwardzona zwirem

313m’=100%

Suma powierzchni terendw zainwestowanych (0+0+313)

313m?’=100%

Tereny biologicznie czynne

0m’=0%

Uwaga: tereny z dziatkami drogowymi drég wewnetrznych i komunikacji (dziatka gminna oraz
prywatna) objete projektem obejmujg w catosci zasob terendw 122.MN.2 ujetych w projekcie i s3
zainwestowane w 100% drogami i dojazdami wewnetrznymi utwardzonymi zwirem. Tereny te
aktualnie stanowig dojazd do posesji prywatnych domow jednorodzinnych znajdujgcych sie w strefie

122.MN.2

B. PROJEKTOWANE zagospodarowanie terenu:

Tabela dla terendw oznaczonych w MPZP jako 21.UP

Powierzchnia terenu

4885m’=100%

Powierzchnia zabudowy (6+945)

951m?*=19,5%

Powierzchnia utwardzona kostkg (110+1037)

1147m?*=23,5%

Powierzchnia utwardzona zwirem

13m°=0,2%

Suma powierzchni terendéw zainwestowanych (951+1147+13)

2111m?*=43,2%

Tereny biologicznie czynne

2774m*=56,8%

Tabela dla terenéw oznaczonych w MPZP jako 122.MN.2

Powierzchnia terenu

313m*=100%

Powierzchnia zabudowy

0m?’=0%

Powierzchnia utwardzona kostkg

284m*=0%

Powierzchnia utwardzona zwirem

28m°=100%

Suma powierzchni terendw zainwestowanych (284+28)

313m?=100%

Tereny biologicznie czynne

0m?*=0%

Uwaga: tereny z dziatkami drogowymi drog wewnetrznych i komunikacji (dziatka gminna oraz
prywatna) objete projektem obejmujg w catosci zaséb terendw 122.MN.2 ujetych w projekcie i sg
zainwestowane w 100%. Projekt modyfikuje sposéb zainwestowania tzn. ze wzgledu na podniesienie
standardu drég wewnetrznych do wymogow drogi pozarowej wykorczenie nawierzchni drogi dzieli
sie na zwirowe i z kostki brukowej. Dziatka gminna, bedaca droga wewnetrzna stanowi dojazd do
posesji prywatnych domoéw jednorodzinnych znajdujgcych sie w strefie 122.MN.2 oraz bedzie

obstugiwata komunikacyjnie projektowany DPS na terenach 21UP.
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Projektowane zagospodarowanie terenu:

W zakresie dziatek wtasnych tj. 267/6 i 268/2 planowana jest budowa parterowego budynku domu
pomocy spotecznej wraz z dojéciami i dojazdem stanowigcym réwniez droge pozarowa. Lokalizacja
budynku w potudniowej czesci dziatek, budynek rozcztonkowany skfadajacy sie z czesci A wysunietej
najdalej na potudnie, czesci B od strony pétnocnej i tacznika w formie kaplicy przynalezacego do
czesci B. Wejscia do budynku znajdujg sie od strony wschodniej. O tej tez strony znajduje sig dojazd
bedacy droga pozarowa.

Droga pozarowa posiada dwa miejsca do nawracania. Nawrotki w ksztatcie 'mtotka’, jedna znajduje
sie pomiedzy istniejgcym budynkiem SDS, a projektowanym budynkiem DPSu, druga znajduje sie na
koncu drogi pozarowej w potudniowej czesci dziatki. Od strony potudniowej i zachodniej znajdujg sie
tarasy.

W czesci potudniowej dziatki 268/2 przewidziano lokalizacje dwdch wiat - tj. gospodarczej
zawierajgcej czes¢ na narzedzia ogrodnicza i dwa miejsca postojowe samochodow DPSu oraz
smlet oweJ |edzy nimi znajduj 5|e mezbedn Jsca postojowe o wymi ach 2,5x5m.
Tevlen OJSC ]a“ﬁow}'otarasoev%“mlejsc postolo&?’uﬁ oraz BQW“%&@ zaprOjektowano jako
brukowany kostka brukowa bez fazki. Jedynie cze$¢ pierwszej nawrotki drogi pozarowej, oznaczonej
na projekcie drogowym, wykonczona jest geokratg wypetniong ziemia i porosnieta trawa.

Wokdt projektowanego budynku przewidziano nastepujgce instalacje techniczne: odwodnienie
dachu skanalizowane do zblgrnlhg szczgln;:go z mozl[wosuaﬂytzyua wody do podlewania ogrodu.
Nadmiar wody ze zhiornikay¥ezsaeza Y-Sy Stermawn wiasnym=tetenig. Gtebinowe wymienniki
pompy ciepta, przektadke kanallza(:jl sanitarnej ks200, odwodnienie czesci dojs¢ i dojazdow
znajdujace sie w obrebie dziatki 268/2, oraz przesunigcie gruntowego hydrantu przeciw pozarowego
d80 z dziatki 370/19 na dziatke 268/2 i zakoriczenie go w postaci naziemnej.

Przytacza wody, kanalizacji, gazu, pradu s3 przewidziane do odrebnych postepowan i opracowan.

W zakresie istniejacej $ciany SDSu znajdujacej sie w odlegtosci mniejszej niz 5m od projektowanej
drogi pozarowej, przewiduje sie zmiane Sciany z bezklasowej na sciane oddzielenia pozarowego RE|
60. om 3681 Syofa 3}0{32
W zakresie dojéc i dojazdu od dziatki nr SSWogl gminnej lokalnej do dziatek inwestora projektuje
sie: dojécie poprzez istniejacy teren pieszo jezdny przed istniejgcym budynkiem $DSu, az do
istniejgcego zjazdu z dziatki 268/2 na droge gminng wewnetrzng tj dziatke nr 370/25 i nastepnie
ciggiem pieszo-jezdnym szeroko$ci 5m w kierunku nowoprojektowanego budynku DPS. W zakresie
dojazdu projektuje sie przebudowe zjazdu miedzy drogg lokalng i drogg wewnetrzng oraz
usystematyzowanie drogi wewnetrznej tak by w catosci miata szerokos¢ jezdng 4m. Nosnosé,
szerokoéci drogi oraz tukéw zjazdu i tukéw na drodze wewnetrznej zaprojektowano tak by spetniaty
wymagania drogi pozarowej. W zakresie drogi pozarowej odlegtosci drogi od okolicznych budynkow
sg wieksze niz 5m (z wyjatkiem istniejgcego DPSu, ktérego Sciana bedzie doprowadzona do wartosci
REI60). Odwodnienie drogi wewnetrznej projektuje sie do istniejgcego, nie uzywanego zbiornika
(dawne szambo) na terenie dziatki 268/2 znajdujgcego sie na pétnoc od naroznika istniejgcego SDSu.
W zwigzku z przebudowg drogi wewnetrznej konieczne beda niewielkie niwelacje tereny do potaczen
z dziatkami 370/23 i 370/19 (wg branzy drogowej).

W zakresie miejsc postojowych projektuje sie tgcznie 6 miejsc postojowych przeznaczonych dla
personelu. Zgodnie z zapisami planu miejscowego wymagana ilos¢ miejsc postojowych wynosi
2,5/10 os6b personelu. W przypadku pro;ektowanego DPSu, na najliczniejszej zmianie nie

przew:dUJe sie W|ecejjak68050b rooqku a,\,. Z./wnésw n M&ptzwpﬁm‘lj .
‘!7_\.%
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Etap 1: Budowa czesci 'A' budynku tj. w osiach A-C wraz z pomieszczeniem kottowni oraz
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.0. z pompa ciepta, hydrantéw, gazu, pradu, SAP,
przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych
wod.-kan. i pradu oraz zewnetrznymi instalacjami oswietlenia dojs¢ i dojazdow, pompy ciepta z
wymiennikiem gruntowym pionowym, szczelnym zbiornikiem na wode deszczowg, przebudowsq i

30,



przesunieciem hydrantu zewnetrznego oraz budowa dojs¢ i dojazdéw do budynkéw wraz z
przebudowg zjazdu publicznego miedzy drogami gminnymi i budowg drogi pozarowej, 6 miejsc
postojowych i miejsca gromadzenia odpaddw statych oraz remontem wskazanych w projekcie $cian
istniejgcego budynku SDS przylegtych do grogi pozarowej w zakresie wymiany stolarki zewnetrznej

na stolarke EI30. b"SM SWwT.}z ei?a;:w‘»cwi:w,ﬂ N 38w | Steren §5,5% 5:4«43, /é'j.:éq‘;c’q vddudlene
Etap 2: Budowa gféfc?’@mdfnkm. w osiach‘Q-‘H z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o.,
hydrantdw, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami

instalacji wewnetrznych kanalizacji oraz dojsc do czesci 'B' budynku.

Zestawienie projektowanej powierzchni zagospodarowania terenu:

Powierzchnia terenu el _~| 5270m*=100%
Powierzchnia zabudewy 6+945 | 951m*=18,0%
Powierzchnia utWardzona kostka95+1441 i o 1536m’=29,1%
Powierchrﬁ utwardzona }Wl?em 362-293 69m’=1,4%
Powieréchnia terenéM‘l/eIonych (trawiast/ych) — biologicznie tzynnych | 2714m?=51,5%
N Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:
\j Projekt pi przevﬂdﬁ]@ ingereryc'j/t{y zmian w’zagosp arowaniu/téénu - ierzchnie-istniejace
‘\3 bez zrhian. ‘ ' ' . '
}‘S‘ % o Dane informujgce czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw:
~. §3 Dzatki 368/2, 367/6, 85, 368/4; 370424, 370422, 370/25, 370/23, 370/19 obreb 0027 Sledziejowice,
N .5 na ktdrych planowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkdw. Nie s3 tez chronione w
. % inny sposdb, bioragc pod uwage ochrone konserwatorska.
3 g -2 Daneinformujgce o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke:
é ; & Przedmiotowe dziatki nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacjg gérnicza.
=

Informacje o charakterze przewidywanych zagroien dla sSrodowiska:
Whnioskowana inwestycja w Swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010, Nr 213, poz. 1397, z
pdzin. zm.) nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko.
Planowana przebudowa mieszkan nie stwarza zagrozen dla Srodowiska. RM,.,., el /61.&—05\) R
e muo;,u(’@, "’%W}: s 5&\«:(’{ ochave “ 200 e f;;,-t;/mu},tv/ Ne
VJU*}LWMU% cﬂp{/‘:mml&u»ewx sod o’e’c nho ;

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projekt dotyczy budowy domu pomocy spotecznej prowadzacego przez fundacje L'Arche w
Sledziejowicach. Fundacja zakfada, iz ich domy dziatajg w sposéb kameralny, maksymalnie, jak to
mozliwe, rodzinny.

Budynek parterowy, spetniajgcy wymagania rozporzadzenia ministerialnego w zakresie domodw
pomocy spotecznej. Budynek dzieli sie na trzy segmenty - dwa mieszkalne i jeden kultu (kaplica).
Kazdy z segmentdw ma cze$¢ wspdlng dzienno/jadalniano/kuchenng oraz czesé prywatng sktadajacg
sie z pokoi mieszkancéw. Dodatkowo budynek wyposazony jest w zaplecze gospodarcze i techniczne.

Charakterystyczne dane:
Kubatura projektowanego budynku 4914m?
Wysokosé budynku 7,65m
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Dtugosé budynku 66,10m
Szerokos¢ traktu budynku 19,77m
Powierzchnia uzytkowa budynku 778,65m*
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Forma i funkcja obiektu budowlanego:
Poszukiwania formy budynku majg odniesienia w zabudowie willowe] - budynek podzielony jest na

dwa gtéwne elementy przekryte czterospadowym dachem i potgczone tacznikiem z dachem ptaskim i
niewielkim wyjsciem w postaci czterospadowego zadaszenia kaplicy. Cato$é¢ parterowa,
rozcztonkowana, tak by w miare moiliwosci jak najbardziej odzwierciedla¢ gabaryty sgsiedniej
zabudowy mieszkaniowej.

Funkcja obiektu jest stricte zwigzana z przeznaczeniem tj. domem pomocy spotecznej.

Czes¢ budynku A z wtasnym wejsciem, przeznaczona do budowy w etapie pierwszym, dzieli sie na
cze$¢ kuchenng z zapleczem magazynowym, obszerng jadalnig i duzg czesciag dzienng. Czesé
pomieszczen jest przeznaczona na wymagane cele tj. gabinet pierwszej pomocy, pokdj asystenta,
tazienke z wanng dla o0séh, ktére nie moga sie samodzielnie poruszac, czes¢ zaplecza pracowniczego,
toalety dla gosci, szatnie pomieszczenia gospodarcze, pralnicze i techniczne oraz 8 pokoi z tazienkami
dla statych mieszkaricéw budynku.

Czesc¢ budynku B z wtasnym wejsciem, przeznaczona do drugiego etapu budowy zawiera: tacznik z
kaplicg, pomieszczeniem personelu, czesé dzienng mieszkancoéw z aneksem kuchennym, toalety dla
gosci, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, salonik oraz 9 pokoi dla statych mieszkaricéw. Ta czesé
budynku réwniez zawiera fazienke z wanng dla oséb, ktére nie mogg sie samodzielnie poruszac.
Pokoje mieszkancow projektowane, wg wytycznych inwestora jako jednoosobowe, zgodnie z
minimalnymi wielkosciami wskazanymi w rozporzadzeniu ministerialnym, mogg by¢ przeznaczone w
przysztosci dla dwdch statych mieszkaricow kazdy.

Uktad konstrukcyjny:

Uktad konstrukcyjny $cianowy na plycie fundamentowej. Sciany murowane, wiezba drewniana.
Elementy stalowe konstrukcji wewnetrznej budynku nalezy pomalowac farbg ogniochronng do
odpornosci ogniowej R60. Szczegdty w branzy konstrukcyjnej

Zapewnienie uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne:
Budynek w cafosci, w zakresie przynaleznych im pomieszczen, jest dostepny przez osoby
niepetnosprawne.

Rozwigzania instalacyjne:

Budynek zaopatrzony bedzie w instalacje, elektryczne, odgromowe, przyzywowe, SAP, wentylacji
mechanicznej, wodne, kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Szczegéty w opracowaniach
branzowych.

Charakterystyka energetyczna i analiza racjonalnego wykorzystania energii:
Charakterystyka energetyczna i analiza racjonalnego wykorzystania energii opisane sg w
dedykowanym dziale branzy sanitarnej.
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Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko:

Planowana budowa nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko. System ogrzewania budynku
oparty bedzie na pompie ciepta z glebinowymi wymiennikami ciepta i wspomagany kottem
grzewczym gazowym.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach nr 368/2, 367/6, 85; 368/, 370/24,
370/22, 370/25, 370/23, 370/19 obreb 0027 Sledziejowice, ktérych dotyczy wniosek.
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Uwagi ogélne wystroju wnetrz:

Whnetrza, zwtaszcza pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz podtég, nalezy wykonywaé w taki
sposéb by uiyte materialy oraz wykonawstwo zapewniato zmywalnosé¢ powierzchni, odpornoé¢ na
srodki czystosci, tatwos¢ utrzymania porzadku.

Zastosowane rozwigzania materiatowe:
Sciany zewnetrzne zostang ocieplone warstwg wetny styropianu/mineralnej grubosci 20cm i

wykonczone tynkiem silikatowym na siatce, kleju i podktadzie lub ptytkg klinkierowag na kleju na
styropianie. W czesci podziemnej, $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem
wodoodpornym o grubosci 15 cm.

Sciany wewnetrzne:
Sciany wykonane w konstrukcji murowanej z pustakéw poryzowanych grubosci 11,5, 19 i 25cm
obustronnie tynkowanego. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powierzchnie scian do
wysokosci dwoch metréw wykonac z materiatéw tatwo zmywalnych, nie nasigkliwych i odpornych na
dziatanie wilgoci.

Dach i odwodnienie dachu:
Dach wielospadowy o nachyleniu 24 stopni oraz czesciowo ptaski o nachyleniu 5 stopni przekryty jest
blachg ptaskg na rabek (dachy o spadku 24stopnie wykonane z blachy prefabrykowanej na klik, a
dachy o spadku 5 stopni wykonane recznie na podwadjny rgbek stojgcy wysoki na 2,5cm) w kolorze
ciemnoszarym.
Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe systemowe systemu bezokapowego Galeco,
odprowadzane przez kanalizacje deszczowg do zbiornika na wode deszczowa ogrodowa.

Posadzki:
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych nalezy zastosowac posadzki tatwo zmywalne, odporne
na dziatanie srodkow czyszczacych i antyposlizgowe.

Drzwi wewnetrzne:
Drzwi gladkie, okleinowane, tatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych zaopatrzone w kratki wentylacyjne zgodne z normami dla wentylacji
mechanicznej. Mozliwe odpowiednie podciecie drzwi.

Stolarka zewnetrzna:
Okna PCV lub drewniane w kolorze zgodnym z rysunkami detali i elewacji, z zestawem szklanym,
Drzwi wejéciowe do czesci A i B w kolorze ciemnoszarym RAL 7015, aluminiowe z przektadka
termiczna.
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Wymogi sanitarne:

Przy wszystkich umywalkach, miejscach mycia rak nalezy zamocowaC automatyczne
podajniki mydta, podajnik recznikdw papierowych oraz kosze pedatowe na reczniki.

Dane dotyczace materiatéw budowlanych i wykoriczeniowych:

Wszystkie materiaty budowlane, instalacje i wykornczenia powinny posiada¢ aprobaty i spetniac
kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzgledem zdrowotnym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) oraz
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z péZniejszymi
zZmianami.

Przebudowa w kontekscie zapiséw MPZP miasto i gmina Wieliczka - obszar B:

Planowana budowa zgodna z przeznaczeniem terendw 21 UP - ustugi domu pomocy spotecznej. Plan

dopuszcza: Us2%

1. maksymalny wskaznik zainwestowania na poziomie 60% - zaprojektowano 48;5% p Uue

2. minimalny wskaZnik terenéw biologicznie czynnych 40% - zaprojektowano 5&5% Mva

3. maksymalna wysokos¢ budynkéw 12m - zaprojektowano 7,65m 56,87

4. maksymalna wysokos¢ budynkdw gospodarczych 5m - zaprojektowano wiaty o wysokosci 3,90m i

3,30m

5. dla budynkéw ustugowych dopuszczono dachy o spadku ponizej 35st - zaprojektowano dachy o

spadku 24st oraz 5st

6. dla pokrycia dachu o spadku ponizej 35st dopuszcza sie materiaty inne niz dachowka, lub jej

imitacja - zaprojektowano blache ptaskg na rabek w kolorze ciemnoszarym

7. kolorystyka elewacji w kolorach jasnych, stonowanych - zaprojektowano elewacje w kolorze

biatym z elementami z ptytek klinkierowych w kolorze naturalnym dla ceramiki. (,W?‘qﬂ -M”"(/‘V“"y«’&‘& n\m?)

8. miejsca postojowe minimum 1 na 4 osoby personelu - zaprojektowano 6 miejsc postojowych przy

zaktadanym maksymalnym uzytkowaniu przez 8 oséb personelu w jednym czasie. X .

g, T ‘ AZ‘Z N2 skl .,,m;wslucw e &b.ew%m\w{m\_k LA pdhlorsne Lytey 9% .
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C. WARUNKI OCHRONY | ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej okreslaja wymagania przepisow techniczno —
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére muszg by¢ uwzglednione w procesie budowy budynku
domu pomocy spotecznej potozonego w Sledziejowicach na dziatkach nr 268/2 i 267/6

1. Przyjeto nastepujgce parametry wyjsciowe obiektu.

1.1. Dane podstawowe.

Projektowany budynek potozony jest na dziatce 268/2 i 267/6 obrgb 0027 Sledziejowice
Budynek jest | kondygnacyjny, przeznaczony na dom pomocy spotecznej

Wysokos¢ obiektu wynosi: 7,65m

Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 778,65m?*

Powierzchnia catkowita 945m?

Kubatura 4914m?.

Powierzchnia zabudowy — 945m?

D iy Gy
Konstrukcja budynku: 2 "““"/j 21 243
o . C
- $ciany konstrukcyjne - murowane z pustaka poryzowanego (R30),
- stupy konstrukcyjne - zelbetowe i stalowe (R30), mgr inzl? V] E-T%}:NTIczyﬁskt

upr. proj. MPOIA/U54/2010



- strop — w przewazajgce] czedei obiektu nie ma stropu, jedynie konstrukcja dachu z sufitem
podwieszonym z piyt GK (nie kapigcy, nie odpadajacy pod wplywem ognia, zgodnie z Warunkami
Technicznymi), w 3 pomieszczeniach strop zelbetowy

- §ciany dziatowe — murowane z pustaka poryzowanego,

- konstrukcja dachu - dZwigary drewniane, |

1.2. Warunki lokalizacji

Odlegtosci od obiektdw sgsiednich: 10,0m od zachodu, 15,5m od pétnocy, 16,0m od wschodu, ponad
"100m od potudnia — spetnione wymagania paragrafu 271 ust. 1.

Szczegbtowa lokalizacja przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu.

1.3. Wystepowanie zagrozenia wybuchem

Wg informacji uzyskanych od inwestora, w budynku DPSu nie bedzie substancji, ktérych stosowanie
lub magazynowanie byloby podstawg do kwalifikowania stref lub pomieszczeri do zagrozonych
wybuchem.?) %)

W obiekcie projektuje sie kottownie gazowa o mocy 38 kW. Kotfownie zaprojektowano jako
pomieszczenie wydzielone poiarowo.

W budynku nie zakfada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. nr 109
poz.719). ‘

Materiatach niebezpiecznych pozarowo - rozumie sig przez to nastepujgce materiaty niebezpieczne:

. gazy palne,

. ciecze palne o temperaturze zaptonu boniiej 328,15 K (55°C),

. materiaty wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne,

. materiaty zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu, )

. materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

. materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,
. materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia;

2. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

2.1. Funkcja kondygnacii.

Obiekt uzytecznodci publicznej - dom pomocy spotecznej. Projektowana liczba pensjonariuszy 17
0s6b + 6 0sdb opieki w tym zaprojektowano 2 pokoje dla dwdch pensjonariuszy niesprawnych
ruchowo,

2.2. Klasyfikacja pozarowa

ZL Il - czes€ Ai B budynku

Pomieszczenia techniczne kottowni wystepujgce w obiekcie kwalifikuje sie do kategorii PM i zostaty
wydzielone zgodnie z paragrafem 220 WT [2].

2.3, Klasa odpornosci pozarowej budynku

1) zagrozenie wybuchem - rozumie sig przez to mozliwosé tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyly lub widkna palnych ciat
stalych, wréznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika inicjujacego zapton (iskra, tuk elektryczny lub
przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchajg, czyli ulegaja gwaltownemu spalaniu polaczonemu ze wzrostem cinienia;

3) strefa zagrozenia wybuchem — rozumie sig przez to przestrzefi, w ktorej moze wystepowaé mieszanina substancji paluych z powietrzem
lub innymi gazami utleniajgeymi, o stezeniu zawartym migdzy dolna i gérng granica wybuchowoéci;
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Budynek niski, jednokondygnacyjny, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l, powinien
spetnia¢ wymagania klasy D odpornosci pozarowej.

2.4. Odpornosé ogniowa elementow i stopien rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z § 216, ust 1 warunkow technicznych [2] w budynku dla stref pozarowych
zakwalifikowanych do klasy odpornosci pozarowej ,D” elementy budowlane budynku powinny
spetnia¢ odpowiednio nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;.

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci (giéwna . sciana L.
. . konstrukcj i ,|8ciana .
pozarowej |konstrukc strop!  |zewnetrzna? . przekrycie dachu®,
. R a dachu 5 wewnetrzna®,
budynku |janosna il
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 ) REI30 |E130(0©>i) [(-) (-)

Elementy budynku zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Oznaczenia w tabeli:

° R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

° E - szczelnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
° | -izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okredlona jw.,
° (-)- nie stawia sie wymagan.

I Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukeji nodnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w
kol. 4. Natomiast konstrukcja nosna naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych
powinna by¢ zabezpieczona do odpornosci ogniowej co najmniej R 15 (wymaganej dla konstrukcji
dachu)

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

3 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

2.5. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkoé¢ strefy pozarowej w czesci ZL Il wynosi 5000m?.

Obiekt zostat sklasyfikowany w jednej strefie pozarowej ZL I, o powierzchni nieprzekraczajgcej
dopuszczalnej wielkosci strefy wynoszacej 778,65m?,

W obiekcie wydzielono pozarowo pomieszczenie techniczne oraz wiatrofapy :

° Wydzielenie p. poz. kottowni: $ciany i strop REI 60, drzwi Els 30

° Wydzielenie p. poz. stref wiatrotapow: sciany i strop RIE 60, drzwi Eis 30

2.6.  Warunki ewakuacji

W projektowanym budynku kategorii ZL Il wymagania w zakresie ewakuacji 0séb s

nastepujace:

1. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m (dotyczy maksymalnej dtugosci przejscia do
drzwi wyjsciowych w danym pomieszczeniu).

W



2. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej zaprojektowano nie mniejsza niz 1,40 m, za wyjatkiem
komunikacji miedzy pomieszczeniami A15 i Al8, gdzie szerokos¢ zawezono do 1,25m na diugosci
‘okoto 3m i stuzy do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

3. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej zaprojektowano minimum 2,20m.

4 Sciany korytarza stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej zaprojektowano o odpornoéci ogniowej
minimum El 30. Drzwi znajdujgce sie w tych $cianach nie posiadajg zadnej odpornosci ogniowej.

5. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenl zaprojektowano o szerolkosci 0,9 m. Drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne spetniajg ponadto nastepujgce rozwigzania:

a) drzwi 2 — skrzydiowe, posiadajg jedno skrzydio nie blokowane i majg co najmniej 0,90 m,

b) w ohiekcie nie wystepuja drzwi rozsuwane i obrotowe.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku ustala sie, uwzgledniajgc maksymalna
liczbe osdb mogacych przebywa¢ w obiekcie. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne
zaprojektowano jako dwuskrzydtowe o szerokosci facznej 1,8m (2x90m). Zaprojektowano 4 takie
wyjscia zapewniajgcych swobodng ewakuacje 0sdb niepeinosprawnych.

6. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie
zmniejszajg wymaganej szerokosci drogt ewakuacyjnej.

7.Miedzy kuchnig, a jadalnig zaprojektowano drzwi wahadfowe, dwuskrzydiowe, o szerckosci
kazdego skrzydta 0,6 m.

8.Zaprojektowano drzwi dymoszczelne z samozamykaczami do pomieszczen: kotiowni, dwoch
wiatrofapéw oraz wskazane drzwi na drodze ewakuacyjnej przy diugosci korytarza przekraczajgcej
50m. Zapewniono mozliwosE recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.

9.Dopuszczalna diugoéé dojéé ewakuacyjnych (od wyjécia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do
wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy poZarowej), mierzona wzdtuz osi dojécia, nie
przekracza dla strefy ZL Il

. do 10 m przy jednym dojsciu,

. do 40 m przy co najmniej dwéch dojsciach, dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie
dla drugiego dojécia wiekszg 0 100% od najkrotszego. Dojscia te pokrywaja sie ani nie krzyzuja.

. Diugasé drogi ewakuacyjnej mierzy sie po osiach tej drogi.

W budynku A:

z pomieszczenia A/12 ewakuacja prowadzi przez pom. Af13 i dalej 9,7m z pomieszczenia A/11
ewakuacja wprost na taras na zewnatrz budynku iub drogami komunikacji ogdlnej, z pomieszczenia
A/10 poprzez pomieszczenie A/11. W pozostatych przypadkach ewakuacja w dwdch kierunkach.

W Budynku B:

z pomieszczenn B/19-24 przez pomieszczenie B/25 (salonik) drogg komunikacji ogdlnej 8,80m do
wydzielonego pomieszczenia wiatrotapu. W pozostalych przypadkach ewakuacja w dwdch
kierunkach.

Dtugosc korytarzy catosci jest wieksza niz 50m - jedne drzwi sg dedykowane jako dymoszczelne w
klasie S30+C

3. Sposdb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych
3.1 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja:
a) w pomieszczeniach, w ktérym stosowana jest wentylacja mechaniczna, nie projektuje sie

wentylacji grawitacyjnej. W pomiaeszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.
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b) przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych (§ 267, rozporzadzenia /2/),
c) drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych zaprojektowano z
materiatéw niepalnych,
d) elastyczne elementy taczace sztywne przewody wentylacyjne z elementami instalacji lub
urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatoréw) zaprojektowano z materiatow co najmniej trudno
zapalnych, posiadajg diugos¢ nie wieksza niz 4 m i nie przechodzg przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych. Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
zaprojektowano z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie przekracza
0,25 m.
e) zamocowania przewodow wentylacji do elementéw budowlanych zaprojektowano z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
f) w przewodach wentylacyjnych nie projektuje sie innych instalacji,
g) filtry i ttumiki zabezpiecza sie przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek,
g) dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60,
h) izolacje cieplne i akustyczne stosowane w instalacjach wentylacyjnych, wodociggowych i
grzewczych projektuje sie w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
i) przewody wentylacyjne maja by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sit3 wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,
j) dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo
ciekte lub gazowe, ktdérych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 1600 C, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po
osiggnieciu 1100C oraz zabezpieczenia umoiliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza.
3.2 Instalacje ogrzewcze:
a) instalacja ogrzewcza wodna zabezpiecza sie przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury,
b) instalacje ogrzewcze zaopatrza sie w odpowiednig aparature kontrolng i pomiarows,
zapewniajgcg ich bezpieczne uzytkowanie.
3.3 Instalacje elektryczne:
Wymagania bezpieczeistwa pozarowego dla instalacji i urzadzen elektroenergetycznych sa
nastepujace:
a) instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniajg miedzy innymi ochrone przed powstaniem
pozaru poprzez urzadzenia wymienione w pkt.4 operatu p.poz.,
b) Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie na drogach ewakuacyjnych budynku. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziatac¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
c) Projektuje sie dwa przeciwpozarowe wylaczniki prgdu w systemie sprzezonym. Po jednym
wytgczniku przy kazdym wejsciu gtéwnym do czesci A i B.
d) przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w obwodach urzadzen alarmu pozaru,
o$wietlenia awaryjnego i fgcznosci maja klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania
tych urzadzen,
g) gtéwne ciagi instalacji elektrycznej w budynku uzytecznosci publicznej prowadzi¢ poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych, zgodnie z Polska Normg a dotyczgcg wymagan w tym zakresie.



3.4 Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne + podéwietlone znaki wskazujace kierunek ewakuacji.
Powyisze o$wietlenie wymagane jest w budynkach uzytecznosci publicznej o powierzchni netto
ponad 2000 m? oraz na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiattem sztucznym.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktérych awaryjne
oSwietlenie zapasowe spetnia wymogi dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Nateienie
odwietlenia na drodze ewakuacyjnej nie powinne by¢ mniejsze niz 1 Lx.

Wymagania dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:
- aby osiggng¢ wymagang widoczno$é opraw nalezy je montowal nad wszystkimi wyjsciami
awaryjnymi i wzdtuz drég ewakuacyjnych, co najmniej na wysokosci 2 m od podiogi,
- oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg byC w poblizu kazdych drzwi wyjéciowych oraz tam,
gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg
zamontowane sprzet i urzadzenia bezpieczenstwa.
3.5. Instalacje telelkomunikacyjne.
Giéwne ciggi instalacji telekomunikacyjnej powinny by¢ prowadzone w wydzielonych kanatach lub
szybach instalacyjnych poza lokalami uzytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, ktérych sposob
uzytkowania moze powodowa¢ przerwe lub zakldcenia przekazywanego sygnatu.
3.6 Instalacje odgromowe.
Dla obiektu zaprojektowano instalacjg odgromowa zgodnie z Polskimi Normami.
3.7 Instalacje kontroli dostepu.
Dla obiektu nie projektuje sie kontroli dostepu.

4. Instalacje i urzadzenia przeciwpoiarowe.
W budynku zostang zastosowane nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

. Sprzezone dwa wylgczniki przeciwpozarowe pradu, po jednym przy kazdym gtéwnym wejsciu
do czesdci Ai B.
. urzadzenie ochronne réznicowoprgdowe (....) uzupeiniajgce podstawowg ochrong

przeciwporazeniowg i ochronng przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia
samoczynne wyfgczanie zasilania.

. odwietlenie awaryjne, ewakuacyjne oraz podiwietlane oprawy odwietlenia wskazujace
kierunki ewakuacyjne,

’ hydranty DN25 z wezem pdisztywnym ( obejmujgce zasiegiem catg powierzchnie chroniong
budynku),

. instalacja odgromowa

. system sygnalizacji pozarowej {SSP) w calym obiekcie — petna ochrona,

4.1 Gasnice

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia /4f obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg powinna w projektowanym obiekcie

przypadaé na kazde 100 m?, a w pomieszczeniach kuchni i aneksu kuchennego po jednej gasnicy
typu AF.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

- przy wejsciach do budynku,

- przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz,

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

- przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
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moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza

niz 30 m.

Uwaga! Do gaénic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

llo$é i rozmieszczenie nalezy wskaza¢ w Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego.

4.2 Oznakowanie znakami bezpieczeristwa

W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej ma by¢ widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

Znak ewakuacyjny musi byé¢ bezwzglednie widoczny na drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci
widzenia, aby zapewni¢ odpowiedni kierunek ewakuacji,

Oznakowanie drég ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z PN .

Rozmieszczenie tablic informacyjnych bedzie realizowane w sposéb zapewniajgcy dostarczenie informacji
niezbednych do bezbfednejidentyfikacji drogi ewakuacyjnej.

Wymagane wymiary danego znaku ewakuacyjnego powinny by¢ uzaleznione od odlegtoéci, z jakiej ten
znak powinien by¢ dostrzegany przez ewakuujgcych sie ludzi. Polska Norma okresla wysokos¢ liter i
szerokos¢ znaku WYJSCIE EWAKUACYINE, zaleznie od tej odlegtosci.

Podswietlone znaki ewakuacyjne zastosowano tam gdzie pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne nie s
o$wietlone $wiattem dziennym lub sztucznym przez diugie okresy.

4.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) przeznaczony jest dla ekip ratowniczych. PWP wytgcza
wszystkie obwody elektryczne z wyjatkiem tych. ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu przy kazdym wejsciu gtéwnym (dwa wejscia) — sprzezony.

4.4 Przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne

W analizowanym budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

nalezy zainstalowa¢ hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pétsztywnym.

2 hydranty DN25 z wezem potsztywnym (obejmujace zasiegiem catg powierzchnig chroniong
budynku) zaprojektowano w przestrzeni komunikacji ogélnej, po jednym w sasiedztwie wejscia
gléwnego czesci A oraz B. Hydranty projektuje sig: dtugosci odcinka weza (30 m),

Zawor odcinajacy hydrantu winien byé umieszczony na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody, mierzona na wylocie pragdownicy dla hydrantu DN 25 powinna
wynosi¢ 1,0 dm3/s.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ w analizowanym budynku jednoczesny
pobdr wody w jednej strefie pozarowej z dwéch sasiednich hydrantow wewngtrznych.

Projektowana instalacja wodociggowa zasilana jest z gminnej sieci wodociggowej.

Srednica nominalna przewoddw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty DN 25 powinna
wynosi¢ co najmniej 25 mm.

5. Droga Pozarowa

Drogi pozarowe sg to drogi, ktére zapewniajg najbardziej dogodny dojazd jednostkom ratowniczo -
gasniczym do obiektu, w ktérym powstat pozar. Do budynku kategorii ZL, wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej oddalonej od obiektu minimum 5 m, a maksimum 25 m. Szerokos$¢
drogi pozarowe minimum 4 m. Pomiedzy drogg pozarowg a sciang budynku nie powinny
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa.
Obiekt powinien mie¢ potaczenie z droga pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m tych wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu budowlanego poprzez
ktére jest mozliwy dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.
Projektuje sie droge pozarowg szerokosci 4m z nawrotkg w ksztafcie "miotka" na koricu i przed
obiektem. Odlegtoé¢ od budynku projektowanego 5m. odlegtos¢ od budynku sgsiedniego fundacji
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L'Arche 3,5m - w tym miejscu przewidziane jest doprowadzenie $cian budynku istniejacego,
sgsiedniego, w pasie szerokosci 5m od drogi pozarowej do wartosci odpowiadajacych Scianom
oddzielenia poZarowego dla budynkow niskich (N) tj. REI 60 i otwory EI30 nieotwieralne.

6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Poniewaz kubatura budynku ZL przekracza 2.500 m3, a fakie powierzchnia przekracza 500 m2,
zapewnia sie dia niego wode do zewnetrznego gaszenia pozZaru poprzez istniejgcy hydrant DN 80,

znajdujacy sie w odlegtosci 9,5m od chronionego budynku. Powyzszy hydrant zapewnia wymagang
ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, ktéra wynosi 10 dm3/s.

7. Wymagania — uwagi dla wykonawstwa
Wymagania formalne dla wyrobdw budowlanych | materiatdw stuzacych ochronie przeciwpoiarowe]j

budynku.

Okreéleniom uzytym opracowaniu i w przepisach: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, fatwo
zapalny, niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymiacy, odpowiadajg klasy reakcii na ogien zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia [2] (warunkéw technicznych). ‘

Elementy budynku okre$lone w rozporzagdzeniu, jako nierozprzestrzeniajace ognia, stabo

rozprzestrzeniajace ogien lub silnie rozprzestrzeniajgce ogieri, bedg spetniaé, wymagania zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia [2].

Dla wykonania wskazanych instalacji i urzgdzeri ochrony przeciwpozarowej oraz uzycia wyrobow
budowlanych stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej lub posiadajgeych narzucone cechy
przeciwpozarowe, zastosowaé tyko te, ktdre posiadajg aktualne kopie deklaracji wtasnosci uzytkowych z
oznakowaniem dla wyrobdw krajowych literg B i europejskich literg EU wydane na podstawie certyfikatow
zgodnodc, Krajowych i Europejskich Aprobat Technicznych.

Uzgodnienia z Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych wymagajg wszystkie projekty urzadzen
przeciwpozarowych budynku wymienione w punkcie 4 przedmictowego opisu. _

Urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej i poddane badaniom potwierdzajacym prawidiowo$¢ ich dziatania - § 3 ust. 1
przepisu [6].

WYKAZ ZASTOSOWANYCH PRZEPISOW, NORM | LITERATURY SPECJALNEJ

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie marszatka sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 paZdziernika 2009 r. roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu:
Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z pdZniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawe Budowlane 4 pdiniejsze zmiany.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdin. .
zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

6. Polskie Normy w zakresie ochrony pozarowej budynkéw.
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" Robin" PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Marek Matyjaszek, Anna Kopacz Matyjaszek

TEMAT: Dwuetapowa budowa domu pomocy spolecznej:
Etap 1: Budowa cze$ci ‘A’ budynku tj. w osiach A-C wraz z pomieszczeniem
kotlowni oraz wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.0. z pompg ciepia,
hydrant éw, gazu, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz
z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewnetrznych wod.-kan. i prgdu oraz
zewnetrznymi instalacjami oSwietlenia doj$¢ i dojazd 6w, pompy ciepla z wy-
miennikiem gruntowym pionowym, szczelnym zbiornikiem na wod¢ desz-
czowg, przebudows i przesuni¢ciem hydrantu zewnetrznego oraz budowy
dojs¢ i dojazd 6w do budynk 6w wraz z przebudowg zjazdu publicznego
miedzy drogami gminnymi i budowg drogi pezarowej, 6 miejsc postojowych
i miejsca gromadzenia odpadéw stalych oraz remontem wskazanych w
projekcie scian istniejgcego budynku SDS przyleglych do drogi pozarowej
w zakresie wymiany stolarki zewnetrznej na stolarke EI30.
Etap 2: Budowa czesci ‘B’ budynku tj. w osiach C-H z wewng¢trznymi
instalacjami: wod.-kan., c.o., hydrantéw, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji
mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewne¢trznych
kanalizacji oraz dej$¢ do czesci 'B' budynku.

OBIEKT : Dom Pomocy Spolecznej

ADRES: Sledziejowice, dzialki nr 368/2, 367/6, 85, 368/1,
370/24, 370/22, 370/25 obreb 0027 Sledziejowice

BRANZA : Konstrukcja

FAZA: Projekt budowlany
Projektant: dr inz. Marek Matyjaszek
R-upr.470/92
Sprawdzajacy : mgr inz. Tadeusz Flanek
BPP- upr. 102/80 mgr inz. Tadeusz Flanek<[/, —
upr. do proj. w specjelnodci y %
konstrukcyjno-budowlanej /

Upr. BPP - upr. 102/80
Wspolpraca : mgr inz. Jakub Jasinski // 2 ]

Krakéw 10-2018r.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZY:- Wieclicki
JACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Rynek Giémy 2 4
132-020 Wieliczka
Marek Matyjaszek 18-
RP — upr. 470/92
MAP/BO/1863/01

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z
pbz. zm.) niniejszym oéwiadczam, Ze projekt budowlany branzy konstrukcyjnej ,, Dwuetapowa budowa domu
pomocy spoleczne; :

Etap 1: Budowa czeéci A budynku, tj. j. w osiach A — C wraz z pomieszczeniem kotlowni oraz wewnetrznymi
instatacjami: wod-kan, c.0.,z pompa cicpla, hydrantéw, gazu, pradu, Sap, preyzywowej, wentylacji mechanicz-
nej, wraz z zewngtrznymi odcinkami instalacji wewngtizaych wod- Kan wod-kan i pradu oraz zewngtrznymi
instalacjami o$wietlenia doj$¢ i dojazdéw, pompy ciepla z wymiennikiem gruntowym pionowym, szczelnym
zbiornikiem na wodg deszczowa, przebudowy i przesunigciem hydrantn zewngtrznego oraz budowg dojéé ido-
jazdéw do budynkoéw wraz z przebudowsg zjazdu publicznego migdzy drogami gminnymi ibudows drogi poza-
rowej, 6 miejsc postojowych i miejsca gromadzenia odpadéw stalych oraz remontem wskazanych w projekcie
écian istniejacego budynku SDS$ przyleglych do drogi pozarowej w zakresie wymiany stolarki zewnetrznej na
stolarkeEI30.

Etap 2 : Budowa czgéci ,.B” budynku tj. w osiach C- H z wewnetrznymi instalacjami : wod —kan, c.0.,
hydrantéw, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji
wewnetrznych kanalizacji oraz dojé¢ do czgéci “B’ budynku.” '

Na dzialce dziatki nr 368/2, 367/6, 85, 368/1, 370/24, 370/22, 370/25 cbreb 0027 Sledziejowice;
Dla Fundacji L’ Arche, Sledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
Zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normarmi i zasadami wiedzy technicznej.

>
Krakéw 10.2018 1. Marek Matyjaszek L
( miejscowosé , data ) Cpodpit) ?
dr inz. MAREK MATYJASZEK
upr. do proj, W spec).
konstrukcyjno-budowlane)
Tadeusz Flanek RP-Upr. 470/92
BPP — upr. 102/80
MAP/BO/1862/01

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz.1118 z
poz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy konstrukcyjnej ,, Dwuetapowa budowa domu
pomocy spolecznej :

Ftap 1 : Budowa czesci A budynku, t. tj. w osiach A — C wraz z pomieszczeniem kotlowni oraz wewngtrznymi
instalacjami: wod-kan, c.0.,z pompa cicpla, hydrantéw, gazn, pradu, Sap, przyzywowej, wentylacji mechanicz-
nej, wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji wewngtrznych wod- Kan wod-kan i pradu oraz zewnetrzoymi
instalacjami o$wietlenia dojé¢ i dojazdow, pompy cicpla z wymiennikiem gruntowym pionowym, szczelnym
zbiomikiem na wode deszczowa, przebudows i przesunigciem hydrantu zewnetrznego oraz budowg dojs¢ ido~
jazdéw do budynkéw wraz z przebudowg zjazdu publicznego migdzy drogami gminnymi i budowg drogi poza-
rowej, 6 miejsc postojowych i miejsca gromadzenia odpadéw statych oraz remontem wskazanych w projekcie
4cian istniejacego budynku SD$ przyleglych do drogi pozarowej w zakresie wymiany stolarki zewnetrznej na
stolarkeEI30.

Etap 2 : Budowa czgéci ,,B” budynku tj. w osiach C-H z wewnetrznymi instalacjami : wod — kan, c.0,,
hydrantéw, pradu, SAP, przyzywowej, wentylacji mechanicznej, wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji
wewnetrznych kanalizacji oraz dojéé do czesci ‘B budynku.”

Na dzialce dzialki nr 368/2, 367/6, 85, 368/1, 370/24, 370/22, 370/25 obreb 0027 Sledziejowice;
Dla Fundacji L’ Arche, $ledzicjowice 336, 32-020 Wieliczka
Zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawy opracowania
Zlecenie Zamawiajgcego
Wiytyczne i uzgodnienia mi¢dzybranZzowe
,,Opinia geotechniczna do budowy domu pomocy spoleczngj ... ... ” opracowana przez

ZAKEAD USLUG GEOLOGICZNO-GEODEZYINYCH mgr inz. Marcin Nowak
31-231 Krakow ul. Siewna 21a/53

2. Przedmiot, lokalizacja izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obiektu kubaturowego pod nazwg :

., Dwuetapowa budowa domu pomocy spolecznej” w Sledziejowicach, na dziatkach nr nr
368/2; 367/6; 368/1; 370/24; 370/22 370/25 obr. 0027 Sledziejowice

Zakresem opracowanie niniejsze obejmuje opis techniczny, obliczenia i rysunki :

- plyty fundamentowej

- rzut elementow konstrukcyjnych w poziomie + 3,20 m

3. Opis obiektu

Projektowany obiekt skiada si¢ z dwéch segmentow polaczonych przewiazka w ktorej
zlokalizowano kaplice. Obiekty s3 niepodpiwniczone. Konstrukcja obiektu tradycyjna,
murowana z elementéw ceramicznych i zelbetowych wykonywanych ,,na mokro™, na ki~
rych wsparte s3 dachy drewniane kryte blacha. Nad segmentami dzwigary kratowe o rozpigtosci
w osiach podpor L = 13,95 m i kacie pochylenia polaci wynoszacym 24°.

Nad lacznikiem migdzy segmentami wigzba tradycyjna, krokwiowa wsparta na murlatach
kotwionych do wiencéw $cian lub zelbetowych belek nadprozowych.

Dlugosci poszczegolnych segmentéw wynosza: dla segmentu A wosiach A-C L= 30,6 m
a dla segmentu B wosiach FdoH L=23,0m.

Na terenie bedacym przedmiotem zagospodarowania znajduja sig jeszcze wiata Smictnikowa
oraz zadaszenie dwoch miejsc postojowych i wygrodzone scianka pomieszczenie ogrodnicze.

4.Warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Pod warstwa gleby i lokalnie pod nasypami zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podloze.
Zostaly one podzielone na dziewigé warstw geotechnicznych rézniacych sig miedzy sobg
rodzajem, stanem i genezg gruntu oraz zawartoscig czesci organicznych. Dla gruntow spoistych
warstw geotechnicznych II-V przyjeto symbol konsolidacji C. Parametrem wiodacym dla tych
gruntéw jest stopien plastycznosei, natomiast dla gruntow niespoistych parametrem wiodgcym
jest stopien zaggszczenia podany za dokumentacjg archiwalng. Wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw, ustalone metoda Bi C (zgodnie

z norma PN-81/B-03020) przedstawiono w tabeli zalacznika nr 6 - "Legenda do przekrojow".
Zalegajace na powierzchni fragmentu terenu nasypy niebudowlane o migzszosei 0,3 - 2,3 m

nie zostaly objete pakietowaniem. Utworzone s3 z prochnicznej gliny pylastej w stanie plasty-
cznym z domieszkg gruzu i kruszywa w stropie.

Dom pomocy spolecznej Sledziejowice

5.
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Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzgdowe osady pochodzenia wodno-lodowcowego
wyksztalcone jako piaski drobne i piaski pylaste z lokalnymi przewarstwieniami piasku glinias-
tego. Powyzej zwierciadia wody sg wilgotne, a ponizej nawodnione i sg w stanie $redniozagg-
szczonym o stopniu zageszczenia ID=0,50 podanym za dokumentacjg archiwalng. Grunty tej
warstwy wystepuja w stropie podioza pdélnocnej czgsci opiniowanego terenu, bezposrednio pod
glebg 1 lokalnie pod gruntami warstwy geotechnicznej II 1 ITI, na glebokosci 0,3 - 0,8 m ppt
w postaci wyklinowujgcej si¢ warstwy o migzszosci 0,3 - 1,2 m i lokalnie wirdd pyléw wodno-
lodowcowych i eolicznych w postaci cienkich soczewek o migzszosci 0,2 m.
Warstwa geotechniczna IT obejmuje czwartorzgdowe osady pochodzenia wodno-lodowcowego
wyksztalcone jako piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem pylastym, pyly
przewarstwione piaskiem gliniastym i pyly (czgsciowo pochodzenia eolicznego) w stanie
twardoplastycznym o przyjetym stopniu plastycznosci IL=0,20. Grunty te wystepujg w stropo-
wej czesci podloza znacznej czesci opiniowanego terenu, pod gruntami warstwy geotechnicznej
T lub bezposrednio pod glebg w formic warstwy o migzszosei 0,2 - 1,2 m.
Warstwa geotechniczna Il obejmuje czwartorzedowe osady pochodzenia wodno-lodowcowego
wyksztalcone jako pyly i pyly prochniczne w stanie migkkoplastycznym o przyjetym stopniu
plastycznosci IL=0,65. Grunty tej warstwy wystepujg w stropie podlioza fragmentu omawianego
terenu, w rejonie otwordw nr 2, 5, 7, 9 i 10 na glgbokosci 0,3 - 1,7 m ppt w formie wyklinowujg-
cych si¢ warstwo miazszosci 0,2 - 0,8 m.
Warstwa geotechniczna IV obejmuje czwartorzgdowe osady pochodzenia eolicznego wyksztalé-
cone jako pyly i gliny pylaste w stanie plastycznym o przyj¢tym stopniu plastycznosci IL=0,40.
Grunty zaliczone do tej warstwy wystapily w podloZzu znacznej czgsci omawianego terenu, na
glebokosci 1,1 - 2,1 m ppt w formie warstwy o migzszoéci od 0,3 m do ponad 1,7 m.
Warstwa geotechniczna V obejmuje czwartorzedowe osady pochodzenia eolicznego wyksztal-
cone jako pyly i pyly prochniczne, wilgotne, w stanie migkkoplastycznym o przyj¢tym stopniu
plastycznosci IL=0,55. Zalegajg w podtozu znacznej cz¢sci omawianego terenu, na glebokosci
1,6 - 3,1 m ppt w formie warstwy o migzszosci 0,4 - 6,3 m.
Warstwa geotechniczna VI obejmuje czwartorzgdowe osady pochodzenia rzecznego wyksztal-
cone jako prochniczne gliny pylaste z domieszka ok. 3 % czgsci organicznych. Sg one w stanie
plastycznym o przyje¢tym stopniu plastycznosci IL=0,37. Grunty tej warstwy zostaly nawiercone
w otworze nr 3, na glebokosci 4,4 m ppt w postaci warstwy o migzszosci 0,4 m.
Warstwa geotechniczna VII obejmuje czwartorzgdowe osady pochodzenia rzecznego wyksztal-
cone jako pyly prochniczne i namuly gliniaste zawierajace domieszki cz¢sci organicznych w
ilosci 4,0 - 6,0 %. Sg one wilgotne i s3 w stanie migkkoplastycznym o przyjetym stopniu
plastycznosci IL=0,53. Grunty tej warstwy zostaly nawiercone w otworach nr 3 1 9 na glebokosci
4,8 - 8,2 m ppt w postaci warstwy o migzszosci 1,6 - 3,0 m
Warstwa geotechniczna VIII obejmuje czwartorzgdowe osady pochodzenia rzecznego
wyksztatcone jako piaski drobne, wilgotne w stanie Sredniozaggszczonym o przyjetym
stopniu zageszczenia In=0,60. Grunty tej warstwy zostaly nawiercone w otworze nr 3 na
glebokosci 6,4 m ppt i otworem prowadzonym do gleboko$ci 7,2 m ppt nie zostaly
przewiercone.
Warstwa geotechniczna [X obejmuje czwartorz@dowe osady pochodzenia rzecznego
wyksztatcone jako piaski Srednie nawodnione w stanie Sredniozageszczonym o przy-
jetym stopniu zageszczenia Io=0,60. Grunty tej warstwy zostaly nawiercone w otworze
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or 9 na gleboko$ci 11,2 m ppt i otworem prowadzonym do glebokosci 12,0 m ppt nie
zostaly przewiercone : | '
W podiozu opiniowanego terenu warstwa wodonosng jest warsiwa pilaskow Srednich
podscielajacych mady organiczne, w ktorych wystepuje woda gruntowa o zwierciadle napigtym.
Zostala ona nawiercona w otworze nr 9 na gigbokosci 11,2 m ppt, a jej zwierciadio ustabilizo-
walo si¢ na glebokosci 8,0 m ppt. W podiozu opiniowanego terenu wystgpila rowniez woda
zawieszona, ktdrej swobodne zwierciadio nawiercono w otworach nr 4 1 5 na glgbokosciach \ -
0,9 - 1,05 m ppt (229,23 - 229,48 m npm). Ponadto w otworach nr 2, 6, 7, 91 10 w stropowe]
warstwie osaddéw wodno-lodowcowych wystapily intensywne sgczenia wody pochodzenia
wsigkowego, ktére udokumentowano na giebokodciach od 0,75 - 1,2 m ppt. Wystgpowanie
w plytkim podiozu saczen wod wsigkowych oraz wod zawieszonych jest okresowe 1 jest Scisle
zwigzane z porami roku o podwyzszonej ilodci opadéw deszczu i z okresami roztopowymi.

W okresie letnio-jesiennym wody te moga zanikac.

a. BudynkiAiB .
Obiekt posadowiony na plyciefundamentowej grubosei 25 cm na warstwie geote- : _

el Zemeos oot = chnicznej [ piaskeh $rednich o stopniu zaggszezenia I = 0,50 oraz warstwie IT o-
© 7o stopniu-plastycznosci I = 0,20. W miejscach wystepowania w poziomie proje--
- ktowanego posadowienia stabonosnych gruntéw warstw geotechnicznych I
iIV zaleca si¢ wykonanie czesciowej wymiany gruntdéw stabonosnych na
podsypke piaszczysto - zwirows zageszczong do. éredniego wskaznika
zageszczenia I, = 0,94 odpowiadajacego stopniowi zaggszczenia piaskow

zalegajacych w podlozu In= 0,50 .
Elementy $cienne ceramiczne murowane zwienczone zelbetowymi elementami

w postaci wiencow oraz belek zelbetowych na ktérych wspierajg si¢ elementy

dachow. 5
Wiezba dachowa drewniana. Nad segmentami A i B czterospadowa, w postaci dzwigarow
Schematy dzwigardw 1 polgczenia poszczegoinych elementow zawarto

" w obliczeniach statyczno- wytrzymatosciowych. Nad przewiazka z kaplicg wigzba

tradycyjna kibkwiowa, ktorey schemat pokazano na zalaczonym rysunku K — 02.

b. Obiekty zewneirzne - wiaty
Zaréwno zadaszenie miejsc postojowych z wydzielonym Sciankg pomieszczeniem
ogrodniczym jak 1 wiat¢ Smietnikowg zaprojektowano jako konstrukeje stalowe.
Poszczegdlne elementy tych obiekiow ( zastosowane profile ) opisano na rysunkach

projektu architektonicznego.
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6. Zabezpieczenie antykorozyjne

a. Elementy zelbetowe
Izolacje wykonac wg projektu architektonicznego

b. Elementy stalowe

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego wg PN-EN ISO 12944-2 — kategoria korozyjna
$rodowiska atmosferycznego C 3 — $rednia. Przyjety okres trwafosci zabezpieczenia
antykorozyjnego wg PN-EN ISO 12944-1 — dhugi (H ).

Powierzchnia konstrukcji powinna by¢ oczyszczona metods strumieniowo-Scierng

do stopnia czysto$ci Sa 21/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1. Elementy drobnowy-

miarowe mogg by¢ oczyszczone metodami mechanicznymi do stopnia czystosci

St 3, nastgpnie odpylone i odtluszczone.

Powierzchnia do zabezpieczenia powinna byé oczyszczona $cierniwem ostrokatnym.
Ostre krawedzie powinny by¢ sfazowane lub wyokraglone promieniem 2-3 mm.
Polgczenia spawane powinny by¢ ciggle, bez porow, oczyszczone z odpryskow pospa-
walniczych a nastepnie wyréwnane przez oszlifowanie. Przed obrébka strumieniowo-
$cierng powierzchnia stali powinna by¢ umyta woda pod ci$nieniem 1 wysuszona.
Bezposrednio przed malowaniem podloze nalezy odpyli¢.
Wymagany stopien chropowatosci powierzchni wg PN-EN ISO 8503 - zgodny z wzorcem
drobnoziarnistym G. Nie pozniej niz po uplywie 4 godzin od zakoniczenia oczyszczania
powierzchni nalezy nanie$¢ pierwszg warstwg farby do gruntowania

System malarski S3 — 06 wg PN- EN ISO 12944
Uwaga! Do wykonania powlok malarskich mogg by¢ zastosowane inne materialy, o row-
norzednych parametrach technicznych, posiadajace deklaracjg zgodnosci, certyfikat
zgodnosci lub certyfikat CE.

Malowanie po montazu

Po przygotowaniu powierzchni stykow montazowych oraz uszkodzen powloki malar-
skiej, nalezy wykonaé zaprawki uzupelniajac powloke malarska do grubosci zgodnie

z wartoscig podana ponizej, oczyscié calg powierzchni¢ z brudu 1 kurzu, odtlusci¢ a
nastepnie wykonaé malowanie nawierzchniowe. Laczna grubo$¢ powinna wynosi¢

280 mikronow.

Jako alternatywe mozna stosowaé malowanie proszkowe po wykonaniu ocynko-

wania.
7. Materialy :

Podbeton C8/10(B 10)

Beton konstrukcyjny C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa fi = 500 MPa ( klasa ciggliwosci C )
Stal profilowa S235 IR

Elementy Scienne Porotherm kl. Min 15

Zaprawa m3

Drewno C24

Dom pomocy spoleczne] Sledziejowice
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OBLICZENIA STATYCZNQO- WYTRZYMALOSCIOWE

OBIEKT : Budynek Pomocy Spolecznej

ADRES: 32-20 Wieliczka , Sledziejowice 336; dz. nr nr 367/6; 368/2

Obliczenia zawierajg : ...... A9 stron
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Obliczenia wykonat :
mgr inz. Tadeusz Flanek
BPP- upr. 102/80
mgr inz. Jakub Jasinski
Obliczenia sprawdzit : dr inz. Marek Matyjaszek

Krakéw - lipiec — sierpien 2018 r.

mgr inz. Tadeusz Flane
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Obliczenia statyczno - rzymalo$ciowe eiiats F
I.Zestawienie z{)cisgieﬁw N 32:020 Wiclicty)
1. Dach : kat pochylenie polaci a = 24° cosa = 0,9135 '
Stale: Qe Y Gon[kKN/m’]
- blacha plaska na rabek
0,5%10°* 78,5 :0,9135 0,045 1,2 0,05
- deskowanie pelne 2.5 cm
0,025*%5,5:0,9135 0,15 1,2 0,18
Razem 0,20 0,23 kN/m?
- sufit podwieszony:
Ruszt - przyjeto 0,05 1,2 0,06
phyty GK 2 *
2% D125 12, 0,03 1,2 0,36
- instalacje — przyjeto 0,15 1.2 0,18
Ogolem 0,43 0,83 kN/m*
Klimatyczne :
Snieg 3 strefa Qi = 1,20 KN/m> C,=080 C;=0,80+0,40[(24-15):15] = 1,04
S, =1,20%0,80 0,96 1,5 1,44
S,=1,2* 1,04 1,248 1,5 1,87 kN/m?
Wiatr 1 strefa g, = 0,30 kN/m? Ce=1,0 Cp =0,015%24-0,2=0,16
' Cs= 040
W,=0,30*%0,16*1,8 0,086 1,5 0,13
W,=030*%040*138 0216 1.3 0,32 kN/m?
2. Dachy plaskie:
Stale :
- blacha plaska na rabek
0,5%107* 78,5 : 0,9135 0,045 1,2 0,05
- deskowanie pelne 2,5 cm
0,025*5,5 : 0,9135 0,15 1.2 0,18
- welna $r. 30 cm
0,30* 1,0 0,30 1,2 0,36
- folie — przyjeto 0,05 12 0,06
- plyta zelbetowa 12 cm
0,12 % 25,0 3,0 1,1 3,30
- sufit podwieszony:
Ruszt - przyjeto 0,05 1,2 0,06
-plyty GK 2 *
2¥0,0125 * 12, 0,30 1,2 0,36
Razem 3,90 4,27kN/m’
Snieg : strefa I Q= 1,20 kN/m®> C = 2,0 efekt zeslizgu
1,20 *2,0 2,40 L5 3,60 kN/m?

IL. Elementy konstrukcyjne :
Poz. 1. Dach
Poz. 1.1. Krokwie L =14m w rozstawie co 0,95 m
Obcigzenie : zewngtrzne q=(0,25+1.87+0,16) * 0,95=2,17 kN/m
Krokiew b * h =8 *16 cm
g=0,08*0,16*55%12= 0,08 kN/m
p=2,25 kN/m
py= 2,25 kN/m* 0,9135 = 2,06
Px = 2,25 kKN/m*0,4067 = 0,92 kN/m
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V,=1,4%0,50 * 2,06 = 1,44 kN
M, =0,125 * 1,4** 2,06 = 0,51 kNm
V= 1,4 *0,50 * 0,92 = 0,65 kN
M, =0,125 * 1.4* * 0,92 = 0,23 kNm

Przyjeto przekrdj 5 * 10 cm

Program ProkopWin02
Naprezenia i ugiecia litych elementéw pretowych zginanych
Sledziejowice
Dane
Klasa drewna Kid = C24
Klasa uizytkowania wg p. 3.2.3. normy Ku=2
Klasa trwania obcigier wg p. 3.2.4. normy Kt0 = sredniotrwate
Boczne podpory przeciw zwichrzeniu preta sztywna tarcza

Gdrna powierzchnia preta obcigzona
Szerokosé przekroju preta b= 50mm
Wysokosé przekroju preta h= 100 mm
Diugoéc obliczeniowa

preta It= 1.40m

miedzy bocznymi podporami Id= 0.00m
Dopuszczaine ugiecie preta ulim= 5.0mm

Stosunek momentu obliczeniowego do charakterystycznego
wzgledem osi x (Mxd/Mxc) gammaux= 1400
wzgledem osiy (Myd/Myc) gammauy= 1.400

Moment obliczeniowy wzgledem osi x Mxd= 0.51 kNm

wzgledem osiy viyd= 0.23 kNm

Maksymalna sita poprzeczna obliczeniowa

wzgledemosix Vxd= 0.00 kN
wzgledemosiy Vyd= 0.00 kN
Wyniki obliczeri wg. PN-B-03150:2000
Napreienie obliczeniowe
od zginania (sigmamd<=Kcrit*fmd} sigmamd= 8.24 MPa
od $cinania (taud<=Kv*fvd) taud= 0.00 MPa

Ugiecie catkowite preta (uc<=ulim) uc= 178 mm

Sprawdzenie warunkdw normowych:

noénos¢ graniczna na zginanie

wg. p. 4.2.2.a Kerit¥fmd = 14.77 MPa
warunek wg p. 4.1.5.a (WR1zg<=1) WRizg= 0.66
warunek wg p. 4.1.5.a (WR2zg<=1) WR2zg = 0.68
no$nosé graniczna na $cinanie

wg. p. 4.1.8.2.a Kv¥*fwd= 1.54 MPa

Poz. 1.3. Wigzary dachowe

Wyniki obliczen przeprowadzonych programem stanowia zalgczniki nr or ..... do niniejszych
Obliczen.

Poz. 1.4. Zadaszenie nad tarasem
Obcigzenia :
Stale :
- Blacha plaska na rabek j.w. ‘ 0,05 12 0,06
- Deskowanie pelne 2,5 cm j.w. 0,15 1.2 0,18

Budynek Domu Pomocy Spolecznej w Sledziejowicach
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- Konstrukcja drewniana — przyjeto 0,10 1.1 0,12
- Sufit podwieszony — przyjeto 0,10 1,2 0,12
Razem 0,40 0,48 kN/m®
Do dalszych obliczen przyjeto g = 0,50 kN/m®
Klimatyczne — énieg Il strefa Q= 1,20 kN/m* C = 2,0 efekt zeslizgu
1,20 2,0 2,40 1,5 3,60 KN/m?

Poz. 1.4.1. Belki |,= 4,25 m w rozstawie co okolo 0,74 m
g= (0,50 + 3,60) * 0,74 = 3,03 kKN/m

belka - przyjeto 0,12 —,-
razem 3,15 kN/m
p= 3,15 kN/m
: 425 1

V=3,15%425%050=670kN
M=0,125*%4,25*%3,15=7,11 kNm
Przyjeto przekrdj 10 * 16 cm drewno klasy C 30
Program ProkopWin02
Naprezenia i ugiecia litych elementdw pretowych zginanych
Dane

Klasa drewna Kid =C30

Klasa uzytkowania wg p. 3.2.3. normy Ku=2

Klasa trwania obcigzeri wg p. 3.2.4. normy Kt0 = krotkotrwate

Boczne podpory przeciw zwichrzeniu preta sztywna tarcza

Gdrna powierzchnia preta ohbcigiona
Szerokos¢ przekroju preta b= 100 mm
Wysokosc przekroju preta h= 160 mm
Diugos¢ obliczeniowa

preta It= 4.25m

miedzy bocznymi podporami Id= 0.00m
Dopuszczalne ugiecie preta ulim= 25.0 mm

Stosunek momentu obliczeniowego do charakterystycznego
wzgledem osi x (Mxd/Mxc) gammaux= 1.400
wzgledem osiy (Myd/Myc) gammauy= 1.400

Moment obliczeniowy wzgledem osi x Mxd= 7.12 kNm

wzgledem osiy Myd= 0.00 kNm

Maksymalna sifa poprzeczna abliczeniowa

wzgledemosix Vxd= 0.00 kN
wzgledemosiy Vyd= 0.00kN

Whyniki obliczert wg. PN-B-03150:2000
Napreienie obliczeniowe
ad zginania (sigmamd<=Kcrit*fmd) sigmamd= 16.69 MPa
od Scinania (taud<=Kv*fvd) taud= 0.00 MPa
Ugiecie catkowite preta (uc<=ulim) uc= 23.36 mm
Sprawdzenie warunkow normowych:
noénost graniczna na zginanie
wg. p.4.2.2.a Kerit*fmd = 20.77 MPa
warunek wg p. 4.1.5.a (WR1zg<=1) WRI1zg= 0.56
warunek wg p. 4.1.5.a (WR2z2g<=1) WR2zg= 0.80
nos$nosé graniczna na $cinanie
wg. p. 4.1.8.2.a Kv¥*fud= 2.08 MPa
Poz. 1.4.2. Belka gléwna 1, = 5,45 m - przyjeto przekr6j 16 cm * 20 cm
Obcigzenie q1 = (0,50 + 3,60) ¥ 4,40 * 0,50 = 9,02 kN/m
g2= (0,50 +3,60) *3,50 *(0,50= 7,18 kN/m
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Whyniki obliczeri
Ekstremalne momenty przestowe [kNm] i ugiecia sprezyste
{minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Potoienie mierzone od lewego korica przesta
Przesto Moment Potozenie Ugiecie Moment PaloZenie Ugiecie
numer minimalny [m] [mm] maksymalny [m] [mm]
1 30.827 2675 25.18 30.827 2.675 25.18
Wyniki obliczen
Ekstremalne reakcje i momenty podporowe
{minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Podpora Reakcja [kN] Moment [kNm]
numer minimalna maksymalna minimalny maksymalny
0 23.453 23.453 0.000 0.000
1 21.782 21.782 0.000 0.000

Program ProkopWin02
Wymiarowanie zginanych elementdw walcowanych lub spawanych
Dane
Badany profil:
Dwuteownik rdwnalegtascienny IPE
Rodzaj elementu belka
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali fd= 215.00 MPa
Dtugos€ obliczeniowa elementu 0= 545m
Rozstaw usztywnieri pasa Sciskanego 1= 074m
Sita poprzeczna abliczeniowa

wzgledem asi x Qx= 0.00 kN

wzgledem osi y Qy= 0.00 kN
Moment obliczeniowy

wzgledem osi x Mx = 30.83 kNm

wzgledem osi y My= 0.00 kNm
Wspétczynnik obcigzenia Mobl/Mchar gammaf= 1.400
Ugiecie graniczne agr= 26.00 mm

Wyniki obliczert wg PN-90/B-03200___
Najlzejszy profil spetniajacy warunki
Symbol wg PN-91/H-93419 IPE-180
wysokos¢ profilu h= 180.0 mm
szerokos¢ potki bf = 91.0 mm
grubosé potki  tf= 8.0 mm
gruboé¢ srodnika tw= 5.3 mm

Klasa przekroju kL= 1
Wspétczynnik zwichrzenia fiL= 0.968
Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osi x Mx= 31.84 kNm
wzgledem osi y My=0.00 kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzér 54) wM = 0.944
Ugiecie wzgledem osi x ax= 25.2 mm
wzgledem osi y ay= 0.0 mm
catkowite a= 25.2 mm
Poz. 1.4.3 Shupy:

Przyjeto stupy o przekroju kwadratowym zamknigtym RK 100¥100 *4mm 1=2,80m
Budynek Domu Pomocy Spolecznej w Sledziejowicach
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Obcigzenie z Poz. 1.4.2. N =2345 kN "
Program ProkopWinQ2
Nosgnos¢ sciskanych mimosrodowo 1-gateziowych
elementdw gietych

Dane
Badany profil:
Giety ksztattownik zamkniety kwadratowy
Symbol wg BN-79/0656-01 GZK-100x100x4
Wymiary preta
wysokos¢ profilu h = 100.0 mm
szerokosé profilu bf = 100.0 mm
grubos¢ scianki tf= 4.0 mm

Wytrzymatosé abliczeniowa stali fd= 210.00 MPa
Dtugos¢ obliczeniowa preta
wzgledem osi x Ix= 2.80m

wzgledem osi y ly= 2.80m
Wspdtczynnik diugosci obliczeniowej gietnej

wzgledem osi x mix=1.00

wzgledem osi y miy= 1.00
Mimosrdd sity $ciskajgcej

wzgledem osi x emx= 0.02m

wzgledem osi y emy= 002m

Wyniki obliczeri wg PN-20/B-03200

Klasa przekroju kL= 1
Nosnos¢ obliczeniowa przekroju
Sita éciskajaca NRc= 307.86 kN
Moment wzgledem osi x MRx= 9.23 kNm
Moment wzgledem aosi y MRy = 9.23 kNm
No$nos¢ obliczeniowa (stateczno$é) elementu

przy $ciskaniu osiowym
Maksymalna sita sciskajgca Nc= 249.38 kN
Nosnosc obliczeniowa elementu przy sciskaniu mimodrodowym
Maksymalna sita sciskajgca Nc= 80.90 kN

Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osi x Mxmax= 1.62 kNm
wzgledem osi y Mymax= 1.62 kNm
Wspdtczynnik wyboczeniowy minimalny fimin= 0.81
wzgledemosi x fiwx= 0.81
wzgledemosi y fiwy= 0.81
Maksymalna smukto$é elementu lambdamax= 72.31

IL. Elementy konstrukcyjne :

Poz. 2 Elementy zelbetowe
Poz. 2.1. Plyta ielbetowa jednoprzesiowa
/ pliczono plytg o najwigkszej rozpigtosci / pozostale analogicznie /
Plyta jenokierunkowo zbrojona I, = 1,60 m
Obciazenia : q=4,27 + 3,60 = 7,87 kN/m®
Wartosci wielkosci statycznych

4= 7,87 KN/m

1 160

V=17,87*1,60 * 0,50= 6,30kN
M =0,125 * 87,87 * 1,6> = 2,50 kNm
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Starosta Wielicki!
Rynek Gém y2 .4
Przyjeto plyte h=10cm ¢ =2,5 cm '32_029 ;{:c_l_lczka_f
Wobec tak malych wartosci sit wewnetrznych pryjeto zbrojenie konstrukcyjne
Arin=0,15 * (10-2,5) = 1,13 cm?
Przyjeto # 6 co 12 cm 0A, = 2,36 cm?® > Agmin

Poz. 2.2. Strop nad wyjéciem ewakuacyjuym i wiatrolapem
Poz. 2.2.1. Plyta
Na podstawie Poz. 2.1. przyjgto konstrukcyjnie plyte o grubosci h = 10 cm
Zbrojenie dotem w obu kierunkach # 6 co 10 cm o A, = 2,83 cm?
Zbrojenie gérg nad podporami réwniez # 6 co 10 ¢m , zbrojmir rozdzieleze # 6 co 20 em.

Poz. 2.2.2.Belki :b=190cm h=35cm 1=3,70m

Obcigzenie : z plyty g =787 kN/m* * 2,40 * 0.5 = 9,45 KN/m
Sciana (0,19 +0,03) * 15,0 * 1,2 * 0,55 = 2,18 kN/m
Razem 11,63 kN/mb
Wartosci wielkosci statycznych
q=11,63 kN/m
2,38

V=11,63%3,70%0,50= 2152 kN
M=0,125* 11,63 * 3,7 = 19,19 KNm
Program ProkopWin02
Wymiarowanie plyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedyriczo zbrojonej
Dane
Klasa betonu B= 25.00MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali
zbrojenia podiuinego fyd = 420.00 MPa
Diugos¢ obliczeniowa belki leff= 3.70m
Zatozona szerokosé belki (piyty) bw= 0.19m
Zatoiona wysokos¢ belki (ptyty) h= 0.35m
Odlegtos¢ od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozcigganego al= 0.040m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd= 19.19 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigzenia dlugotrwatego Msdd =  16.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim= 10.00mm
Whyniki obliczert wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokosé belki (ptyty) bw= 0.19m
Obliczona wysokosé¢ catkowita belki h= 0.35m
Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl= 1.77cm2
Ugiecie belki a= 995mm
Przyjeto dolem 1 gérg po 2 # 12 0 A, = 2,26 cm” i strzemiona # 6 co 12 cm

Poz. 2.2.3. Belka nadprozowa : b=25cm h = 35cm 1,=2,27*1,05=238 m
Obcigzenie : z plyty g=(4,27+2,10) * 3,25 * 0,50 = 10,35 kN/m
Belka 25%0,35%25,0*1,1=241- -
Razem 12,76 kN/mb
Wartosci wielkosci statycznych

g= 12,76 kN/m

4 2,38 4

V=1276*%238*0,50= 15,18kN
M =0,125 * 12,76 * 2,38% = 9,04 kNm
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Program ProkopWin02
Wymiarowanie plyty [ub belki prostokatnej albo teowej
pojedyiiczo zbrojonej
Dane
Klasa betonu B= 25.00 MPa
Wytrzymatos$é obliczeniowa stali
zbrojenia podtuinego fyd = 420.00 MPa

Dtugas¢ abliczeniowa belki leff= 2.38m
Zafozona szerokos$é belki (phyty) bw= 0.25m
Zatozona wysokos¢ belki (plyty) h= 035m

Odlegtos¢ od krawedzi przekroju do

osi zbrojenia rozcigganego al= 0.040m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd=  9.04 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny

od obciaZenia diugotrwatego Msdd =  7.55 kNm

Graniczne ugiecie belki alim= 10.00 mm

Whyniki obliczer wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokosé¢ belki (ptyty) bw= 0.25m
Obliczona wysakosc¢ catkowita belki h= 035m
Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl= 1.0lcm2
Ugiecie belki a= 0.67mm

Przyjeto dolem i géra po 2 # 12 0 A, = 2,26 cm” i strzemiona #6 co 12 cm

Poz. 2.3. Belki w osiach podluznych pod oparcie diwigaréw
Poz. 2.3.1. Belka tréjprzestowab *h=25*75cm; C20/25[B25]; A-IIN
Obcigzenie : z polaci dachowej ( od dZzwigara)
g=0,83 + 0,10 +1,87 = 2,80 kN/m® * 13,95 * 0,50 = 19,53 kN/m

Z plyty zelbetowej ( Poz. 2.1) 6,30 kiN/m
Belka 25*¥75em  025*%0,75%250% 1,1 =516 kN/m
Razem 30,99 kN/m
g= 30,99 KN/m
530 4 530 530 4

Whyniki obliczenr
Ekstremalne reakcje i momenty podporowe
(minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Podpara Reakcja [kN} Moment [kNm]
numer minimalna maksymalna minimalny maksymalny
0 65.699 65.699 0.000 0.000
1 180.672 180.672 -87.051 -87.051
2 180.672 180.672 -87.051 -87.051
3 65.699 65.699 0.000 0.000
Wyniki obliczen
Ekstremalne momenty przestowe [kNm] i ugiecia spreiyste
{minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Potozenie mierzone od lewego korica przesta
Przesto Moment Potozenie Ugiecie Moment Polozenie Ugiecie
numer minimalny [m] [mm] maksymalny [m] [mm]
1  69.641 2120 059 69.641 2120 Q.59
2 21763 2.650 0.19 21.763 2.650 0.19
3 69.641 3.180 059 658.641 3.180 05
Wyniki obliczen
Ekstremalne sity poprzeczne na koricach przeset [kN]
(minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Przesto Sita lewa Sita prawa
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numer minimalna maksymalna minimalna maksymalna
1 65.699 65.699 -98.548 -98.548
2 82.124 82.124 -82.124 -82.124
3 98.548 98.548 -65.699 -65.699

Program ProkopWin02 PODPORA
Wymiarowanie plyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedyiiczo zbrojonej
Dane
Klasa betonu B= 25.00 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali
zbrojenia podtuznego fyd = 420.00 MPa

Diugoé¢ obliczeniowa belki leff= 5.30m
Zalozana szerokas¢ belki {plyty) bw= 0.25m
Zatozona wysokosc belki (plyty) h= 075m

Odlegtoé¢ od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozciaganego al= 0.040m

Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd= 87.05 kNm

Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigienia diugotrwatego Msdd= 87.05 kiNm

Graniczne ugiecie belki alim=0.00 mm

Wyniki obliczeri wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokosé belki (ptyty) bw= 0.25m
Obliczona wysokos¢ catkowita belki h= 075m
Przekroj zbrojenia rozcigganego Asl= 3.00cm2
Ugiecie belki a= 0.00mm

Program ProkopWin02 przesio
Wymiarowanie plyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedyriczo zbrojonej

Dane
Klasa betonu B= 25.00 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali

zbrojenia podtuznego fyd = 420.00 MPa

Diugosé obliczeniowa belki leff= 5.30m
Zatoiona szeroko$é belki (plyty) bw= 0.25m
Zatozona wysokos¢ belki (plyty) h= 075m

QOdlegtos¢ od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozcigganego al= 0.040m

Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 69.64 kNm

Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigZenia diugotrwatego Msdd = 60.50 kNm
Graniczne ugiecie belki alim=20.00 mm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokosc belki (ptyty) bw= 0.25m
Obliczona wysokos¢ catkowita belki h= 0.75m

Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl= 2.39cm2
Ugiecie belki a= 7.68mm
Program ProkopWin02
Wymiarowanie ptyty lub belki prostakatnej albo teowej
pojedyriczo zbrojonej
Obliczenia na scinanie i rysy
Dane
Klasa betonu B= 25.00MPa

Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali
zbrojenia podiuinego fyd= 420.00 MPa
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Dlugoéé odcinka badanego na scinanie  lt= 2.00m
IMaksymalna obliczeniowa sifa
poprzeczna na badanym adcinku Vsdmax = 98.55 kN
minimalna  Vsdmin= 36.57 kN

Zbrajenie podtuine na badanym odcinku
przekréj Aslp= 6.03cm $rednica pretéw dp= 16.00 mm
Nie ma pretdw odgietych
Wytrzymatos¢ abliczeniowa stali

zbrojenia strzemion fyds= 190.00 MPa
Zatoiona $rednica strzemion ds= 6.00 mm
Zatozona liczba ramion w strzemieniu  ms= 2
Dopuszczalna szerokosé rozwarciarys wlim= 0.30 mm

Wyniki obliczeri wg. PN-B-03264:2002
Diugos¢ odcinka wymagajgcego zbrajenia 0= 0.42m
Obliczona liczba ramion w strzemieniu ms= 2
Obliczona érednica strzemion ds= 6.00 mm
Obliczony rozstaw strzemion sl= 0.18m

Graniczna sita poprzeczna
przenoszona przez beton VRdl= 85.61kN

QObliczeniowa szerokosé rys ukosnych  wku= 0.273 mm
Obliczeniowa szerokos$é rys prostopadiych wkp = 0.000 mm

Przyjeto zbrojenie dolne 3 # 16; zbrojenie géme 2 # 16
W polowie wysokosci belki2 # 12 spigte #8 co 60 cm
strzemiona #8 co 15 cm na odcinku 75 cm od podpér i co 25 cm w przgsle

Poz. 2.3.2. Belka dwuprzeslowa b *h=25*75cm; C20/25[B25], A-IIN
Obcigzenie : z pofaci dachowej ( od dZwigara)
2=0,83 + 0,10 +1,87 = 2,80 kN/m” * 13,95 * 0,50 = 19,53 kN/m

Z plyty zelbetowej ( Poz. 2.1) 6,30 kN/m
Belka 25%75cm  0,25%0,75%25,0* 1,1 =5,16 kN/m
Razem 30,99 kN/m
= 30,99 KN/m
£ 270 4 515

Whyniki obliczen
Ekstremalne reakcje i momenty podporowe
{minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Podpora Reakcja [kN] Moment [kNm]
numer minimalna maksymalna minimalny maksymalny
0 13.275 13.275 0.000 0.000
1 165.172 165.172 -77.117 -77.117
2 64.825 64.825 0.000 0.000
Wyniki obliczeni
Ekstremalne momenty przestowe [kNm] i ugiecia spreiyste
{minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Polozenie mierzone od lewego korica przesta
Przesto Moment Potozenie Ugiecie Moment Polozenie Ugigcie
numer minimalny [m] [mm] maksymalny [m] [mm]
1 2843 0428 0.01 2843 0428 0.01
2 67.801 3.058 0.55 67.801 3.058 0.55
Wyniki obliczen
Ekstremalne sity poprzeczne na koricach przeset [kN]
{minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Przesto Sita lewa Sita prawa
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numer minimalna maksymalna minimalna maksymalna
1 13.275 13.275 -70.398 -70.398
2 94.773 94.773 -64.825 -64.825

Program ProkopWin02 PODPORA
Wymiarowanie plyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedyticzo zbrojonej

Dane
Klasa betonu B= 25.00 MPa

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa stali

zbrojenia podiuinego fyd= 420.00 MPa
Dtugosc obliczeniowa belki leff= 5.15m
Zatozona szerokosé belki (plyty) bw= 0.25m
Zatozona wysokosé belki (ptyty) h= 0.75m
QOdlegtos¢ od krawedszi przekroju do

osi zbrojenia rozcigganego al= 0.040m

Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd= 77.12 kNm

Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigzenia diugotrwatego Msdd = 77.12 kNm
Graniczne ugiecie belki alim=0.00 mm
Wyniki obliczeri wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokoéé belki (ptyty) bw= 025m
Obliczona wysokos¢ catkowita belki h= 0.75m

Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl= 2.65cm2
Ugiecie belki a= 0.00mm
Program ProkopWin02 PRZESEO
Wymiarowanie ptyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedyriczo zbrojonej

Dane
Klasa betonu B= 25.00 MPa

Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali
zbrojenia podiuinego fyd= 420.00 MPa

Dtugosé abliczeniowa belki leff= 5.15m
Zatoiona szerokosé belki (plyty) bw= 025m
Zatozona wysokos¢ belki (ptyty) h= 0.75m

Odlegtosc od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozcigganego al= 0.040m

Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd= 67.80 kNm

Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigienia dtugotrwatego Msdd= 58.90 kNm

Graniczne ugiecie belki alim= 20.00 mm

Wyniki obliczert wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szeroko$¢ belki (ptyty) bw= 0.25m
Obliczona wysokosé catkowita belki h= 075m
Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl= 232cm2
Ugiecie belki a= 7.10mm

Qumin = [25 * (75-4) ¥ 0,75 ¥ 9,51 : 100= 125,47 kN >> 94,77 kN

‘Btarosta Wiciicki!

Rynek Gérmy 2 +

132-020 Wieliczkad
i

Przyjeto zbrojenie dolne i gérne po 2 # 16 , w polowie wysokosci 2 # 12 spigte # 8 co 60 cm

Strzemiona #8 co 20 ¢m.

Zbrojenie dolne taczyc na podporach a gorne w przesle. Diugosé zakladéw 50 srednic

Poz. 2.4. Nadproie nad wyjéciem na taras ,= 5,75 * 1,05=6,04 m

B=25cm h=45cm
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Obcigzenia : 132-020 Wieliczkad
Z polaci dachowe] : B
State 0,83 kKN/m® * 7,0 * 0,50 = 2,91 kN/m
Snmieg 1,20%1,03*%15%70%050= 649 - -
Razem 9,40 kN/m

Sciana 25 cm
025%14,0%1,2%0,95= 3,20
0,15*¥0,50%1,2%0,95= 0,09
2%0,015%19,0%095= 0,86

Razem 4,15 kN/m
Belka 0,25*0,45#%250%1,1=3,10

Razem 7,25 kN/m

Ogolem 16,65 kN/m

Wartosci wielkosci statycznych

g= 16,65 kN/m

4 604

V=16,65*6,04*035=35028 kN
M=0,125* 6,042 * 16,65 = 75,93 kNm
Program ProkopWin02
Wymiarowanie plyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedyniczo zbrojonej
Dane

Klasa betonu B= 25.00 MPa
Wytrzymatosé¢ obliczeniowa stali

zbrojenia podiuznego fyd= 420.00 MPa
Dlugosc obliczeniowa belki leff= 6.04m
Zatozona szerokosé belki (phyty) bw= 0.25m
Zatozona wysckos¢ belki (ptyty) h= 045m
Odlegtos¢ od krawedzi przekroju do

osi zbrojenia rozcigganego al= 0.040m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 75.93 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny

od obcigzenia diugotrwatego Msdd = 57.20 kNm

Graniczne ugiecie belki alim=20.00 mm

Wyniki obliczert wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokosé belki (ptyty) bw= 0.25m
Obliczona wysokos¢ catkowita belki h= 045m
Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl= 5.86cm2
Ugiecie belki a= 1997 mm

Program ProkopWin02
Wymiarowanie ptyty lub belki prostokatnej albo teowej
Obliczenia na $cinanie i rysy
Dane
Klasa betonu B= 25.00 MPa
Wytrzymatosé obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 420.00 MPa
Dtugos¢ odcinka badanego na scinanie  lt= 2.00m
Maksymalna obliczeniowa sifa
poprzeczna na badanym odcinku Vsdmax= 50.28 kN
minimalna  Vsdmin= 16.98 kN
Zbrojenie podtuzne na badanym odcinku
przekrdj Aslp= 6.03 cm2; érednica pretéw dp= 16.00 mm
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Nie ma pretéw odgietych
Wytrzymatasé obliczeniowa stali

zbrojenia strzemion fyds = 310.00 MPa
Zatoiona $rednica strzemion ds= 6.00mm
Zatoiona liczba ramion w strzemieniu  ms= 2
Dopuszczalna szerokoéé rozwarciarys wlim= 0.30 mm

Wyniki obliczeri wg. PN-B-03264:2002
Dtugoéc odcinka wymagajacego zbrojenia [t0= 0.00m
Obliczona liczba ramion w strzemieniu ms= 2
Obliczona $rednica strzemion ds= 6.00mm
Obliczony rozstaw strzemion sl= 031lm
Graniczna sita poprzeczna

przenoszona przez beton VRd1= 53.12 kN
Obliczeniowa szerokosé rys ukosnych  wku= 0.000 mm
Obliczeniowa szerokoé¢ rys prostapadiych wkp = 0.229 mm

Przyjeto dotem 3 # 16, gorg 2 # 12 i strzemiona # 6 co 20 cm

Poz. 2.5. Belki nadprozowe 1,=3,0%1,05=3,15m;b=25cmh=35cm

Obcigzenie : z polaci dachowej j.w.
QOdcinek sciany j.w.
Belka 0,25 ¥ 0,35 * 25,0

9,40 kN/m
3,10 kN/m
* 1,1 =2,40kN/m

Razem 14,90 kN/m

Wartosci wielkosci statycznych

= 14,90 KN/m

8 315

V=1490%3,15%0,5=2347kN
M=0,125*3,15% * 14,90 = 18,48

Program ProkopWin02

Wymiarowanie piyty lub belki prostokgtnej albo teowej
pojedyriczo zbrojonej

Dane
Klasa betonu B= 25.00 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali

zbrojenia podiuznego fyd = 420.00 MPa
Dtugasé obliczeniowa belki leff= 3.15m
Zatoiona szerokosc¢ belki (plyty) bw= 0.25m
Zatozona wysokosc belki (plyty) h= 035m
Odlegtos¢ od krawedzi przekroju do

osi zbrojenia rozcigganego al= 0.040m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 18.48 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny

od obcigzenia dlugotrwatego Msdd = 16.00 kNm

Graniczne ugiecie belki alim=10.00 mm

Wyniki obliczert wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokosé belki (plyty) bw= 0.25m

Obliczona wysokos¢ catkowita belki h= 0.35m
Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl= 1.46cm2
Ugiecie belki a= 7.49mm

kNm

Przyjeto dolem i gorg po 2 # 12 0 A, = 2,26 cm®> 1,46 cm’ i strzemiona 3 6 co 15 cm
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Poz. 2.6. Belka dwuprzeslowa zalamana nad wyj$ciem na taras 32-020 Wieliczks!
b=19cm h=25cm; 2*L=2%3,0m; betonistal j.w. Jas~
Obcigzenie: z polaci dachowej (0,83 +1,87) * (2,0+3,30) * 0,50 = 7,15 kN/m

Odcinek $ciany (0,19+0,03)* 16,0 * 0,76 * 1,2 = 3,20 kN/m
Belka 0,19 %0,30 ¥ 25,0 * 1,1 = 1,60 kN/m

Razem 11,95 kIN/m
Wartosci wielkosci statycznych

q= 11,95 kN/m

B 300 300

V,=0375*%3,0%11,95 = 1344 kN
V= 240,625 * 3,0 * 11,95 = 44,82 kKN
M, = 0,125 * 3,0% * 11,95 = 13,44 kKNm
M, = 0,07 * 3,0? * 11,95 = 7,53 KNm

Program ProkopWin02
Wymiarowanie belki prostokatnej albo teowej

pojedyriczo zbrojonej
Obliczenia na zginanie i ugiecie
Dane
Klasa betonu B= 25.00 MPa

Wytrzymatoé¢ obliczeniowa stali

zbrojenia podiuznego fyd = 420.00 MPa
Dtugosé obliczeniowa belki leff= 3.00m
Zatozona szerokosé belki (plyty) bw= 0.19m
Zatozona wysokosc belki (plyty) h= 025m
Odlegtosc od krawedzi przekroju do

osi zbrojenia rozcigganego al= 0.040m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd=  7.53 kNm
Miaksymalny moment charakterystyczny

od obcigienia diugotrwatego Msdd = 7.53 kNm

Graniczne ugiecie belki alim= 10.00 mm

Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokosc belki (ptyty) bw= 0.19m
Obliczona wysokos¢ catkowita belki h= 0.25m
Przekrgj zbrojenia rozcigganego Asl= 1.19cm2
Ugiecie belki a= 9.96mm

Quin=1[0,75 * 19 *(25-3) 9,2]:100 =28 84 kN > 44,82 * 0,5 = 22,41 kN
Przyjeto dofem 1 goéra po 2 # 12 i strzemiona # 6 co 15 cm

Poz. 2.6.1. Shupek podporowy
Przyjeto jak w Poz. 1.4.3 tj RK 100 * 100 * 4 mm o nosnosci 80,90 kN

Poz. 2.7 Belka stalowa w luku / dlugos¢ poluku1=740%1,05=7,75m
Obcigzenie : z polaci dachowej pr= (0,83+1,87)%4,15% 0,50 =5,60 kN/m
: p2= (0,83 +1,87) * 2,80 * 0,50 =3,78 kN/m
Wartosci wielkosci statycznych

3,78 kKN/m kN/m
5,60 KN/m 5,60 KN/m
e
o 775
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Starosta Wielicki'

Wyniki obliczen Ryuck Gomy 2 4
Ekstremalne reakcje i momenty podporowe :32020§thczka;
(minima i maksima wartodci bezwzglednych) R |
Podpora Reakcja [kN] Moment [kNm]
numer minimalna maksymalna minimalny maksymalny
0 18.197 18.197 0.000 0.000
1 18.197 18.197 0.000 0.000
Wyniki obliczen
Ekstremalne momenty przestowe [kNm] i ugiecia sprezyste
(minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Polozenie mierzone od lewego konca przesia
Przesto Moment Polozenie Ugiecie Moment Polozenie Ugiecie
numer minimalny [m] ['mm] maksymalny [m] [mm]
1 33.019 3.880 30.06 33.019 3.880 30.06
Program ProkopWin02

Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych lub spawanych
Sledziejowice
Dane

Badany profil:

Dwuteownik szerokostopowy HEB

Rodzaj elementu belka
Wytrzymatoéé obliczeniowa stali fd= 215.00 MPa
Dtugoéé obliczeniowa elementu 0= 7.75m
Rozstaw usztywnien pasa $ciskanego 1= 0.90m
Sita poprzeczna obliczeniowa

wzgledem osi X Ox= 0.00kN

wzgledem osi y Qy= 0.00kN
Moment obliczeniowy

wzgledem osi x Mx= 33.10 kNm

wzgledem osi v My= 0.00 kNm
Wspdtczynnik obcigzenia Mobl/Mchar gammaf= 1400
Ugiecie graniczne agr= 25.00 mm

Wyniki obliczert wg PN-90/8-03200
Najlzejszy profil spetniajgcy warunki
Symbol HEB-180
wysokosé profilu h= 180.0 mm
szerokos¢ pétki bf = 180.0 mm
grubos¢ patki  tf= 14.0mm
gruboéé érodnika tw= 8.5mm

Klasa przekroju kL= 1
Wspétczynnik zwichrzenia fiL= 1.000
Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osi X Mx= 43.92 kNm
wzgledem osi y My= 0.00 kNm
Stopieri wykorzystania przekroju (wzér 54) wM = 0.345
Ugiecie wzgledem osi x ax= 18.8 mm
wzgledem osi y ay= 0.0 mm
catkowite a= 188 mm

Poz. 3. Slupki b=25cm h=25cm L=2,80m
Obcigzenie z Poz. 2.5 N= 2%¥2347=4694 kN
c. wl. Shupka 0,252 % 2,80 * 25,0 * 1,1 =4,81 kN
razem S5L75kN
Mimosrod przypadkowy € = 3 cm
M = 51,75 * 0,03 = 1,55 kNm
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Rynek Gérny 2 4
32-020 Wicliczka

Program ProkopWin02
w8

Wymiarowanie stupa prastokatnegosciskanego ukosnie mimosrodowo
Dane
Klasa betonu B= 25.00 MPa
Wytrzymalos¢ abliczeniowa stali
zbrojenia podtuinego fyd = 420.00 MPa

Rodzaj stupa monalit
Typ weazta przesuwny
Numer kondygnacji od géry nr= 1
Badany przekroj podporowy
Diugos¢ rzeczywista stupa lc= 2.80m
Dtugoé¢ obliczeniowa stupa
wzgledem osi x [ox= 2.80m
wzgledem osi ¥ loy= 2.80m
Zatozona szeroko$é przekroju stupa bw= 0.25m
Zatozona wysokoé¢ przekrojustupa - h= 0.25m

Odlegtos¢ osi zbrojenia
od krawedzi przekroju al= 0.040m
Sita obliczeniowa Nsd= 51.75kN
Sita od ohciaZzenia diugatrwatego Ndd= 43.90 kN
Moment obliczeniowy
wzgledem osi x Msdx= 1.55kNm
wzgledem asi ¥ Msdy = 1.55 kNm

Wyniki obliczert wg. PN-B-03264:2002
Uwaga! Stup naleiy zazbroi¢ podiuZnie conajmniej osmioma pretami
Obliczona szerokosé przekroju stupa bw= 0.25m
Obliczona wysokos$¢ przekroju stupa h= 025m
Przekrdj zbrojenia rozciaganego

wzgledem osi X Aslx= 0.78 cm2

wzgledem osi y Asly= 0.78 cm2
Przekrdj zbrojenia sciskanego

wzgledem osi X As2x= 0.79 cm2

wzgledem osi ¥ As2y= 0.79 cm2
Catkowity obliczeniowy

przekrdj zbrojenia Ass= 1.88cm2

Maksymalna obliczeniowa

sita $ciskajaca Nsn= 583.96 kN

Maksymalny obliczeniowy moment zginajacy
wzgledem osi x Msnx= 17.49 kNm
wzgledem osi ¥ Msny = 17.49 kNm

Stopier wykorzystania

rdzenia betonowego wzgledem osi x ksix= 82 %
rdzenia betonowego wzgledem osi y ksiy= 82 %

Przyjeto 4 # 12tj Ay =Ay,= 2,26 cm’ i strzemiona # 6 co 10/20 cm

Poz. 4. Fundamenty
Poz. 4.1. Plyta fundamentowa pod budynkiem

Przyjeto konstrukcyjnie plyt¢ fundamentows o grubosci 25 cm. Pod $cianami zewngtrznymi
mury fundamentowe o szerokosci 25 cm do glgbokosci przemarzania tj - 1,10 m od poziomu
terenu zewnetrznego.

Zalozono lokalnie wymiang gruntu o stopniu plastycznosci k= 0,65.

Warstwe tg zastapi€ zaggszczonym gruntem niespoistym o stopniu zaggszczenia I = 0,95

Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Sledziejowicach
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Sprawdzenie obcigzen pod Scianami : Rynek Gémy 2 4
-Zewne¢trznymi / najbardziej obcigZona o ,,A” :32-020 W ieliczlgaj’
Sciana gr 25 cm 4,60 * 3,80 = 17,48 kN/m 18 -
Z dachu 2,80 kN/m* * 4,20 * 0,50 = 5,88 kN/m
zPoz 2 4. 50,28 :2,40 = 20,95

Plyta i mur fundamentowy (0,25% 1+ 0,25%0,25 ) * 25,0 * 1,1 = 8,60 kN
Razem 52 91 kN/m
Obliczenia przeprowadzono jak dla fawy o szerokoéci B =2 * 25 cm = 50 cm
6=52,91:(0,50* 1,0) = 105,82 kPa

Program ProkopWin02
Wyznaczanie naprezefi w gruncie i osiadania
tawy fundamentowej obcigzonej réwnomiernie
$ledziejowice

Dane
Charakterystyka gruntu
Warstwa numer 1
Rodzaj gruntu  Inny grunt spoisty nieskonsolidowany
Grubosé¢ warstwy h= 0.45m
Charakterystyczna gestosé objetosciowa Rn=  1.95t/m3
Charakterystyczny stopieri plastycznosci IL=  0.20
Warstwa numer 2
Rodzaj gruntu Inny grunt spoisty nieskonsolidowany
Grubo$¢ warstwy h= 040m
Charakterystyczna gestosé objetoéciowa Rn=  2.05t/m3
Charakterystyczny stopieni plastycznosci IL=  0.40
Warstwa numer 3
Rodzaj gruntu  Inny grunt spoisty nieskonsolidowany
Grubo$¢ warstwy h= 150m
Charakterystyczna gestosc objetosciowa Rn=  1.95t/m3
Charakterystyczny stopien plastycznosci IL=  0.55

Szerokosé fawy B= 0.50m
Glebokos¢ posadowienia od
poziomu terenu D= 110m

najnizszego poziomu tereny Dmin= 1.10m
Charakterystyczna $rednia gestos¢ objetosciowa
gruntdw powyzej badanego poziomu podfoza Rnd= 2.10 t/m3
Wspdtczynnik odprezenia gruntu
w czasierobot lambda= 1.00

Gbliczeniowa sita pionowa N= 5291kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
______ Wyniki obliczef

Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.26cm

Gteboko$¢ oddziatywania fundamentu Z= 1.85m
Obcigzenie gruntu tuz pod fundamentem h0=0
Obliczeniowe ohcigienie podioia maksymalne qOmax= 131.23 kPa
minimalne gOmin= 131.23 kPa
Srednie qOsr= 131.23 kPa
Obliczeniowy opdr podtoza maksymalny 1,2*m*qf= 219.63 kPa
jednostkowy m¥*qgf= 183.03 kPa

- Wewnetrznymi
Obcigzenia :  cigzar Sciany gr 25cm (4,15 : 0,95) * 3,50 = 15,30 kN/m
ZPoz. 23.1. V=180,61:(0,25+2*%1,0)=90,30 kN/m
Razem 105,60 kN/m

Obliczenia przeprowadzono jak dla fawy o szerokosci B=3 ¥ 25 cm =75 cm
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Program ProkopWin02 Ryaek Gorny 2 &
Wyznaczanie naprezen w gruncie i asiadania 32-020 Wieliczka?
tawy fundamentowej obcigzonej réwnomiernie AR
sledziejowice

Dane
Charakterystyka gruntu

Warstwa numer 1
Rodzaj gruntu  Inny grunt spoisty nieskonsolidowany
Grubosé warstwy h= 045m
Charakterystyczna gestoéé objetosciowa Rn= 1.95 t/m3
Charakterystyczny stopieri plastycznosci  IL= 0.20
Warstwa numer 2
Rodzaj gruntu  Inny grunt spoisty nieskonsolidowany
Grubos¢ warstwy h= 040m
Charakterystyczna gestoéé objetosciowa Rn=  2.05 t/m3
Charakterystyczny stopieri plastycznosci 1L = 0.40
Warstwa numer 3
Rodzaj gruntu  Inny grunt spoisty nieskonsolidowany
Grubos¢ warstwy h= 1.50m
Charakterystyczna gestosé objetosciowa Rn=  1.95 t/m3
Charakterystyczny stopien plastycznosci IL= 0.55
Szeroko$¢ tawy B= 075m
Gtebokosé posadowienia od poziomu terenu D= 1.00m

najnizszego poziomu terenu  Dmin= 1.00m
Charakterystyczna érednia gestosc objgtosciowa
gruntéw powyiej badanego poziomu podtoza Rnd= 2.10t/m3
Wspdtczynnik odprezenia gruntu w czasie robét lambda= 1.00
Obliczeniowa sita pionowa N= 105.60 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB= 0.00 kNm

Wyniki obliczen

Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.54cm
Gteboko$¢ oddziatywania fundamentu Z= 2.35m
Obcigzenie gruntu tuz pod fundamentem hO=0

Obliczeniowe obcigzenie podioza maksymalne gOmax = 163.90 kPa

Obliczeniowy opér podioia maksymalny 1,2*m*gf = 215.24 kPa
jednostkowy  m*gf= 179.37 kPa

Obcigienie gruntu

dla gtebokosci h1 ponizej fundamentu hl = 1.35m

Obliczeniowe obcigzenie podtoza maksymalne glmax= 132.98 kPa

Obliczeniowy opér podioia maksymalny 1,2*m*afl = 142.06 kPa
jednostkowy ~m*gfl= 118.38 kPa

Przyjeto zbrojenie plyty # 12 co 20 cm 2 obu kierunkach zaréwno przy powierzchni dolnej jak i gérnej.
Mury fundamentowe : na wysokosci 2 # 12 co 25 cm przy obu powierzchniach pionowych 1 strzemiona
# 8 mm co 30 cm.

Poz. 4.2. Stopy pod slupy tarasu
Obcigzenia : z Poz.1.4.3. N=2345kN
Stopa przyjeto B¥L= 60 * 60 cm
Qr=0,60"*1,10#23,0 ¥ 1,2=10,95 kN
Razem 34,40 kN
Program ProkopWin02
Wyznaczanie naprezen w gruncie
i osiadania prostokatnej stopy fundamentowej
$ledziejowice

Budynek Domu Pomocy Spolecznej w Sledziejowicach




Starosta Wicaucki
Rynek Gérny 2

Dane 132-020 Wieliczka?
Charakterystyka gruntu jak w Poz. 4.1. A8
Szerokosé stopy B= 0.60m
Dtugosé stopy L= 0.60m
Glebakos¢ posadowienia od poziomu terenu D= 1.10m

najniiszego poziomu terenu  Dmin= 1.10m
Charakterystyczna érednia gestos¢ objetosciowa
gruntow powyziej badanego poziomu podioza Rnd= 2.10 t/m3
Wspotczynnik odprezenia gruntu w czasie robét  lambda= 1.00
Obliczeniowa sifa pionowa N= 34.40 kN
Obliczeniowy moment zginajacy ML= 0.00 kNm

Whyniki obliczeri
Catkowite osiadanie fundamentu S= 0.1llcm
Glebokosé oddziatywania fundamentu Z= 135m
Obcigzenie gruntu tuz pod fundamentem ho=0

Obliczeniowe obcigienie podioza maksymalne qOmax= 120.97 kPa
Obliczeniowy opér podtoia maksymalny 1,2*m*qf= 365.66 kPa
jednostkowy  m¥*gf= 304.71 kPa
Nosnosc stopy jest wystarczajgca
Przyjeto zbrojenie konstrukcyjne: podeszwa # 12 co 20 cm 2 obu kierunkach
trzon 4 # 12 i strzemiona # 8 co 15 cm

Koniec obliczert

Obliczenia wykonat :
r mgr inz. Tadeusz Flanek

[orl]
mgr inz. Tadeusz Flanek U

e upr. do proj. w specjelnodci
konstrukeyjno-budowlanej
Upr. BPP - upr. 102/80

Obliczenia sprawdzit :
dr inZ. Marek Matyjaszek

Budynek Domu Pomocy Spolecznej w Sledziejowicach
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